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ALTÁNOK

VEREJNÁ KOMUNIKÁCIA

VEREJNÁ ZELEŇ

CHODNÍK PRED ŠKOLOU

ZELEŇ NA ÚZEMÍ RIEŠENEJ PARCELY

IHRISKO

ŠTRKOVÝ POSYP

BETÓNOVÝ CHODNÍK A PLOCHA PRED BUDOVOU

VEDLAJŠIA BUDOVA - KOTOLŇA

BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY

LEGENDA PLÔCH

PARKOVISKO

HRANICA POZEMKU

VSTUP DO BUDOVY MŠ

HLAVNÝ VSTUP NA POZEMOK

ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY
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KRESLIL

PROJEKTOVÁ  KANCELÁRIA
DUNAJSKÁ  STREDA

SITUÁCIA A 01

OBEC HORNÝ BAR , 930 33 HORNÝ BAR, č.184

FORMÁT

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

DÁTUM

ÚČEL

ARCH.ČÍSLO

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

Číslo  výkresu

HLAVNÝ PROJEKTANT

Kótované  v  mm

MODULUS
ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR

s.r.o.

M=1:500

Projekt.dokument.

2018

 2 A4
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V

HORNOM BARE
MIESTO STAVBY: HORNÝ BAR

S
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HORNÝ BAR

Číslo  výkresu
PÔDORYS 1.NP

MIESTO STAVBY:
ÚČEL

ARCH.ČÍSLO
PROJ.

s.r.o.
PROJEKTOVÁ  KANCELÁRIA

DUNAJSKÁ  STREDA

Kótované  v  mm

FORMÁT

INVESTOR

MODULUSHLAVNÝ PROJEKTANT

modulusds@mail.t-com.sk, 9 031/552 74-71

10 A4

KRESLILZODP. PROJEKTANT

M=1:50

06.2018

Ing.arch.Molnár Zoltán

DÁTUM

A 02

PREDSIEŇ

IZOLAČKA

UPRAT.MIESTNOSŤ

ZASTAVANÁ PLOCHA             596,17m2

PLOCHA
(m2)

1.04

1.05

1.06

1.02

1.03

OZN

ÚŽITKOVÁ PLOCHA BUDOVY            390,30m2

ÚČEL MIESTNOSTÍ ÚPRAVA STIEN POZNÁMKY

LEGENDA MIESTNOSTÍ

PODLAHA

1.01

Č.M

LOGGIA

ŠATŇA DETI

PVC POVLAK

VÁPENNÁ OM.ŠTUKOVÁ

LEGENDA MATERIÁLOV
EXISTUJÚCE MURIVO

POZNÁMKY

OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE v=1000mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

TERAZZOVÁ DLAŽBA

KER.OBK. v=1500mm

PÔVODNÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE

1.07 HERŇA-ODPOČIVÁRŇA PVC POVLAK

1.08 PRACOVŇA-JEDÁLŇA PVC POVLAK

ZÁDVERIE-ČAKÁREŇ

10,40

Ing.arch.Molnár Zoltán
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REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V
HORNOM BARE

Karina Kelleiová

27002700

BÚRACIE PRÁCE

A - ODSTRÁNENIE TERAZZO DLAŽBY Z EXTERIÉRU (TERASA, SCHODY, LOGGIA)

B - ODSTRÁNENIE DREVENÉHO OBKLADU A PLECHOVEJ KRYTINY ZO STREŠNEJ
KONŠTRUKCIE

C - ODSTRÁNENIE POVLAKOVEJ STREŠNEJ KRYTINY

1830(900)1830(900)

930 03 HORNÝ BAR, č. 184
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A A

AA
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KRESLIL

PROJEKTOVÁ  KANCELÁRIA
DUNAJSKÁ  STREDA

PÔDORYS STRECHY A 03

OBEC HORNÝ BAR , 930 33 HORNÝ BAR, č.184

FORMÁT

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

DÁTUM

ÚČEL

ARCH.ČÍSLO

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

Číslo  výkresu

HLAVNÝ PROJEKTANT

Kótované  v  mm

MODULUS
ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR

s.r.o.

M=1:100

Projekt.dokument.

2018

 2 A4
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V

HORNOM BARE
MIESTO STAVBY: HORNÝ BAR

S
SKUTOČNÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE

A

B

C

ODSTRÁNENIE POVLAKOVEJ STREŠNEJ KRYTINY

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

ODSTRÁNENIE TERAZZO DLAŽBY Z EXTERIÉRU ( TERASA, SCHODY, LOGGIE)

ODSTRÁNENIE DREVENÉHO OBKLADU A PLECHOVEJ KRYTINY ZO STREŠNEJ KONŠTRUKCIE TERASI

- NOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY
     NADSTREŠNÉ MURIVO
     KROV
     KRYTINA
     ZATEPLENIE POVALY - 400 mm
     KLAMPIARSKE PRÁCE ( ODKVAP. SYSTÉM)
- ZATEPLENIE FASÁDY (HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 160 mm )
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TERASI, SCHODOV, LOGGIÍ
- NOVÁ KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA TERASY+ ODKVAP DAŽĎOVEJ
  VODY

NAVRHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

A

B

C

B

C



+0,000

+3,890

+4,890

+2,950
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+3,230

+3,530
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+0,960

1 % 1 %

KRESLIL

PROJEKTOVÁ  KANCELÁRIA
DUNAJSKÁ  STREDA

REZ A-A´ A 04

OBEC HORNÝ BAR , 930 33 HORNÝ BAR, č.184

FORMÁT

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

DÁTUM

ÚČEL

ARCH.ČÍSLO

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

Číslo  výkresu

HLAVNÝ PROJEKTANT

Kótované  v  mm

MODULUS
ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR

s.r.o.

M=1:50

Projekt.dokument.

2018

 2×A4
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V

HORNOM BARE
MIESTO STAVBY: HORNÝ BAR

SKUTOČNÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE

- NOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY
     NADSTREŠNÉ MURIVO
     KROV
     KRYTINA
     ZATEPLENIE POVALY - 400 mm
     KLAMPIARSKE PRÁCE ( ODKVAP. SYSTÉM)
- ZATEPLENIE FASÁDY (HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 160 mm )
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TERASI, SCHODOV, LOGGIÍ
- NOVÁ KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA TERASY+ ODKVAP DAŽĎOVEJ
  VODY

NAVRHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

A

B

C

B

A

B

C

ODSTRÁNENIE POVLAKOVEJ STREŠNEJ KRYTINY

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

ODSTRÁNENIE TERAZZO DLAŽBY Z EXTERIÉRU ( TERASA, SCHODY, LOGGIE)

ODSTRÁNENIE DREVENÉHO OBKLADU A PLECHOVEJ KRYTINY ZO STREŠNEJ
KONŠTRUKCIE TERASI
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HORNÝ BAR

Číslo  výkresu
PÔDORYS 1.NP

MIESTO STAVBY:
ÚČEL

ARCH.ČÍSLO
PROJ.

s.r.o.
PROJEKTOVÁ  KANCELÁRIA

DUNAJSKÁ  STREDA

Kótované  v  mm

FORMÁT

INVESTOR

MODULUSHLAVNÝ PROJEKTANT

modulusds@mail.t-com.sk, 9 031/552 74-71

10 A4

KRESLILZODP. PROJEKTANT

M=1:50

06.2018

Ing.arch.Molnár Zoltán

DÁTUM

A 06

PREDSIEŇ

IZOLAČKA

UPRAT.MIESTNOSŤ

ZASTAVANÁ PLOCHA             596,17m2

PLOCHA
(m2)

1.04

1.05

1.06

1.02

1.03

OZN

ÚŽITKOVÁ PLOCHA BUDOVY                        390,30m2

ÚČEL MIESTNOSTÍ ÚPRAVA STIEN POZNÁMKY

LEGENDA MIESTNOSTÍ

PODLAHA

1.01

Č.M

LOGGIA

ŠATŇA DETI

PVC POVLAK

VÁPENNÁ OM.ŠTUKOVÁ

LEGENDA MATERIÁLOV
EXISTUJÚCE MURIVO

POZNÁMKY

OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE v=1000mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

TERAZZOVÁ DLAŽBA

KER.OBK. v=1500mm

930 03 HORNÝ BAR, č. 184

NOVÝ STAV

1.07 HERŇA-ODPOČIVÁRŇA PVC POVLAK

1.08 PRACOVŇA-JEDÁLŇA PVC POVLAK

ZÁDVERIE-ČAKÁREŇ

10,40

Ing.arch.Molnár Zoltán

7,89

1,48

1,77

5,36

14,23

53,31

53,13

KERAMICKÁ DLAŽBA

VÁP.OM., KER.OBKLAD

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

    ----

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

TERASA

UMÝVARŇA DETI

WC DETI

PRÍRUČNÝ SKLAD

KUCHYŇA

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

UMÝVANIE RIADU

VÝDAJ JEDÁL

HOSPODÁRSKY VSTUP
ŠATŇA ZAMESTNANCOV
+ KOTOĽŇA
WC

KANCELÁRIA

WC DETI

PRACOVŇA-JEDÁLŇA

HERŇA-ODPOČIVÁRŇA

TERASA

UMÝVARŇA DETI

ŠATŇA DETI

IZOLAČKA

PREDSIEŇ

UPRAT.MIESTNOSŤ

LOGGIA

ZÁDVERIE-ČAKÁREŇ

KERAMICKÁ DLAŽBA

TERAZZOVÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC POVLAK

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC POVLAK

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC POVLAK

KERAMICKÁ DLAŽBA

TERAZZOVÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

TERAZZOVÁ DLAŽBA

PVC POVLAK

PVC POVLAK

PVC POVLAK

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

VÁPENNÁ OM.ŠTUKOVÁ

VÁPENNÁ OM.ŠTUKOVÁ

VÁPENNÁ OM.ŠTUKOVÁ

VÁPENNÁ OMIETKA

VÁPENNÁ OMIETKA

VÁPENNÁ OMIETKA

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

VÁP.OM., KER.OBKLAD

OLEJ.NÁTER,VÁP.OM.

VÁPENNÁ OMIETKA

KER.OBK. v=1500mm

    ----

    ----

    ----

    ----

    ----

    ----

    ----

43,91

11,48

5,43

8,05

26,62
5,31

6,18

20,21

7,01

1,53

7,09

5,44

53,41

52,74

43,87

11,81

13,90

5,49

1,77

1,56

8,10

10,44

    ----

OLEJ.NÁT. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

KER.OBK. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

OLEJ.NÁT. v=1500mm

Z

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V
HORNOM BARE

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Karina Kelleiová

2700 2700

NAVRHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

- NOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY (NADSTREŠNÉ MURIVO, KROV, KRYTINA, ZATEPLENIE POVALY - 350mm,
KLAMPIARSKE PRÁCE (ODKVAPOVÝ SYSTÉM)

- ZATEPLENIE FASÁDY ( HR. TEP. IZOLÁCIE 160mm)

- P - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TERASY, SCHODOV, LOGGIÍ

- NOVÁ KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA TERASY, ODKVAP DAŽĎOVEJ VODY

P P

P PP

1830(900) 1830(900)

P P
±0,000

±0,000±0,000
±0,000

±0,000

ÚŽITKOVÁ PLOCHA TERASY A LOGIÍ           108,62m2
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DUNAJSKÁ  STREDA

PÔDORYS STRECHY A 08

OBEC HORNÝ BAR , 930 33 HORNÝ BAR, č.184

FORMÁT

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

DÁTUM

ÚČEL

ARCH.ČÍSLO

ING.ARCH.MOLNÁR Z.

Číslo  výkresu

HLAVNÝ PROJEKTANT

Kótované  v  mm

MODULUS
ZODP. PROJEKTANT

INVESTOR

s.r.o.

M=1:100

Projekt.dokument.

2018

 2 A4
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V

HORNOM BARE
MIESTO STAVBY: HORNÝ BAR

S

NAVRHOVANÝ STAV

- NOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY
     NADSTREŠNÉ MURIVO
     KROV
     KRYTINA
     ZATEPLENIE POVALY - 400 mm
     KLAMPIARSKE PRÁCE ( ODKVAP. SYSTÉM)
- ZATEPLENIE FASÁDY (HR. TEPELNEJ IZOLÁCIE 160 mm )
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TERASI, SCHODOV, LOGGIÍ
- NOVÁ KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA TERASY+ ODKVAP DAŽĎOVEJ
  VODY

NAVRHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
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 SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
 

k projektu:    Rekonštrukcia materskej školy v Hornom Bare  
 
 
objednávateľ:  Obec Horný Bar, 930 33 Horný Bar č. 184 
 
zhotoviteľ:  Modulus s.r.o. projektová kancelária,  
  Štúrova 22, 92901 Dunajská Streda    

 
miesto stavby: okres Dunajská Dtreda, obec Horný Bar,  

kat.ú. Horný Bar, parc. číslo : 126/4, 126/3  
 
 
 

Obsah: 
 
1     - Charakteristika územia stavby 
1.1  - Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
1.2  - Podklady 
1.3  - Príprava pre výstavbu 
2     - Stavebno-technické riešenie stavby 
2.1  - Návrh technického riešenia plánovaných rekonštrukčných prác 
2.2  - Údaje o technickom zariadení 
2.3 -  Riešenie dopravy 
2.4 -  Úpravy plôch a priestranstiev 
2.5 -  Starostlivosť o životné prostredie 
 Odpadové hospodárstvo 
2.6 -  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
2.7 -  Riešenie protikoróznej ochrany 
3.0 -  Stavebné riešenie 
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1     - Charakteristika územia stavby 
1.1  - Zhodnotenie polohy a stavu pozemku 
 
  Predmetná budova sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v obci Horný Bar, 
v katastrálnom území Horný Bar, v zástavbe rodinných domov. Objekt je  napojený na 
verejný elektrický rozvod, na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a plynovod. Hlavný 
vchod do objektu je situovaný na sever. 
Budova je prístupná z verejnej asfaltovej komunikácie, je umožnený ľahký prístup 
zhotoviteľa a všetkých návštevníkov. 
 
 Stručný popis skutočného stavu 
 
Objekt je prízemný, murované steny, plochá strecha s asfaltovou povlakovou krytinou, je 
bez podpivničenia. Z južnej strany sú pristavané terasy, ktoré sú prístupné z herni, sú do 
polovice plochy zastrešené. Strecha má oceľovú konštrukciu a pultový tvar. Základy podľa 
predpokladu tvoria betónové pásy.  
Budova má murovaný stĺpový nosný systém s betónovými trámami. Nosný systém je 
pozdĺžny. Osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom smere 2x 6490mm, v priečnom smere 5x 
6,025m.   
Obvodové steny sú murované z  pálených tehál (hr. 490mm).  
Výplne otvorov v obvodovej stene sú plastové, okná a dvere s izolačným trojsklom. 
 
Vnútorné deliace steny sú murované z dierovaných priečkoviek. Vodorovnú časť nosnej 
konštrukcie tvoria železobetónové preklady, vence a stropná konštrukcia objektu 
(železobetónové prefabrikované panely. 
  V objekte sa v súčasnosti nachádza materská škola. Pôvodné dispozičné riešenie je pre dve 
triedy, pre dve vekové kategórie. Samostatne sú riešené vstupy so šatňami a hygienickým 
zázemím pre jednu triedu. V rámci tried je riešené poobedňajší odpočinok detí a stravovanie. 
Pre zamestnancov je riešený samostatný hospodársky vstup so sociálno -  hygienickým 
zázemím. Tu je riešená aj kuchyňa s prípravou jedál a servírovaním.  

  

Kapacitné údaje pôvodnej budovy: 

 Zastavaná plocha :                    

 budova  494,89 m2  

 terasa a schody 101,28 m2   

 celkom  596,17 m2 

  

 Úžitková plocha prízemia :             

Budova 1.np – interiér  390,30 m2   

Terasy, schody, loggie  121,82 m2  

celkom:  512,12 m2 
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 Navrhovaný stav:  
Rekonštrukčné práce sú navrhované za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy 
materskej školy. 
 
 Búracie práce:  

- Odstránenie terazzo dlažby z exteriérových plôch terasy, loggií a vstupných schodov 
- Odstránenie dreveného obkladu a plechovej krytiny zo strešnej konštrukcii terasy 
- Odstránenie asfaltovej povlakovej krytiny samotnej budovy materskej školy 

 
Navrhované rekonštrukčné práce: 

- Nová konštrukcia strechy ( nadstrešné murivo, drevený krov – ležatá stolica, 
keramická krytina, zateplenie povaly – tep.izol. hr. 400mm, klampiarske práce – 
odkvapový systém) 

- Zateplenie fasády – tepelná izol. Hr. 160mm 
- Nová keramická dlažba terasy, schodov, loggií 
- Zastrešenie nad celou plochou terasy – rozšírenie existujúcej konštrukcie, nová 

strešná krytina – plechová, odkvapový systém 
- Rekonštrukcia vykurovacieho systému (výmena radiátorov, rozvodov, návrh nového 

plynového kotla do miestnosti č. 1.17) 
 
1.2 - Podklady 
   Skutočný stav objektu bol zameraný projektantom, investor poskytol kópiu časti (pôdorys 
1.np) pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 1976. 
 
1.3  - Príprava pre výstavbu 
Pred zahájením vlastnej rekonštrukcie bude treba previesť nasledovné prípravné práce: 
- plánované rekonštrukčné práce budú prevedené po celej budove, preto treba venovať 
zvýšenú pozornosť  k dodržaniu bezpečnostných  predpisov a opatrení.  
-  z uvedeného dôvodu stavebné a montážne práce budú prevedené vždy na vyznačenom a 
ohradenom mieste staveniska. 
- ohradiť stavenisko vždy podľa potreby a po dohode s prevádzkovateľom  budovy. 
- zabezpečiť bezpečný odstup od staveniska pre chodcov. 
     
2     - Stavebno-technické riešenie stavby 
 Technológia rekonštrukcie je tradičná. Budú prevedené búracie práce, očistenie 
strešných vrstiev až po stropnú dosku, obkladu prístrešku terasy, podlahovej nášľapnej 
vrstvy z terazzo materialu. 
 
2.1 - Návrh technického riešenia plánovaných rekonštruk čných prác 
1- vyhotovenie novej nášľapnej vrstvy terás, schodov a loggií : keramická dlažba 

+lepidlo 20mm, vyrovn. vrstva 
2- nová konštrukcia strechy – sedlová konštrukcia (krov, krytina, zateplenie povaly) 
3-  odvod dažďovej vody zo strechy budovy a zo strechy terasy 
4- zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom minerálnej vlny hr.160mm 
5- rekonštrukcia ústredného vykurovania 

 
2.2  - Údaje o technickom zariadení 
   Jedná sa o nevýrobnú stavbu, ktorá je vybavená takými účelovými technickými 
zariadeniami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky kladené na objekty podobného charakteru. 
Všetky prípojky inžinierskych sietí ostávajú pôvodné. 
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2.3  - Riešenie dopravy 
Hlavné existujúce vstupy sú prístupné z jestvujúcej spevnenej komunikácie. Aj k hlavnému 
vstupu vedie spevnená betónová plocha v dostatočnej šírke. Hospodársky ako i hlavný vstup 
sú napojené na miestnu bezprašnú komunikáciu – ostanú bez zmeny.  
 
2.4  - Úpravy plôch  a priestranstiev 
   V rámci opravy budovy sa prevedú vonkajšie resp. horné úpravy a počas týchto prác 
vonkajšie plochy  budú využívané na zariadenie staveniska. Po dokončení stavby aj tieto 
plochy  budú odovzdané ako čisté, dané do pôvodného stavu!   
 
2.5  - Starostlivosť o životné prostredie 
   Plánovaná rekonštrukcia budovy so svojou náplňou a čistou prevádzkou nebude mať 
žiadny negatívny vplyv na životné prostredie okolia. 
 

Odpadové hospodárstvo 
- Likvidácia odpadu vzniknutého pri stavebných prácach bude realizovaná v súlade s 
platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Odpady počas 
rekonštrukcie budú priebežne zhromažďované na stavenisku do veľkoobjemových 
kontajnerov a pravidelne sa odvážať na miesto zneškodňovania 
/skládka pre nie nebezpečný odpad/  Činnosť D1 
Na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov bude na stavenisko pristavený  
špeciálny kontajner.  
Činnosť nakladania s nimi D10. 
Všetky druhy odpadov musia byť zabezpečené pred nežiaducim únikom či odcudzením.  
Dodávateľ stavebných prác ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci 
tejto akcie zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo využitie. 

Počas výstavby z hľadiska odpadového hospodárstva dodávateľ stavby ako pôvodca 
odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti zodpovedá za ich zneškodnenie alebo využitie. Pri 
kolaudácii potvrdenia o prevzatí odpadov vzniknutými počas výstavby na stavenisku budú 
predložené stavebnému úradu. 
 

Zatrieďovanie odpadov vznikajúce počas rekonštrukcie materskej školy podľa 
Katalógu odpadov v zmysle zákona č. 365/2015 Z. z. o odpadoch: 

 
17  Stavebné odpady a odpady z demolácií 
 
17 01  Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika  
17 01 01 betón       1,5 t 
17 01 02 tehly       1,3 t 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika   0,5 t 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 1,2 t 
17 02   Drevo, sklo a plasty       
17 02 01 drevo       0,3 t 
17 02 02 sklo       0,4 t 
17 02 03  plasty       0,2 t 
17 09  Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií   2,3 t 
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Odpady budú prepravované po cestných komunikáciách iba v uzavretých 
kontajneroch alebo nakladacích priestoroch nákladných vozidiel tak, aby sa zabránilo  
úniku odpadov počas prepravy do životného prostredia. 

Vzhľadom na to, že vzniknuté množstvo odpadov bude pod 200 t zo stavebnej činnosti  
(cca 7,7 t), stavebník zmiešané odpady zo stavieb a demolácií nebude zhromažďovať 
oddelene. 

Obaly vzniknú pri rozbalení nových výrobkov a jedná sa o množstvo cca 0,35 t. 
Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti v rámci 
tejto akcie  zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi je 
povinný dodržiavať ust. §19 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú 
dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe evidencie vedenej držiteľa  - 
dodávateľa stavebných prác a dokladu od prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku za 
uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. a sprievodného listu nebezpečných 
odpadov od oprávnenej organizácie. Na účely vedenia evidencie pri vzniku odpadu pôvodca 
ich zaradí  podľa Katalógu odpadov.  
Evidencia sa pre všetky kategórie odpadov bude viesť samostatne  na Evidenčnom liste 
odpadu. Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne, ako odpad vzniká. 
Držiteľ odpadu – pôvodca uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov. 
 
Spôsob nakladania s odpadmi po zahájení prevádzky : 
Nakoľko hlavným účelom budovy je materská škola, po jej dobudovaní sa bude nakladať  
väčšinou s odpadmi komunálneho charakteru. Budovanie stanovíšť musí vyhovovať 
základným požiadavkám na stavby  podľa osobitného predpisu  § 43d zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení zákona č.  237/2000 Z.z.  
Stavebník v kolaudačnom konaní požiada  mesto o vyjadrenie k typu a umiestneniu zbernej 
nádoby, kontajnera a k intervalu odvozu odpadu. 

 
2.6  - Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
   Pri rekonštrukčných prác, ako aj pri prevádzkovaní  musia byť dodržané všetky 
bezpečnostné predpisy, normy a hlavne zákon č. 147/2013 Zb. - o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach.  
Veľký dôraz treba venovať k zabezpečeniu a dodržaniu bezpečnostných predpisov. Stavebné 
práce budú prevedené mimo prevádzky  budovy, počas letných prázdnín. Prevádzkové a 
bezpečnostné predpisy k spoľahlivému prevádzkovaniu hotového diela spracováva investor  
pre jednotlivé druhy prevádzok. 
V priestoroch, kde sa nachádzajú technické zariadenia ich obsluha a prevádzka musí 
zodpovedať prevádzkovo-bezpečnostným smerniciam a predpisom dodávateľov strojov a 
technických zariadení.  
 
2.7  - Riešenie protikoróznej ochrany 
    Nakoľko v rámci rekonštrukcie nevyskytujú zvlášť agresívne prostredia, všetky kovové 
konštrukcie, výrobky, zariadenia, nádrže a potrubia budú opatrené dvojnásobným 
základným a krycím olejovým náterom.  
Stavba nenavrhuje zariadenia, ktoré by boli zdrojom koróznych účinkov.  
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3.  Stavebné riešenie 
 

Odstupové vzdialenosti od navrhovanej budovy: 
Riešená budova materskej školy po zateplení fasády s max. rozmermi 39,14m x 13,76m, je 

vzdialená od susednej budovy rodinného domu 21,72m orientované na juh, min.vzdialenosť od 
uličnej hranice pozemku na východ je 6,25m. Min.vzdialenosť od zadnej hranice pozemku 13,65m 
smerom na západ, na sever od riešenej budovy je existujúca budova kotolne, ich vzájomná 
vzdialenosť je 6,99m.  
 
Zemné práce  

Zemné práce nebudú vykonané pod budovou, len ako terénne úpravy okolo budovy 
z dôsledku úpravy sokla a vyhotovenia štrkového násypu ako povrchová úprava okolo budovy.  
 
Základy  

Základové konštrukcie budú bez zásahu. 
 
Zvislé nosné konštrukcie  

Budova materskej školy má nosné murované obvodové a vnútorné stĺpy s rozmermi 
490x600mm, z plných pálených tehál na vápenno cementovú maltu. Usporiadanie stĺpov je do 
pozdĺžneho smeru, budova mé pozdĺžny nosný systém. 
 
 Zvislé nenosné konštrukcie 
Vnútorné deliace konštrukcie sú existujúce, sú murované z keramických priečkoviek hr. 120, 150, 
180mm. Ostatné existujúce, zvislé nenosné konštrukcie sú výplňové obvodové murované steny, 
hrúbky 490mm. Podľa predpokladu sú murované z keramických dierovaných tehál CDm. 

 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 

Existujúca stropná konštrukcia podľa predpokladu je zo železobetónových 
prefabrikovaných stropných panelov. 
 
Konštrukcia strechy 
 Existujúca strecha nad budovou je plochá strecha s asfaltovou povlakovou krytinou. 
Vyspádovanie je riešené  do stredu strechy, odvod dažďovej vody je riešené v stenách 
zabudovaných rúrach, riešené je to v šachtách. Napojenie na kanalizáciu. 
 Navrhovaná strecha bude sedlová so štítovými stenami, so sklonom 35stupňov, s 
keramickou krytinou, klampiarskymi výrobkami – odvod dažďovej vody. Konštrukcia krovu je 
ležatá stolica, drevený krov s väzným trámom v každej hlavnej väzby po cca 3,2m. Konštrukcia 
krovu je riešená s pomúrnicou, stredovou  a vrcholovou väznicou, ktoré sú podopreté stĺpikmi, 
uložené na šikmé vzpery a vystužené klieštinami a pásikmi.  
 
Navrhované prierezy krovu: 

Väzný trám    180/220mm 
Pomúrnica    160/150mm 
Stredná väznica    150/180mm 
Vrcholová väznica   150/180mm 
Stĺpy     150/150mm 
Vzpera     150/180mm 
Pásik     140/150mm 
Klieština (dolná, stredná, horná) 2x75/160mm 
Latovanie    40/60mm 

 
Podlahové konštrukcie 

Nášľapné vrstvy podláh sú existujúce a nasledovné: keramická dlažba a drevené parkety 
a pvc. Vonkajšie nášlapné vrstvy na terase, loggií a schodoch sú terazzo dlažby.  
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Vnútorné nášlapné vrstvy ostanú nezmenené, vonkajšie budú odstránené, ich povrch 
vyspravený, opravený, vyrovnaný, podľa potreby vyspádovaný od budov smerom na terén. Nová 
nášlapná vrstva bude keramická protišmyková, mrazuvzdorná, lepené do flexibilného lepidla na 
báze cementu vhodného do exterieru. 
 
 Podkladový betón  

nedotknutý 
 

Vnútorné povrchové úpravy  
Vnútorné povrchové úpravy budú nezmenené. 

 
Vonkajšie povrchové úpravy  

Vonkajšia povrchová úprava murovaných obvodových stien je kontaktné zateplenie 
a vonkajšia omietka s finálnou farebnou povrchovou úpravou, farbu upresní investor pri realizácii 
po konzultácii s projektantom architektúry. Navrhnutá je tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 
160mm, bude to lepené na stenu a kotvené s plastovými terčmi podľa technického listu dodávateľa. 

Povrch bude zosilnený sklotextilnou mriežkou a lepiacou stierkou. Farba bude silikátová 
tenkovrstvová omietka. 

Krytina strechy je navrhnutá keramická krytina tehlovočervenej farby. 
 

Výplne otvorov  
Okná, a vonkajšie dvere sú plastové bielej farby.  Zasklievanie okien, je s izolačným 

trojsklom Ug=0,7 W/m2K. Vnútorné dvere sú drevené. Zasklenie okien na hygienických 
miestnostiach je nepriehľadné. 
 
Klampiarske konštrukcie  

V rámci klampiarskych prác budú prevedené podokvapné žľaby, odpadové rúry, vonkajšie 
okenné parapety, oplechovanie časti strechy. Sú navrhnuté z poplastovaného plechu, strešné žľaby 
majú polkruhový tvar, odpadové potrubia sú kruhové ukotvené pomocou žľabových hákov. 
Oplechovanie podokenných parapetov, musí presahovať cez líce konštrukcii min.30mm.  
 
Zámočnícke konštrukcie 

Existujúce oceľové zábradlia. Na požiadavku investora môžu byť novo natreté farbou. 
 
Hydroizolácie  

Izolácia proti zemnej vlhkosti je pôvodná, bude bez zásahu. 
Pod krytinou je navrhnutá poistná hydroizolácia, paropriepustná fólia. 

 
Tepelné a zvukové izolácie  

Celá budova bude zateplená kontaktným zateplením z minerálnej vlny hrúbky 160mm, 
v soklovej časti XPS polystyrén, hrúbka 80mm. Tepelná izolácia podkrovia 350mm = 2x100mm + 
1x150mm minerálna vlna. 
 
Nátery a maľby 

Povrchové úpravy vnútorných zariadení sa riešia v rámci interiéru. 
 
TZB inštalácie 

Vykurovanie – Vykurovanie bude riešené ako rekonštrukcia celého systému (rozvodov, 
radiátorov novým plynovým kotlom) 
 

Vodovod, kanalizácia – objekt je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu.  
Dažďové vody budú odvedené voľne na terén. 
 

Elektroinštalácie -  Budova je napojená na elektrické rozvody. 
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Plynoinštalácie – Existujúci systém bude prispôsobené k novému umiestneniu kotolne 
v budove materskej školy. 
 

Vetranie – prirodzené vetranie pomocou okien a dverí 
 
Požiarna ochrana 

Riešenie budovy je v súlade s požiadavkami STN 730833, 730837 a 730802. Požiarna 
odolnosť stavebných konštrukcií je vyššia ako požadujú uvedené normy. 
      
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
     Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ako aj požiadavky a predpisy pre obsluhu technických zariadení a mechanizmov, v rámci 
podmienok manipulácie v blízkosti týchto zariadení. Výstavba sa musí realizovať v súlade 
s platnými predpismi a vyhláškami. 
     Pri realizácii prác v ochranných pásmach podzemných a nadzemných vedení, v rámci objektov, 
je potrebné dodržiavať všetky predpisy súvisiace s prácami v ochrannom pásme. Pred začatím prác 
musia byť všetky podzemné siete na stavbe a okolo stavby vytýčené. 
 
Presné popisy inštalácie ústredného kúrenia sú popísané v projektovej dokumentácií jednotlivých 
profesií. 
 
Akékoľvek zmeny projektu  pri realizácii je  možné vykonať len po vzájomnej  dohode dodávateľa  
s projektantom a investorom. 
 
 
 
V Dunajskej Strede  06. 2018                Vypracoval:  Ing. arch. Molnár Zoltán
   


