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B. Graficka cast

Vykres sirsich vztahov — v mierke 1: 50 000 (vykres ¢. 1)

Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania tzemia, s
vyznacenou zaviaznou ¢astou rieSenia a verejnoprospesnymi stavbami — v mierkach
1: 10 000 (vykres ¢. 2), 1: 5000 (vykres ¢. 3)

Vykres rieSenia verejného dopravného vybavenia — v mierke 1: 5000 (vykres ¢. 4)

Vykres riesenia verejného technického vybavenia (vodné hospodarstvo) — v mierke
1: 5000 (vykres ¢. 5)

Vykres riesenia verejného technického vybavenia (energetika, telekomunikacie) —

v mierke 1: 5000 (vykres ¢. 6)

Vykres ochrany prirody a tvorby krajiny, vratane prvkov USES — v mierke 1: 10 000
(vykres ¢. 7)

Vykres vyhodnotenia dosledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na
poInohospodarskej pdde a lesnych pozemkoch, v mierke 1: 5000 (vykres ¢. 8)



1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Hlavné ciele rozvoja Uzemia a riesené problémy

Dovody obstarania tizemného planu

Doévodom pre spracovanie tizemného pldnu je potreba pravne zavdzného dokumentu
s jednoznacne stanovenymi regulativmi pre stavebné aktivity a vyuzivanie prirodnych
zdrojov. Tieto st nevyhnutné pre harmonicky rozvoj obce v stlade s principmi
udrzatelného rozvoja a pre zachovanie identity obce. Je tiez nutné premietnut rozvojové
zamery z miestnej stratégie — aktualneho programu hospodéarskeho a socidlneho rozvoja
obce, ako aj z nového Uzemného planu regiénu Trnavského samospravneho kraja.

Obec Horny Bar ma znacny rozvojovy potencial. Nachadza sa v suburbanizacnom pasme
Bratislavy a stcasne v tazisku osidlenia celostitneho az medzinarodného vyznamu.
V poslednom obdobi tu prebieha nova vystavba a vyrazne rastie zdujem o byvanie v obci.
Cielom obce je zabezpecit komplexny rozvoj obce a predchddzat nekoordinovanej
vystavbe. S obstaranim Uzemného pldnu obce pocital aj program hospodarskeho a
socialneho rozvoja obce.

V obci sa pocita s rozsirovanim obytného tizemia o viac ako 2 ha, preto podla §11, ods. 2
pism. a) zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej "stavebny zakon") je v takom pripade povinna obstarat izemny
plan obce aj obec s menej ako 2000 obyvatelmi. Za danej situacie obec Horny Bar
iniciovala obstaranie izemnoplanovacej dokumentacie.

Hlavné ciele riesenia

Cielom Uzemného planu obce Horny Bar je v zmysle ustanoveni § 1 stavebného zakona
komplexné riesenie priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia Gzemia v rozsahu
katastralneho tizemia obce, stanovenie zasad jeho organizécie a vecna a ¢asova koordinécia
¢innosti v tzemi. Navrhové obdobie tizemnopldanovacej dokumentéacie stanovujeme do
roku 2035.

Specifické ciele ndvrhu rozvoja tizemia obce Horny Bar v rdmci Gizemného planu obce st
formulované nasledovne:

* navrhnut kvalifikovant a komplexni koncepciu rozvoja obce, ktord sa zaobera
otdzkami rozvoja byvania, rekredcie a podnikatelskych aktivit, ako aj vzajomnym
zosuladenim tychto funkcii

* definovat optimdlnu Wzemno-priestorovii organizaciu sidla, zachovavajicu
jedinecnost a identitu obce a vychadzajicu z principov udrzatelného rozvoja,
zohladnujicu poziadavky ochrany prirody a zivotného prostredia



overenie moznosti rozsirenia zastavby obce, predovsetkym zdstavby rodinnych
domov

stanovenie zdsad a regulativov priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia
Uzemia, pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia a verejného technického
vybavenia, ako aj dalsich zasad a regulativov starostlivosti o zZivotné prostredie,
ochranu a vyuzivanie prirodnych zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytvaranie a
udrziavanie ekologickej stability

Urcenie problémov na riesenie

V rieSenom uzemi okrem potencidlov rozvoja boli identifikované aj negativne javy,

problémy a deficity, ktoré je potrebné riesit, resp. v navrhovanom rieseni zohladnit:

liniové dopravné zavady na niektorych miestnych komunikaciach — nevyhovujtce
sirkové parametre, v niektorych tisekoch aj nevyhovujaci povrchovy kryt

nevyhovujuaci stav chodnikov a chybajace chodniky medzi Hornym Barom a
Sulanmi

chybajtce miestne cyklistické trasy medzi okolitymi obcami (odbocky z dunajskej
cyklotrasy)

deficity technickej infrastruktiry — chyba splaskova kanalizacia

slaba ponuka obc¢ianskej vybavenosti v obci v segmente obchodu, komerénych
sluzieb a socialnych sluzieb pre seniorov

nevyhovujtci stav niektorych verejnych budov (ZS, MS, zdravotné stredisko)

nevyhovujuci stav a nizke estetické kvality verejnych priestranstiev a verejnej
zelene

rozsiahly nevyuzity a schatrany komplex byvalych robotnickych ubytovni
nizka ekologicka stabilita izemia
byvalé sklddka odpadu - environmentalna zéataz

po vystavbe vodného diela bola obec privodnym kandlom odrezana od rekreacného
zazemia dunajskych luznych lesov a ramien

malo rozvinutd hospodarska zakladna obce



1.2 Vyhodnotenie doterajsieho uzemného planu

Obec Horny Bar neméd platni tzemnopldnovaciu dokumenticiu. Stavebné
a rekonstrukéné aktivity v tizemi sa doposial uskuto¢novali bez koncepéného podkladu,

len na zaklade izemnych rozhodnuti.

1.3 Udaje o sulade riesenia Gzemia so zadanim

Zadanie na tzemny plan obce Horny Bar bolo prerokované v zmysle §20 ods. 2, 3 a 4
stavebného zakona. Nésledne bolo postidené Okresnym tradom Trnava a bolo schvalené
uznesenim obecného zastupitelstva v Hornom Bare ¢. 19/2020, pism. b zo dna 16. 01. 2020.

Riesenie navrhu tizemného planu obce Horny Bar je v plnej miere v stlade so zadanim.
Stacasne sleduje naplnenie cielov a poziadaviek na riesenie, ulozenych v zadani.



2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU - SMERNA CAST

2.1 Vymedzenie rieseného Uzemia a jeho geograficky opis

Hranice rieseného tizemia

Obec Horny Bar (okres Dunajska Streda, Trnavsky kraj) lezi v juhozépadnej dasti Zitného
ostrova, na mladom agrada¢nom vale Dunaja. V tejto asti Zitného ostrova osidlenie tvoria
prevazne malé obce, ktoré vSak z administrativneho hladiska sa zltc¢ené do vacsich celkov.
Uzemie je tplne odlesnené a intenzivne polnohospodarsky vyuzivané. Zahffa aj tsek
privodného kanédla Vodného diela Gabcikovo a siaha az na jeho druhy breh, ktory z
rieSeného tGzemia nie je pristupny. Nadmorska vyska rieSseného tizemia je od 119 do 122 m

n.m., stred obce je vo vyske 121 m n.m.

Obec Horny Bar sa sklada z dvoch miestnych &asti - Horny Bar a Sulany. Rie$ené tizemie
pre uzemny plan obce je vymedzené administrativno-spravnymi hranicami obce, t. j.
katastralnymi tizemiami Horny Bar a Sulany. Obe katastrdlne tizemia na seba nadvizuji a
vytvaraji mimoriadne kompaktny celok. Spolu maja vymeru 1177,5 ha, z toho 988,2 ha
pripad4 na k.. Horny Bar a zvy$ok na k.d. Sulany. Zna¢na &ast miestnej Gasti Sulany
spada do k.i. Horny Bar. Riesené tizemie hrani¢i s nasledujtcimi katastralnymi tzemiami:

* k.a. Rohovece, k.1. Blatna na Ostrove — na severozapade

s v

* k.. Pésfa a k.4. Stard Gala (miestne casti obce Holice), k.. Mal4 Lac (Gast obce Lac
na Ostrove) — na severovychode

* k.. Jurova, k.a. Trstend na Ostrove — na juhovychode
* k.4. Bodiky — na juhozapade

Katastralne hranice prebiehaji bez ndpadnych ohranicujacich prvkov ornou pédou, len
juhozédpadni hranicu scasti tvori cesta III/1421. V nedavnej minulosti predmetné
katastralne tizemia siahali juznejSie a boli ohranicené tokom Dunaja — Statnou hranicu s
Madarskom.

Zastavané Uzemie zahfnla zastavané pozemky s prilahlymi zdhradami. Je vymedzené
hranicami stanovenymi k 1.1.1990. Pozostdva 2z dvoch samostatnych celkov,
reprezentovanych jednotlivymi miestnymi ¢astami.

Geograficky opis tzemia

Reliéf
Z hladiska geomorfologického c¢lenenia patri rieSené tzemie do sustavy Alpsko-
himal4jskej, podststavy Panénska panva, provincie Zapadopanénska panva, subprovincie

Mala dunajska kotlina, oblasti Podunajskéa nizina, celku Podunajskéd rovina; ¢iastocne sem
zasahuje ¢ast Cilizska mokrad.



Reliéf je rovinny, s minimalnym rozpatim nadmorskej vysky. Nadmorska vyska rieseného
tzemia je od 119 do 122 m n.m., stred obce je vo vyske 121 m n.m. Sklon terénu je
minimalny, v smere toku rieky Dunaj, t.j. zo severozdpadu na juhovychod. Na riecnej nive
sa uplatnuje akumulacny reliéf s nepatrnym uplatnenim litologie. Vyvojovo ide o nizinny
fluvialny typ reliéfu (fluvidlna rovina).

Horninové prostredie

Podla inzinierskogeologickej rajonizéacie je rieSené tzemie sucastou regiénu neogénnych
tektonickych vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin. Kvartérne sedimenty st tu
reprezentované predovietkym komplexom $trkov, pieskov a hlin. Strky st klasifikované
ako drobnozrnné az strednozrnné, s prevladajicimi valtnmi priemeru 10-30 mm, ojedinele
az 100-150 mm. Hlavnymi horninovymi typmi vo valinoch st kremene, kremence,
rohovce, pieskovce, vapence, krystalické bridlice a granitoidy prevazne z alpskych
zdrojovych oblasti. Strky st prevazne sivohnedej aZ sivej farby. Obsah piestitej frakcie je v
$trkoch znacne premenlivy, ¢o podmienuje vznik réznych prechodnych typov od strku, cez
strk s piescitou primesou az po piesok so Strkovou primesou. Holocénne hliny tvoria
suvisli pokryvku tizemia a ich hribka sa pohybuje do 5 m. Ide prevazne o hliny pevnej az
tvrdej konzistencie, hnedej az sivohnedej farby, s premenlivym obsahom piescitej a v
mensej miere i psefitickej zlozky. Najvrchnejsi horizont hlin tvori vrstva hnedej ornice s
hojnym obsahom organickej zlozky. Dosahuje hribku 0,2-0,6 m.

Udaje o podnych typoch st v kap. 2.16.

Hydrologické pomery

Hydrologicky riesené tizemie spada do zakladného povodia rieky Dunaj. Riesenym tizemim
preteka privodny kandl vodného diela Gabcikovo, do ktorého bol presmerovany hlavny tok
Dunaja. Dunaj je typickou alpskou riekou s pomerne vyrovnanym rozdelenim odtoku v
priebehu roka. Prietokovy rezim je do istej miery ovplyvneny vodnymi dielami,
vybudovanymi na nemeckom a rakiskom tseku rieky. V stcasnosti je hladinovy rezim
Dunaja v SR ovplyvneny vodnym dielom Gabcikovo. Vzdutie hladiny dosahuje priblizne
po rkm 1860. Ako najblizsi tok tvori priepustni okrajovii podmienku zvodnenej vrstvy
zaujmového tizemia a je preto hlavnym hydrologickym ¢initefom. Minimalne vodné stavy
na Dunaji si v mesiacoch oktéber az januér, ked v dosledku nizsich teplot vo vyssich
horskych polohach sa atmosférické zrazky akumuluja vo forme snehu. Maximélne stavy sa
vyskytuji v mesiacoch maj az jil v dosledku topenia snehovej pokryvky vo vyssich
horskych polohach, ako aj intenzivnych dazdov.

RieSsenym uzemim nepretekaji ziadne prirodzené vodné toky. Jeho juhovychodnym
okrajom prechadza privodny kanal vodného diela Gabcikovo, s vodnou hladinou vzdutou
10 m nad droviiou terénu. Kanal je dimenzovany na maximalny prietok 5300 m?®s. V
rieSenom Uzemi mé $irku 350 - 400 m. Popri vzdusnych patach hradzi privodného kanala
su vedené priesakové kandle. Z priesakového kandla sa v juznej cCasti rieSeného tizemia



odpéja kanal Sulany — Jurova. Odvodiiovaci kanél pred vystavbou vodného diela za¢inal
nad Sulanmi.

Hydrogeologické pomery

Podla Hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (SHMU 1984), patri $irsie okolie do
hydrogeologického rajéona Q052 - Kvartér juhozapadnej casti Podunajskej roviny.
NositeImi podzemnych voéd st hlavne fluvidlne sedimenty - Strky a piesky napéjané
riekou Dunaj. Podlozny $trkopiescity fluvidlny sediment je v celom vertikdlnom profile
zvodneny. Na tizemi prevlada horizontalny pohyb podzemnej vody s miernym odtokom
do sustavy povrchovych odvodnovacich kanélov. Priepustnost stuvrstvia drobnych
piescitych strkov je vysoka.

Zitny ostrov je charakterizovany bohatstvom kvalitnych podzemnych véd, ktoré sa v
dunajskych usadeninach neustdle obnovujd, ich objem sa odhaduje az na 10 mld m?®.
Vody Zitného ostrova sliZia na zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou, a to nielen
obyvatelov okresu Dunajska Streda, ale aj susednych regiénov. Z tohto dévodu bolo
tzemie Zitného ostrova v roku 1978 Nariadenim vlady ¢&. 46/1978 Zb. vyhlasené za
chranent vodohospodérsku oblast prirodzenej akumulacie vod (CHVO Zitny ostrov) so
zasobami vod stredoeurépskeho vyznamu. Celé Gizemie obce Horny Bar je sticastou CHVO
Zitny ostrov.

Chranent vodohospodéarsku oblast tvori tizemie, ktoré je ohranicené riekou Dunaj,
kanalom Palkovi¢ovo — Aszéd, Malym Dunajom, Suchym potokom a Ciernou vodou.
Rezim podzemnej vody v oblasti ovplyviiuje Dunaj so ststavami ramien a Malym
Dunajom. Svojou rozlohou a mnozstvom toto tzemie predstavuje najvyznamnejsiu
zasobarenn podzemnej vody na Slovensku. Nachddzaju sa tu velkokapacitné zdroje
nadregiondlneho vyznamu, ale aj zdroje, ktoré zasobuju pitnou vodou jednotlivé obce
okresu Dunajska Streda.

V okoli sa nachddzaji zdroje geotermélnych vdd, ktoré st akumulované v pontskych
pieskoch a pieskovcoch v hibke do 2500 m. Pramene s vyuZivané na vykurovanie
sklenikov, féliovnikov a budov, ale aj na rekreacné tcely (geotermalne vrty v Dunajskej
Strede, Cilistove). Uréujicou S§truktirou geotermalnej energie je centrdlna depresia
podunajskej panvy.

Klimatické pomery

PodTla klimatickej rajonizacie Slovenska patri rieSené tizemie do teplej klimatickej oblasti s
viac ako 50 letnymi dnami v roku (maximalna teplota 25 °C a vyssia), okrsok T2 — teply,
suchy, s miernou zimou a s teplym letom. Tepla oblast je charakteristickd poc¢tom letnych
dni 50 a viac s teplotou vzduchu nad 25 °C a viac. V okrsku T2 st priemerné januarové
teploty vyssie ako — 3 °C. Ro¢né sumy teplét sa 9,2 °C, priemerny ro¢ny thrn zrazok je 593
mm. Podla klimaticko-geografickych typov (Atlas SSR, 1980) patri $irsie okolie rieseného
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Uzemia do typu nizinnej klimy, s miernou inverziou teplét, so suchou az mierne suchou
klimou.

V dlhodobom priemere sa vyskytuji zrazky 133 dni v roku, z toho priemerny pocet dni s
thrnom zrazok vyssim ako 10 mm predstavuje 18 — 19 dni. V méji az auguste sa v kazdom
mesiaci vyskytna priemerne 2 dni s thrnom zrazok viac ako 10 mm, v zime 1 den. Za rok
je priemerne 30 dni, v ktorych sa vyskytuju burkové javy, najviac v maji az auguste.
Priemerny ro¢ny thrn zrazok je podfa dlhodobych merani 555 mm.

Snehové zrazky st velmi premenlivé a mdlo stabilné. Stabilita snehovej pokryvky v
dlhodobom priemere je asi 40 %, to znamena, ze 60 dni z celkového zimného obdobia byva
bez snehovej pokryvky. Maximalna vyska snehovej pokryvky je do 55 cm.

Oblast sa zaraduje k najteplejsim v ramci SR. Priemernéd rocna teplota dosahuje podla
dlhodobych merani 9,9 °C. Podla tdajov z rokov 1994 — 2004 bol vSak desatrocny priemer
teploty vzduchu 10,75 °C. Najchladnejsi je mesiac januar, kedy priemernd mesacna teplota
vzduchu dosahuje hodnoty — 2,1 °C. Najteplejsi je mesiac jil s priemernou mesacnou
teplotou 20,5 °C.

Pridenie vzduchu patri k najpremenlivej$im klimatickym prvkom. Jeden z najddlezitejsich
orografickych c¢initelov pre klimu je Devinska brana. Tymto priestorom vchadzaji do
Podunajskej niziny vzduchové hmoty zo severoziapadu a severu, cCasto sprevddzané
barlivim vetrom a rychlymi zmenami pocasia. Uzemie patri do jednej z najveternejsich
oblasti Slovenska.

Merania rychlosti vetra ukazuji, Ze najvacsiu priemernt rychlost aj castost ma
severozapadny vietor. Najvacsie rychlosti vetra a aj najviac veternych dni pripada na zimné
a jarné obdobie. V chladnom polroku (od oktébra do marca) je priemerna rychlost vetra 3,1
m/s, kym v teplom polroku (april az september) je 2,8 m/s.

Roény chod oblacnosti je charakterizovany maximom v decembri a minimom v jali az
septembri. Velky pocet dni s dostatocnym az silnym pradenim umoznuje rozptyl
oblacnosti, ale umoznuje casty vyvoj inverzie teploty, ktord podmieniuje vznik hmiel a
oblacnosti z hmly. Najvacsi pocet hodin slnecného svitu pripada na mesiac jal, najmensi
na december. Priemerna oblacnost dosahuje okolo 60 %, jasnych dni je v priemere 47 za
rok a zamracenych 120 dni. Priemerny ro¢ny pocet dni s hmlou je asi 35.

Tab. Priemerné mesacné teploty vzduchu v °C - stanica Gab¢ikovo:

mesiac l. 1. 11, V. V. VI.
-2,1 -0,2 4,6 10,5 15,4 19,0
Priem ro¢na VII. VIII. IX. X. XI. XII.
teplota: 9,9°C 20,5 19,6 15,7 10,0 5,0 0,6
Zdroj: SHMU
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Tab. Priemerné mesacné thrny zrazok v . mm - stanica Gab¢ikovo:

mesiac I Il. Il V. V. VI.

32 33 37 43 56 62

VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rocny Uhrn: 555 mm 60 48 42 48 50 44
Zdroj: SHMU

Tab. Priemerna castost smerov vetra — stanica Gabcikovo:

mesiac N NE E SE S SW w NW Bezvet.
Castost smerov 17,7 24,5 8,5 6,0 6,1 4,3 8,5 9,0 8,1
vetra v %

Zdroj: SHMU

Obr.: Veterna ruzica

NNW 1500 NME

NE

WHNW EME

W

WISW ESE

W SE

SoW 5S5E

Zdroj: www.meteoblue.com

12




Vegetacia

Z hladiska fytogeografického clenenia patri rieSené tizemie do oblasti panénskej flory
(Pannonicum), obvodu eupanoénskej xerotermnej flory (Eupannonicum), okresu Podunajska
nizina.

Potencidlnou prirodzenou vegetdciou, ktord by sa v rieSenom tzemi vyvinula bez
antropogénneho vplyvu, st najmé jasenovo-brestovo-dubové lesy v povodiach velkych riek
(tvrdé luzné lesy — Ulmenion Oberd.). Zahfnaju vlhkomilné a ¢iastocne mezohygrofilné
lesy rasttice na aluvialnych naplaveninach vodnych tokov. Viazu sa na vyssie a relativne
suchsie polohy tdolnych niv (agradacné valy, riecne terasy, néplavové kuzele a pod.) v
teplejsich oblastiach kotlin a pahorkatin, kde ich zriedkavejsie a ¢asovo kratsie ovplyvnuja
periodicky sa opakujtice povrchové zaplavy alebo kolisajuca hladina podzemnej vody. V
stromovej vrstve sa uplatiuji najmé tvrdé luzné dreviny ako jasen tzkolisty panénsky
(Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), dub letny (Quercus robur), brest hrabolisty
(Ulmus minor), jasen $tihly (Fraxinus excelsior), javor polny (Acer campestre), cremcha
strapcovita (Padus avium), medzi ktoré byvaji hojne primiesané aj niektoré dreviny
méakkych luznych lesov. Krovinné poschodie je zvacsa dobre vyvinuté a vyznacuje sa
vysokou pokryvnostou, bylinny porast je bohaty a druhovo pestry. V juhozépadnej casti
rieSeného tzemia, ktort zabera vodné dielo, boli potencidlnou prirodzenou vegetaciou
vibovo-topolové lesy v zadplavovych tizemiach velkych riek (makké luzné lesy).

Realna vegetacia, nachadzajica sa v danom tzemi, je podstatne odlisnéd od prirodzenej
vegetacie. Lesné plochy boli tplne nahradené ornou pddou, na ktorej sa vyskytuje hlavne
vegetdcia polnohospodarskych monokultir. Zvysky luzného lesa st rozptylené vo
viacerych fragmentoch v podobe remizok a lesnych pésov. Su klasifikované takmer
vyluéne ako hospodarske lesy (79%) a sustreduju sa vyluéne v k.. Horny Bar (v k.a.
Sulany nie st ziadne lesné pozemky). Z hladiska drevinovej skladby ma najvacsie
zastipenie topol slachteny (68,4%), topol (9,3%) jasen (8,7%), javor (4,5%), dub (3,9%),
agat (2,6%). Lesné plochy majti vymeru 17,5 ha, t.j. 1,5 % z celkovej vymery rieseného
Uzemia.

Nelesnd drevinovad vegeticia je rozptylend pozdlz medzi a polnych ciest. Na
polnohospodarskej pode st jej funkcie nenahraditelné — krajinotvorna, refugialna (migracia
rastlin a zivoc¢ichov), pédoochranna, mikroklimatickd, pufra¢na, hydricka, atd. Druhové
zloZenie je znacne ovplyvnené $irkou a zapojenostou drevinného porastu. Stromoradia
pozdlz ciest tvoria orech kralovsky (Juglans regia), topole (Populus sp.), agat biely (Robinia
pseudoaccacia), Ceresna vtacia (Prunus avium). V ramci krovinnej etdze je casta ruza
$ipova (Rosa canina), drien obycajny (Cornus mas), baza ¢ierna (Sambucus nigra), trnka
obycajna, svib krvavy (Swida sanguinea), hloh obycajny (Crataegus laevigata), hloh
jednosemenny (Crataegus monogyna), vtaci zob obycajny (Ligustrum vulgare). Nelesna
drevinova vegetéacia nie je vyclenena ako osobitny druh pozemku a je zahrnuta zvacsa v
ramci ornej pody, ostatnych ploch alebo zastavanych ploch.
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Mimo zastavaného tizemia obce ma na polnohospodarskej pode takmer vylucny podiel
ornd pobdda. Agrocen6ézy na ornej pode vykazuji najnizsiu ekologicki hodnotu.
Kolektivizaciou boli povodne mensie pasové policka zlticené do velkoblokovych celkov.

Orna poda ma vymeru 729 ha, t.j. 61,9 % z celkovej vymery rieseného tzemia.

Spolocenstva stepného typu sa v riesenom tzemi vyskytujt na plochach dopliiajtcich
nelesnti drevinovii vegetdciu a tieZ na na vzdusnych stranach hradzi a pozdlz hradzi a
priesakovych kanélov. Trvalé travne porasty podfa druhu pozemku v KN maji vymeru 6,1
ha.

V rieSsenom tizemi st podla druhu pozemku v KN evidované plochy ovocnych sadov na
vymere 17,5 ha. St vSak v skuto¢nosti vyuzivané prevazne ako orna poda.

Vegetacia v zastavanom uzemi mé kultirny charakter, vd¢sinou ide o synantropnu
vegetaciu. Tvori ju predovsetkym vegetdcia uzitkovych zdhrad a okrasnych ploch pri
rodinnych domoch. Zahrady maja celkovd vymeru 39,4 ha, ¢o predstavuje 3,3% z celkovej
vymery katastrdlnych tzemi. Na verejnych priestranstvach sa drevinovd vegetdcia
nachédza na viacerych uzlovych priestoroch a na zvyskovych plochach. Tato verejna zelen
mé nevhodné drevinové zlozenie, na niektorych miestach je prehustena a z kompoziéného
hladiska nehodnotna. V §irsich uliciach je tiez sporadicky vyskyt liniovej zelene. V
drevinovej skladbe vysadby na verejnych priestranstvach maja zastiipenie breza, tuja,
smrek, borovica, lipa, vfba, pagastan.

Tab.: Prehlad uhrnnych hodnét druhov pozemkov v m? (UHDP) za katastralne uzemia Horny

Bar, Sulany
Druh pozemku / k.G. Horny Bar k.a. Sulany Spolu
vymera v m?
orna poda 7006046 283862 7289908
chmelhice 0 0 0
vinice 0 0 0
zahrady 289596 104808 394404
ovocné sady 164710 10591 175301
trvalé travne porasty | 60707 0 60707
lesné pozemky 207262 0 207262
vodné plochy 227924 1291276 1519200
zastavané plochy 698130 134089 832219
a nadvoria
ostatné plochy 1228134 67951 1296085
spolu - k.. 9882509 1892577 11775086

Zdroj: GKU Bratislava www.katasterportal.sk (2019)

Krajinnoekologicka charakteristika

V rdmci krajinnoekologickej syntézy boli v rieSenom tzemi definované homogénne
krajinnoekologické komplexy s ekvivalentnymi vlastnostami krajinnych zloziek (reliéf,
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podklad, vegetdcia). Pri vymedzeni krajinnoekologickych komplexov sme vychddzali z ich
ramcovej definicie v Atlase krajiny SR (2002). V ramci krajinnoekologickej syntézy boli
vymedzené nasledujuce krajinnoekologické komplexy:

* Riecna rovina s prevahou ornej pédy — je prevladajucim komplexom v katastralnom
tuzemi. Reliéf je rovinny a komplex je takmer cely intenzivne polnohospodarsky
vyuzivany vylucne ako ornd poda. Zastipenie prvkov zabezpecujtcich ekologicka
stabilitu Gizemia je minimalne.

» Krajina technického diela — komplex zahfna plochy technického diela privodného
kanala vodného diela — objekty hradzi, vodny tok kanélov.

2.2 Vazby vyplyvajuce z riesenia a zo zavaznych casti
uzemného planu regionu

Uzemny plan regiénu Trnavského samospravneho kraja bol schvéaleny uznesenim
Zastupitelstva Trnavského samospravneho kraja dna 17.12.2014 a jeho zavédzna cast bola
vyhldsena Vgeobecne zaviaznym nariadenim ¢&. 33/2014. Zavizna ¢ast Uzemného planu
regionu Trnavského kraja je zaviaznym podkladom pre riesenie Uzemného planu obce

Horny Bar.

V zaviaznej casti UPN regionu Trnavského samospravneho kraja st urcené niektoré
vSeobecné podmienky pre rozvoj miest a obci, ako aj konkrétne poziadavky vztahujice sa
na rieSené uzemie:

1. Zasady a regulativy struktary osidlenia, priestorového usporiadania osidlenia a zasady
funkéného vyuzivania izemia z hladiska rozvoja urbanizacie

1.2. v oblasti regionalnych vztahov

* 1.2.1. Respektovat a rozvijat polohovy potencial Trnavského kraja predstavujici
rozmanité sidelné struktary a etnografické, ekonomické a kultarno-historické
$pecifiké jednotlivych casti kraja.

* 1.2.2. Podporovat v sidelnom rozvoji Trnavského kraja vytvaranie polycentrického
konceptu tizemného rozvoja vo viazbe na centra a osidlenie susediacich krajov,

* 1.2.7. Podporovat na izemi regiéonu rozvoj sidelnych rozvojovych osi druhého
stupna podla KURS:

« 1.2.7.1. Zitnoostrovno-dunajsku rozvojovi os: Bratislava — Dunajska Streda —

Komarno — Stiirovo

* 1.2.9. Podporovat rozvoj regionalnych sidelnych rozvojovych stvrtého stupna podla
UPN-R TTSK:
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1.2.9.13. Samorin — Kyselica — Horny Bar — Baka — Gab¢ikovo — Narad — Sap —
Medvedov.

1.3. v oblasti struktary osidlenia

* 1.3.2. ResSpektovat pri rozvoji osidlenia prirodné zdroje, polnohospodérsku podu a

podzemné zasoby pitnych vod vysokej kvality ako najvyznamnejsie determinanty

rozvoja Gizemia:

1.3.2.2. izemnopldnovacimi nastrojmi podporovat ochranu najkvalitnejsich a
najprodukcnejsich polnohospodarskych pod pred ich zastavbou.

* 1.3.3. Uzemny a priestorovy rozvoj orientovat prednostne na intenzifikaciu

zastavanych Gzemi, na zvySovanie kvality a komplexity urbannych prostredi.

1.4. v oblasti navrhovanych regionalnych centier osidlenia

*+  1.4.12. Reépektovat a podporovat centréa osidlenia zaradené v UPN-R TTSK do

osmej skupiny, ktoré pri vyvazenom polycentrickom rozvoji Trnavského kraja

zohravaju doplnkovi tlohu ponukou $pecifickych funkcii a ku ktorym patria: ...

Horny Bar

* 1.4.13. Respektovat zdkladné funkcie centier osidlenia TTSK 6smej skupiny a

podporovat ich rozvoj ako:

1.4.13.1. urbanizované centra struktary osidlenia mensieho rozsahu urcené

predovsetkym pre byvanie vo vidieckom prostredi.

1.4.13.2. centra urcené predovsetkym pre funkcie mikroregionélneho a
lokédlneho vyznamu.

1.4.13.3. centra pre zdkladnt obc¢iansku vybavenost a socidlnu starostlivost pre
okolité vidiecke priestory, lokalne centra hospodarskych aktivit, najma
primérneho a terciarneho sektoru.

1.4.13.4. centra podporujuce trvalu starostlivost o krajinu a rozvoj krajinnej

zelene.

1.4.13.5. centra s kvalitnymi plnohodnotnymi podmienkami byvania,
umoznujucimi formy ,,prace doma“, najméa v $pecifickych ¢innostiach terciéru,
v oblasti vedy a techniky, rastu vzdelanosti, zvy$ovania kvalifikacie a rozvoja
zdravotnickej starostlivosti.

1.4.13.6. dopravné zastavky, pripadne uzly lokalneho vyznamu pre prepravu

0s6b.

1.4.13.7. centra pre alokaciu rekreac¢nych, turistickych, agroturistickych a
oddychovych aktivit spolu s osobitne vymedzenym rekrea¢nymi obcami.

1.4.13.8. centra osidlenia rozvijané na zdklade lokdlnych a mikroregionalnych
$pecifik obci.

2. Zasady funk¢ného vyuzivania tizemia z hladiska rozvoja hospodarstva
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2.1 v oblasti hospodérstva

2.1.3. Obmedzovat vhodnym urbanistickym rieSsenim mozny negativny dopad
priemyselnej a stavebnej produkcie na zivotné prostredie a na prirodnu krajinu.

2.2. v oblasti poInohospodarstva, lesného hospodarstva a rybného hospodarstva

2.2.2. Minimalizovat pri izemnom rozvoji mozné zabery polnohospodarskych

pozemkov a lesnych pozemkov.

2.2.4. Respektovat v izemnom rozvoji podu, ako rozhodujuaci potencial pre rozvoj
primarneho sektora hospodarstva, ktory valorizuje ekonomicka aktivitu kraja a
zvys$uje potravinova bezpecnost a sebestacnost na narodnej trovni.

2.2.6. Podporovat zvySovanie vymer krajinnej zelene, najma nelesnej drevinove;j
vegetacie, na neproduktivnych, resp. malo produktivnych polnohospodérskych
pozemkoch.

2.3. v oblasti tazby

2.3.1. Zabezpecit ochranu nerastného bohatstva a jeho raciondlneho vyuzitia
reSpektovanim vyhradnych lozisk, lozisk nevyhradenych nerastov, chrdnenych
loziskovych tizemi, chranenych tzemi pre osobitné zasahy do zemskej kory, ako aj
dobyvacich a prieskumnych tGzemi.

2.3.4. Zosuladovat poziadavky na vyuzivanie lozisk nerastnych surovin pre potreby

rozvoja hospodarstva so zdujmami ochrany prirody.

2.3.6. Neotvarat v CHVO Zitny ostrov nové lokality na tazbu $trkopieskov a
regulovat tazbu dunajskych $trkopieskov v CHVO Zitny Ostrov v existujicich
lokalitach v stilade s ochranou zivotného prostredia, pédneho fondu a
vodohospodéarskymi zaujmami

2.4. v oblasti sekundarneho sektoru — priemysel a stavebnictvo

2.4.3. Uprednostnovat intenzifikdciu existujicich hospodarskych aredlov, vratane
priemyselnych parkov.

2.4.5. Opatovne umiestiiovat aktivity priemyselnej vyroby, skladov, logistiky a
stavebnictva a ostatnych sektorov do uz existujtcich ale nevyuzivanych arealov.

2.5. v oblasti terciarneho sektoru

2.5.3. Usmernovat lokalizaciu aktivit tercidrneho sektora do zastavanych tzemi

miest a obci.

4.1. v oblasti rozvoja cestovného ruchu /turizmu

4.1.1. Respektovat prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky
optimélneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktory sa v rozhodujticej miere
viaze na prirodné a krajinné prostredie a podporovat aktivity stivisiace so
starostlivostou o krajinu a s aktivhym spésobom jej ochrany.
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* 4.1.2. Vytvarat tzemné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu /turizmu ako
jedného z najvacsich generatorov zamestnanosti.

* 4.1.3. Nadviazat domace turistické aktivity na medzinarodny turizmus vyuzitim
$pecifickej prihrani¢nej polohy v podunajskom a zahorskom sidelnom pase
stredoeurépskeho vyznamu a na vyhodné dopravné napojenia medzinarodného

vyznamu

* 4.1.5. Vytvérat izemné podmienky pre rozvoj sluzieb, produktov a centier
cestovného ruchu pre rozmanité prijmové skupiny a vekové kategérie obyvatelstva.

* 4.1.6. Podporovat jednoduché formy ubytovania v cestovnom ruchu setrné k
zivotnému prostrediu, podporovat rozvoj kempingov a taborisk.

* 4.1.8. Podporovat rozvoj rekreacnej vybavenosti v rekrea¢nych tizemnych celkoch, v
zastavanych tzemiach obci a v ich v kontaktovych pasmach

* 4.1.9. Vyuzivat prednostne zastavané tizemia existujticej rekrea¢nej vybavenosti a
infrastruktary, najma v chrdnenych tizemiach prirody a krajiny; vyuzivat a podla
potreby intenzifikovat existujtce lokality cestovného ruchu /turizmu.

* 4.1.10. Podporovat rozvoj aktivit cestovného ruchu v sekundarnej krajinnej
struktare Trnavského kraja na izemi podunajského regiéonu cestovného ruchu,
charakteristického najmaé tradiciami vodackej turistiky, bohatymi archeologickymi
nélezmi, vodnym dielom Gabc¢ikovo, vinohradmi na mierne zvlnenych terénoch
Podunajskej roviny, vodnymi mlynmi na Malom Dunaji, vodnymi nadrzami,
rybnikmi a inymi vodnymi plochami a pod.

4.2. v oblasti jednotlivych druhov a foriem cestovného ruchu / turizmu

* 4.2.1. Podporovat rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky ako foriem cestovného
ruchu setrnych k zivotnému prostrediu.

* 4.2.3. Podporovat budovanie a rozvoj agroturistickych zariadeni a areédlov s
vyznamom rekrea¢nooddychovym a poznévacim, polnohospodarsko-produkénym,
ekologickym a krajinotvornym.

* 4.2.4. Podporovat rozvoj agroturistickych aktivit prostrednictvom rekonstrukcie
nevyuzivanych polnohospodarskych dvorov.

* 4.2.11. Podporovat tizemny a kvalitativny rozvoj siete ndu¢nych chodnikov, a tak
spristupniovat vyznamné kultarno-historické lokality, objekty, prirodné lokality a
objekty verejnosti.

* 4.2.22 Nerozs$irovat sticasné chatové a zahradkarske osady do okolitého prirodného
prostredia.

5. Zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie
5.2. v oblasti vody a vodnych zdrojov a vodnej a veternej erézie

* 5.2.1. Chranit a udrziavat stistavu vodnych tokov a vodnych ploch:
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* 5.2.1.1. podporovat proces revitalizdcie — obnovy prirodného stavu ekosystému
vodnych tokov, vodnych pléch a ich okoli, podporovat proces obnovy ramien
vyznamnych vodnych tokov ako vodnych alebo mokradovych ekosystémov.

* 5.2.3. V zdujme ochrany chranenych vodohospodarskych oblasti, najma CHVO
Zitny ostrov, uréit oblasti s iplnym zédkazom tazby $trkopieskov z dovodu prevencie
a predchadzania vzniku znecistenia podzemnych vod.

* 5.2.4. Zohladnovat v izemnom rozvoji princip zadrziavania vod v Gzemi —
reSpektovat a zachovat siet vodnych tokov, suchych koryt, tzlabin vodnych tokov,
vodnych ploch zabezpecujtcich retenciu vod v krajine.

* 5.2.5. Zamedzit vzniku privalovych vod v tizemi:
* 5.2.5.2. minimalizovat vystavbu spevnenych pléch v krajine.

* 5.2.5.3. udrziavat koryta a brehy vodnych tokov /vodnych pléch, podporovat
rekonstrukciu a revitalizdciu vodnych tokov /vodnych ploch v krajine, ich
pravidelné cistenie .

* 5.2.7. Upravovat odtokové pomery a vodny systém vo volnej krajine i v zastavanych
Uzemiach.

* 5.2.9. Pre ochranu pody proti t¢inkom veternej erézie podporovat zvySovanie
podielu vegetacného krytu v krajine — zachovat existujtice, navrhovat nové liniové
alebo plosné prvky zelene ako vegetacny ochranny kryt, najmé v odkrytej
poInohospodarskej krajine.

5.3. v oblasti ochrany pod

* 5.3.1. Navrhovat funk¢né vyuzitie izemia tak, aby ¢o najmenej narasalo
organizaciu polnohospodarskej pddy a jej vyuzitie a aby navrhované riesenie bolo z
hladiska ochrany polnohospodarskej pody najvhodnejsie.

5.5. v oblasti radénového rizika a prirodnej radioaktivity

* 5.5.1. Uprednostnovat pri vystavbe novych objektov tie oblasti na rozvoj
urbanizacie, kde nie st potrebné protiradénové opatrenia.

5.6. v oblasti odpadového hospodarstva
* 5.6.4. Podporovat zakladanie a rozvoj kompostarni v obciach.

6. Zasady a regulativy priestorového usporiadania tizemia z hladiska ochrany prirody a
tvorby krajiny a v oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability
6.1. v oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny

* 6.1.1. Respektovat a zohladnovat velkoplosné chranené tizemia prirody (CHKO
Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Zahorie a CHKO Dunajské luhy) ako aj
legislativne vymedzené a navrhované maloplosné chranené tizemia prirody leziace
na tzemi Trnavského kraja.
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* 6.1.2. ReSpektovat a zohladnovat ststavu chranenych tzemi ¢lenskych krajin
Eurépskej tnie NATURA 2000, ktorymi st vyhlasené chranené vtacie tzemia:
Dunajské luhy (SKCHVU007), Kralova (SKCHVUO010), Lehnice (SKCHVU012), Malé
Karpaty (SKCHVUO014), Zahorské Pomoravie (SKCHVUO016), Ostrovné liuky
(SKCHVU019), Ulanska mokrad (SKCHVUO023), Sliiava (SKCHVU026),
Velkoblahovské rybniky (SKCHVU034) a Spacinsko-niznianske polia (SKCHVUO054)
ako aj navrhované tizemia eurépskeho vyznamu (UEV).

6.2. v oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability

* 6.2.1 Respektovat a zohladnovat vsetky na tizemi Trnavského kraja vymedzené
prvky tizemného systému ekologickej stability (USES), predovietkym biocentra
provincialneho (PBc) a nadregiondlneho (NRBc) vyznamu a biokoridory
provincidlneho (PBk) a nadregionalneho (NRBKk) vyznamu (tok rieky Dunaj, Maly
Dunaj a okolie, Vah, niva rieky Moravy, svahy Malych Karpét, Bielych Karpat a
Povazského Inovca, mokradové spolocenstva).

* 6.2.2. Udrziavat zachované rozsiahlejsie plochy krajinnej zelene, respektovat
terestrické aj hydrické biokoridory a biocentra v tizemiach navrhovanej novej
zastavby; nadviazat na systém zelene vo volnej krajine a na systém sidelnej zelene.

* 6.2.3. Podporovat zvySovanie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetacie v
krajine.

* 6.2.4. Podporovat vysadbu ochrannej a izolacnej zelene v blizkosti zelezni¢nych
trati, frekventovanych tsekov dialnic a ciest, pozdlZ hranic vyrobnych areélov.

* 6.2.5 Respektovat pri vystavbe v obciach na tizemi Trnavského kraja inundacné
tzemia vodnych tokov, ktoré st ohrozené povodnami a vymedzit ich ako
nepripustné z hladiska umiestiiovania novej zastavby.

«  6.2.8. Dopliiat sprievodnt vegetaciu vysadbou pasov povodnych domécich druhov
drevin a krovin pozdlZ vodnych tokov; budovat zatiefiovacie pasy zelene pozdlz
odkrytych vodnych tokov.

* 6.2.12. Uprednostniovat pri obnove vegetacnych porastov sposob prirodzene;j
obnovy, uplatnovat prirodzené druhové zlozenie drevin.

* 6.2.13. Podporovat zachovanie ekologicky vyznamnych fragmentov lesov s malymi
vymerami v polnohospodérsky vyuzivanej krajine, zvysovat ich ekologicku stabilitu
prostrednictvom ich obnovy dlhovekymi pévodnymi drevinami podla

stanovistnych podmienok.

* 6.2.14. Zabezpecit bezbariérovost migracného pohybu zveri a spojitost prirodnych
prvkov cez dopravné koridory vo vhodne vymedzenych lokalitach.

7. Zasady a regulativy priestorového usporiadania tzemia z hladiska starostlivosti o
krajinu
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7.1.4. Navrhované stavebné zasahy citlivo umiestiiovat do krajiny v zdujme ochrany
krajinného obrazu, najma v charakteristickych krajinnych scenériach a v lokalitach
historickych krajinnych struktur.

7.1.5. Usmernovat a regulovat vyuzitie pozemkov v sikromnom vlastnictve v
cennych /chranenych tzemiach prirody tak, aby sa nasiel racionélny silad s
pravami vlastnika, verejnym zdujmom a krajinou.

7.1.6. Pri izemnom rozvoji respektovat a chranit primarnu krajinu a jej
geomorfologické a hydrogeologické charakteristiky vo vsetkych jej typoch.

7.1.7. Formovat sekundarnu krajinnu struktaru v stilade s principmi trvalo
udrzateIného rozvoja.

7.1.10. Podporovat budovanie krajinnej zelene ako zédkladného ekostabilizacného
systému v krajine s vyznamnym krajinotvornym efektom.

7.1.11. Podporovat revitalizaciu vodnych tokov a revitalizaciu skanalizovanych
tokov a prilahlych pobreznych pozemkov z dévodov vodohospodarskych,
ekostabilizacnych, krajinotvornych a estetickych funkcii.

7.1.19. Podporovat rozvoj ploch krajinnej zelene viazanej na iné funkéné plochy
(napr. plochy polnohospodarskych kultar, plochy primestskej rekreécie,
rekreacnych a hospodérskych arealov).

8. Zasady a regulativy priestorového usporiadania z hladiska zachovania kultarno-

historického dedic¢stva

8.1.1 Respektovat kultarno — historické dedic¢stvo, vyhlasené kultirne pamiatky
vratane ich prostredia, vyhlasené a navrhované na vyhlasenie pamiatkové tizemia
(pamiatkové rezervacie, pamiatkové zony) a ich ochranné pasma vratane ich
krajinného kontextu (siluety, panordmy), ako aj objekty vedené v evidenciach
paméatihodnosti miest a obci. Respektovat a zohladnovat zasady ochrany
pamiatkovych tzemi.

9. Zasady a regulativy rozvoja tzemia z hladiska nadradeného verejného dopravného

vybavenia

9.3. cestna doprava

9.3.2. Respektovat lokalizaciu existujtcej cestnej infrastruktary dialnic az ciest III.
triedy — definovanta pasportom Slovenskej spravy ciest ,,Miestopisny priebeh
cestnych komunikéacii“ — ohrani¢ent jej ochrannymi pasmami mimo zastavaného
Uzemia a cestnymi pozemkami v zastavanom tzemi kraja.

9.6. vodné doprava

9.6.1. Respektovat trasovanie existujucich i planovanych vodnych ciest a pristavov
v Trnavskom samospravnom kraji, ohrani¢ent jej ochrannymi pasmami:

* 9.6.1.1. podfa dohody AGN E-80, rieka Dunaj vratane jej plavebnych kanélov.
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9.8. hromadné preprava os6b

« 9.8.8. Rozvijat centra osidlenia zaradené v UPN-R TTSK do 6smej skupiny ako
vyznamné prestupné body hromadnej prepravy mikroregionalneho vyznamu.

9.9. cyklistick4 doprava

* 9.9.1. Respektovat lokalizaciu existujucej siete cyklistickych tras a cyklisticka trasu
EuroVelo 6 (Raktsko) — Samorin — Medvedov — (Madarsko).

* 9.9.2. Rezervovat izemny koridor pre vystavbu cyklomagistral medzinarodného az
regiondlneho vyznamu na segregovanom telese pozemnych komunikacit,
vyhradenych pre cyklistickd dopravu.

* 9.9.3. Podporovat izemno-technickymi opatreniami cyklisticki dopravu ako
alternativny dopravny prostriedok v obsluznej doprave a v rekreacnej doprave.

10. Zéasady a regulativy nadradeného technického vybavenia
10.2. v oblasti zasobovania vodou

* 10.2.1. Akceptovat pasma ochrany potrubi existujiiceho verejného vodovodu a
kanalizacie, ako aj manipula¢ny pas pri dialkovych vodovodoch a kanalizacnych
zberacoch.

10.3. v oblasti odkanalizovania tizemia

« 10.3.1. Dobudovat ¢istiarne odpadovych véd (COV) a kanalizaénych sieti v
oblastiach s chybajicou kanalizaciou a zvysovat celkovy pocet domov pripojenych
na kanalizac¢nu siet.

* 10.3.2. Prednostne budovat kanalizaciu a COV v obciach okresov Dunajské Streda a
Galanta ako prevenciu znecistovania zasob vysokokvalitnych podzemnych zdrojov
pitnych vod.

* 10.3.5. Podmienit novy tizemny rozvoj obci umiestnenych v chranenej
vodohospodérskej oblasti napojenim na existujtcu, resp. navrhovana verejna
kanalizacnu siet s naslednym precistenim komunalnych odpadovych vod v
prislugnej COV.

10.5. v oblasti zdsobovania elektrickou energiou

* 10.5.3. Respektovat vedenia existujicej elektrickej siete, aredly, uzlové oblasti,
zariadenia a ich ochranné pasma (zdroje — elektrarne, vodné elektrarne, PPC,
kogeneracné jednotky, transformacné stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia ZVN a
VVN, rozvodné siete VN a NN, prevadzkové arealy a pod.).

10.6. v oblasti zasobovania plynom

* 10.6.1. Respektovat vedenia existujiicej a navrhovanej plynovodnej siete a s tym
suvisiace arealy a zariadenia.
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* 10.6.2. Respektovat vsetky stanovené ochranné a bezpe¢nostné pasma nachadzajtce
sa alebo priestorovo zasahujtce do rieseného tzemia.

10.9. v oblasti telekomunikacii

* 10.9.1. Respektovat existujiice trasy a ochranné pasma telekomunikac¢nych vedeni a
zariadeni.

Verejnoprospesné stavby
13.6. Infrastruktuara cyklistickej dopravy

* 13.6.1. Stavby cyklomagistral medzinarodného az regionalneho vyznamu na
segregovanom telese pozemnych komunikacii, vyhradenych pre cyklisticka

dopravu.
14.3. V oblasti odkanalizovania a ¢istenia odpadovych vod

* 14.3.1. Nové stavby pre odvedenie a Cistenie odpadovych vod.

v

2.3 Riesenie zaujmového uzemia a Sirsie vztahy

Obec Horny Bar patri na zaklade tzemno-spravneho ¢lenenia do okresu Dunajska Streda a
Trnavského kraja. Okres Dunajska Streda ma rozlohu 1074,6 km?* a 121 891 obyvatelov.
Obec Horny Bar je sucastou taziskového priestoru osidlenia s rozvinutymi aglomera¢nymi
vdzbami, tzv. Bratislavsko-trnavskej aglomeracie. Osidlenie tohto priestoru sa vyznacuje
vysokou hustotou sidelnej siete a v ramci tizemia SR dosahuje aj pomerne vysoku hustotu
osidlenia. V stCasnosti sa hustota osidlenia tohto tzemia dalej zvysSuje vplyvom
suburbanizacnych tendencii.

Najbliz§im mestom je Samorin (15 km), okresné mesto Dunajska Streda (16 km) a §tatat
mesta nedavno ziskalo aj Gabéikovo (11 km). Dunajska Streda a Samorin st spadovymi
sidlami z hladiska dochadzky za obc¢ianskou vybavenostou. Bratislava je vzdialena 39 km,
krajské mesto Trnava 57 km. Véazby na Bratislavu st pritom omnoho vyraznejsie nez na
novozriadené sidlo kraja — mesto Trnava. Dévodom je podstatne nizsia vzdialenost, vacsi
ak¢ny radius Bratislavy, priame dopravné napojenie cestami I. a II. triedy a napokon i
existencia priamej autobusovej linky z Bratislavy do Horného Baru. Podla UPN regiénu
lez{ na rozvojovej osi §tvrtého stupnia Samorin — Horny Bar — Gabéikovo — Medvedov.

Relativne vyhodna poloha voé&i vyznamnym ekonomickym centrdm — mestdm Zitného
Ostrova a najma Bratislave, je vyraznym potencidlom rozvoja obce Horny Bar. Tomu
napoméha priame dopravné napojenie, ktoré umoznuje dennti dochadzku obyvatelov do
zamestnania. V budicnosti preto mozno ocakévat prilev obyvatelov, hladajicich moznost
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usadenia sa vo vidieckych obciach v blizkosti tychto miest, ktoré disponuji vyhodnym
dopravnym napojenim.

Horny Bar patri medzi mensie az stredne velké obce s poctom obyvatelov 1256 k 31. 12.
2020. Podla UPN regiénu je klasifikované ako centrum osidlenia 6smej skupiny.

V minulosti, v ¢ase uplatiiovania strediskovej ststavy osidlenia, bola obec Horny Bar
klasifikovana ako stredisko miestneho vyznamu bez spddového tzemia, resp. jeho
spadovym tizemim boli len pri¢lenené obce Sulany a Bodiky. V stcasnosti mozno za
zaujmové tizemie obce Horny Bar povaZovat len miestnu ¢ast Sulany. Z hladiska riesenia
zaujmového tzemia v Gizemnom plane obce Horny Bar s naznacené vazby na okolité
sidla, predovéetkym na rozvojovej osi pozdlZz privodného kanala. Tykaju sa dopravného
vybavenia (cyklotras) a technického vybavenia.

2.4 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové
predpoklady obce

Vyvoj poctu obyvatelov, prirodzeny a mechanicky pohyb

Vyvoj poc¢tu obyvatelov odzrkadluje socio-kultarne, demografické a ekonomické procesy
prebiehajuice na trovni celej spolocnosti, ciastocne je aj odrazom vyznamu obce
v S$trukttre osidlenia.

V dlhodobom c¢asovom tuseku sthrnny pocet obyvatelov v obidvoch predtym
samostatnych obciach stagnoval pod hranicou 1000 obyvatelov. V roku 1921 pocet
obyvatelov ttato hranicu prekonal a rastol az do roku 1940. Pri porovnani oboch obci vsak
zistujeme, ze pokial podet obyvatelov asti Horny Bar klesal, populdcia ¢asti Sulany v
rokoch 1869 az 1948 vzrastla z 294 na 502 obyvatelov. Po prechodnom obdobi mierneho
poklesu pocas II. svetovej vojny pocet obyvatelov opat rastie a v roku 1970 dosahuje
historicky najvyssiu droven 1299 obyvatelov. Uz v roku 1961 vsak pocet obyvatefov obce
Horny Bar presiahol 2000, to vsak stcastou obce bola aj obec Bodiky. Od 70. rokov nastava
pokles poc¢tu obyvatelov v ddsledku stahovania obyvatelstva do miest a uplatiiovanim
strediskovej ststavy osidlenia. Do roku 1991 poklesol pocet obyvatelov na 1038. V 90.
rokoch sa pocet obyvatelov stabilizoval a v poslednych 10 rokoch opat dochadza k rastu
poctu obyvatelov, najma v désledku pozitivnej migracnej bilancie. V poslednej dekade sa
pocet obyvatelov stabilizoval na trovni pod 1250 obyvatelov, ¢im sa obec priblizuje
maximu zo 70. rokov 20. storocia.

Stabilny pocet obyvatelov v poslednych rokoch sa udrziava vdaka migracnym prirastkom.
V sledovanom 10-ro¢nom obdobi rokov 2011 — 2020 doslo k prirodzenému tbytku (v
pomere 102 : 167). Pokles miery natality je doésledkom celkovych spolocenskych a
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socidlnych zmien v SR a v celom stredoeur6pskom priestore. Migra¢na bilancia obce bola
v sledovanom bola vyrazne pozitivna — 360 : 287 obyvatefov v prospech pristahovanych.
Migracny prirastok tak kompenzoval prirodzeny tbytok. Obec by mohla v budicnosti aj
nadalej profitovat z trendu stahovania obyvatelov z miest na vidiek. Tento trend je
najsilnej$i v bezprostrednej blizkosti miest, pricom jeho zadkladnym predpokladom je
dobré dopravna dostupnost a kvalitnejsie zivotné prostredie.

Tab. Vyvoj poctu obyvatelov v rokoch 1869 — 2011

Rok scitania obyv. Spolu Horny Bar Sulany
1869 977 683 294
1880 864 618 246
1890 969 684 285
1900 919 669 250
1910 930 654 276
1921 1037 738 299
1930 1169 804 365
1940 1126 754 372
1948 1173 671 502
1961 (2037 s Bodikmi)

1970 1299 (1974 s Bodikmi)

1980 1157

1991 1038

2001 1075 650 425
2011 1236 802 434

Zdroj: Vlastivedny slovnik obci na Slovensku, SUSR

Tab. Skladba obyvatelov podla vekovych skupin

Pocet trvalo byvajucich obyvatelov 1236
z toho muzi 664
z toho zeny 572
Pocet obyvatelov v predproduktivnhom veku (0-14) 137
Pocet obyvatelov v produktivhom veku 910
Pocet obyvatelov v poproduktivnom veku (65+) 189

Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2011
Z hladiska demografickych prognéz ma isti vypovedni hodnotu index vitality,
definovany ako podiel poctu obyvatelov v predproduktivnom veku k poctu obyvatelov
v poproduktivnom veku, nasobeny c¢islom 100. Tento ukazovatel v roku 2011 dosahoval
nepriaznivi hodnotu - 72,5. Podla vSeobecnej interpretacie az hodnoty nad 100 zarucuji
perspektivu rastu poc¢tu obyvatelov prirodzenou menou. Ide teda regresivny typ populacie.

Vv,

Najvacsi narast v obdobi rokov 2001 - 2011 zaznamenal segment obyvatelstva v
produktivnom veku. Znamenad to, ze humdanny potencidl pre ekonomicky rozvoj
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v sacasnosti dosahuje vrchol, ¢o sa prejavuje aj investiciami generacie v produktivnom
veku do individualnej bytovej vystavby.

Tab. Vyvoj poctu obyvatelov, narodenych, zosnulych, prihlasenych a odhlasenych

Rok narodeni zomreli prihlaseni odhlaseni Pocet obyvatelov
k 31.12.
2011 6 18 38 17 1256
2012 19 25 41 28 1263
2013 12 18 29 34 1252
2014 9 17 49 39 1254
2015 14 25 23 16 1251
2016 6 15 13 36 1219
2017 7 11 38 31 1222
2018 10 10 45 24 1234
2019 10 13 37 46 1231
2020 9 15 47 16 1256
Spolu 102 167 360 287
Zdroj: SUSR

V budtcnosti predpokladame pokracovanie trendu presunu casti obyvatelstva z miest do
okolitych vidieckych obci s vyhodnou polohou a dobrou dostupnostou. Tieto
predpoklady obec Horny Bar spitia. Preto do roku 2035 prognézujeme rast podtu
obyvatelov nad troven 1500 obyvatelov. Na tento predpokladany cielovy stav je
dimenzovand aj navrhova kapacita rozsirenia obytného tizemia.

Skuto¢ny potencidl obce ziskavat novych obyvatelov migraciou bude zavisiet
predovsetkym od globalnych vyvojovych tendencii a lokaliza¢nych faktorov, investi¢ne;j
aktivity sikromného sektora, ale tiez od samotnej obce, jej rozvojovej politiky, udrzania a
zlepSenia kvality Zivota v obci, ponuky sluzieb v obci, odstranenia deficitov
infrastruktary.

Skladba obyvatelov podla narodnosti a vierovyznania

Obyvatelstvo je narodnostne zmie$ané, s prevahou obyvatelov madarskej narodnosti.
K madarskej narodnosti sa v roku 2011 hlasilo 78% obyvatelov, k slovenskej narodnosti
20%. Oproti roku 2001 sa mierne zvysil podiel obyvatelov slovenskej narodnosti.

V porovnani s celoslovenskym priemerom je miera religiozity nadalej vysoka. Vacsina
obyvatelstva sa v stcasnosti hlasi k rimskokatolickej cirkvi — takmer 85% obyvatefov. Za
predchéadzajice desatrocie poklesol podiel tohto vierovyznania o 10 perc. bodov a vzréastol
podiel obyvatelov bez vyznania.
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Tab. Narodnostné zlozenie obyvatelstva

Narodnost slovenska madarska ina nezistena

247 965 11 13

Zdroj: Sc¢itanie obyvatelov, domov a bytov 2011

Tab. Skladba obyvatelov podla vierovyznania

Vierovyznanie [rimskokatolicka |reformovana |iné bez vyznania | nezistené
cirkev krest. cirkev
1049 15 19 113 40

Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2011

Navrhovany rozvoj obce nebude mat vplyv na nérodnostné a nabozenské zlozenie
obyvatelstva.

Ekonomicka aktivita obyvatelov

Z vekovej skladby a tdajov o pocte ekonomicky aktivnych vyplyva, ze obyvatelstvo ma
v sucasnosti priemerny potencidl ekonomickej produktivity. Miera ekonomickej aktivity
obyvatelov predstavuje 49,7%.

Zakladom hospodarskej aktivity a zdrojom obzivy tunajsieho obyvatelstva bolo od
najstar§ich c¢ias polnohospodarstvo. Po roku 1990 sa vyrazne zmenila Struktira
ekonomickej aktivity obyvatelov. Pomerne vysoky pocet pracovnych miest poskytovali
polnohospodarske podniky, ktoré vyrazne zredukovali svoje vyrobné kapacity a najma
néaroky na pracovnu silu. Stcasne doslo k zvyseniu podielu zamestnanych v sekundarnom
a tercidarnom sektore. Podla tidajov z posledného scitania z roku 2011 véac¢sina obyvatelov
pracovala v tercidrnom sektore (sluzby) — 319 obyvatelov, v sekunddarnom sektore
(priemysel) pracovalo 217 obyvatelov a 40 v primarnom sektore (polnohospodéarstvo).

V obci je vytvorenych viac ako 200 pracovnych miest. Viac ako polovica z tohto poctu je
v stikromnej sfére u miestnych podnikatelskych subjektov. PD podielnikov Horny Bar mé
v sucasnosti len 20-30 stdlych zamestnancov. Vo verejnom sektore vytvara najviac
pracovnych prilezitosti domov socidlnych sluzieb (62 miest) a obec. Za pracou mimo obec
odchadzalo 488 obyvatelov, ¢o z poctu ekonomicky aktivnych v roku 2011 predstavovalo
takmer 80%. Ciefovymi miestami odchadzky za pracou je najmé Bratislava, v mensej
miere aj Dunajska Streda a Samorin. Moznost ziskania zamestnania je teda podmienena
ochotou cestovat za pracou.

Tab. Ekonomicka aktivita obyvatelov

Pocet ekonomicky aktivnych oséb 614
Podiel ekonomicky aktivnych na celku (%) 49,7
pracujuci (okrem déchodcov) 509
pracujuci déchodcovia 20
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osoby na materskej a rodi¢ovskej dovolenke 30
nezamestnani 80
Studenti 73
osoby v domacnosti 9
dbchodcovia 326
prijemcovia kapital. prijmov 1
ind a nezistena 36
deti do 16 rokov 152

Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2011
Navrhované rieSenie pocita s rozsirenim vyrobného tizemia, ¢o bude mat pozitivny dopad
na zamestnanost. PredbeZne sa odhaduje vytvorenie 20 novych pracovnych miest. Dalsie
pracovné miesta vzniknt v sektore sluzieb pre obyvatelstvo. Zvysenim poc¢tu pracovnych
prilezitosti v obci by sa tiez znizila odchadzka za pracou.

2.5 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

2.5.1 Koncepcia kompozicného formovania sidla

V urbanistickej Struktire a pddoryse je jasne zretelné, Ze obec sa vyvijala ako dve
samostatné sidla, takmer rovnocenného vyznamu. K c¢iastoénému urbanistickému
zrasteniu oboch casti doslo az vybudovanim farmy a futbalového ihriska na spojnici
Horného Baru a Sulian. Inak majt obe &asti $pecifické priestorové schémy a kompoziéné
osi. V oboch miestnych c¢astiach predstavuji hlavné dominanty historické objekty
kostolov. V Hornom Bare je kostol situovany v strede sidla, v hlavnom uzlovom priestore, v
mieste stretu viacerych ulic, ktoré maja charakter kompozi¢nych osi. Hlavnou objemovou
aj vyskovou dominantou obce je vSak rozsiahly komplex byvalych ubytovni. Ide o viacero
objektov s vyskou az 5 podlazi. Nachadzaji sa v odlahlejsej podobe na okraji obce v
blizkosti vodného diela, nenartsaju preto pohlady z hlavnych pohladovych osi ani z
mikropriestoru zastavaného tizemia. Ziaduce je zachovat dialkové pohlady na oba kostoly
ako dominanty obce.

Specifikom urbanistickej $truktary oboch miestnych Gasti je viacsmerova kompozitna
osnova, ktord vytvara zaujimavé uzlové priestory s pocetnymi plochami zelene. Priestorové
poOsobenie verejnych priestorov vSak znizuje nizka kvalita tejto zelene. Je preto odporicana
jej komplexna revitalizacia, s doplnenim urbanistického mobilidra a drobnych atrakcii.

Hlavnou kompozi¢nou osou casti Horny Bar linia dana dne$nou cestou II/506. Charakter
sekundarnej kompozi¢nej a prevadzkovej osi ma spojnica so Sufanmi. Navrhované riesenie
situovanim novej zastavby rozvija pdsobenie hlavnej kompozi¢nej osi a sekundarnej
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kompozi¢nej osi. Navrhovana uli¢né siet sleduje smerova osnovu existujticej ulicne;j siete,
prirodzene na nu nadvéazuje a vytvara ucelené okruhy.

Rozvojové plochy st lokalizované rovnomerne v obci a po jej okrajoch, a to rovnovazne v
oboch miestnych ¢astiach. Zrastaniu ¢asti Horny Bar a Sulany v$ak brani koridor
vysokotlakového plynovodu. Pri ndvrhu novych ploch na zdstavbu boli re$pektované aj
dalsie tzemnotechnické limity - privodny kanal, cesty II. a III. triedy, ostatné siete
technickej infrastruktary.

RieSenie prispieva k zvyseniu kompaktnosti poddorysu obce, resp. oboch miestnych c¢asti. K
tomuto cielu prispeje okrem iného navrh stavebného vyuzitia zahrad v zastavanom tzemi
obce — rozvojovych pléch ¢. 4, 5, 8, 10. Aj dalsie rozvojové plochy prirodzene nadvézuji na
existujicu zastavbu. Nepocita sa s rozsirovanim vystavby v podobe novych obytnych
satelitov, ponechava sa len uz povolena lokalita v rozsahu rozvojovej plochy ¢. 13, ktora je
uz v stucasnosti zo znacnej casti zastavana.

V taziskovych polohach oboch miestnych casti boli identifikované tizemia s potencidlom
vytvorenia centrdlnej zény obce. Ide o hlavné taziskové uzlové priestory, predurcené
svojou polohou, ako aj lokalizaciou zariadeni obcianskej vybavenosti. V zmysle tychto
kritérii je centrdlna zéna obce definovana aj v grafickej casti. Navrhujeme uskutoc¢nit jej
komplexnti revitalizdciu, s tpravami a dotvorenim verejnych priestranstiev v oboch
miestnych c¢astiach. Zamerom je vytvorit tu plnohodnotné centra, ktoré by sa svojimi
estetickymi hodnotami mohlo stat nositelom identity obce. Z hladiska zasttpenia zariadeni
obcianskej vybavenosti je z oboch centralnych zén hierarchicky vyznamnejsia centrdlna
zona v Casti Horny Bar.

V zastavbe obce je niekolko volnych prieluk. Zostédvajice voIné prieluky v uli¢nej fronte
navrhujeme zastavat s ciefom vytvorenia kontinualneho uli¢ného priestoru.

V urbanisticko-architektonickej struktire obce sa objekty tradicnej Iudovej architektary
zachovali len sporadicky. Ide o niekolko murovanych domov zo zaciatku 20. storocia.
Prevladaja novsie domy na $tvorcovom podoryse so stanovymi alebo plochymi strechami.
V poslednom obdobi sa rychlo rozsiruje vystavba objektov bungalovového typu. V dalsom
rozvoji obce je potrebné vyhybat sa vytvaraniu slepych ulic a neverejnych uliciek. Nova
vystavba v rdmci rozvojovych ploch by sa mala povolovat v nadvéznosti na existujicu
zastavbu tak, aby nedoslo k vytvaraniu stavebnych enklav vzdialenych od existujucej
zastavby. Respektovat by sa mali povodné zastavovacie Struktiry, vidiecky charakter
zastavby, najmaé jej vyskova hladina a urbanisticka mierka jednotlivych stavieb.

Za ucelom zachovania vidieckeho charakteru zastavby a jej konzistentnosti je regulovana
vyskova hladina zistavby. Reguldcia sa vztahuje na existujicu i navrhovana zastavbu,
maximélna vyskova hladina je stanovena $pecificky pre kazda funkéné tizemie. Na vécsine
lzemia obce sa uvazuje so zastavbou dvomi nadzemnymi podlaziami.

Na prekrytie domov sa odporicaja sedlové strechy, pripadne valbové, polvalbové a stanové
strechy, so sklonom od 35° do 50°. Neodportucajua sa ploché, pultové a manzardové strechy.
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Pouzité by mali byt tradi¢né materidly striech. Taktiez by konstrukcie oploteni pozemkov
rodinnych domov z uli¢nej strany nemali byt vyssie ako 1,2 m a vyssie konstrukcie
budovat len priehladné z dreva, z kovovych prvkov alebo zo zelene. Celkova vyska
vsetkych oploteni nema presiahnut 2 m (plati aj pre zadné a boc¢né strany oploteni).
V pripade rodinnych domov by stivisla zastavanéd plocha jedného objektu nemala prekrocit
200 m?*. Samostatne stojace rodinné domy by sa mali budovat na pozemkoch s minimalnou
velkostou 550 m?. Skupinové formy zéastavby, osobitne radova zéastavbu nie je v obci
vhodné realizovat.

2.5.2 Koncepcia kompozicného formovania krajinného
prostredia

Za najvyznamnejs$ie faktory, ktoré podmienuja esteticky raz kultarnej krajiny, sa povazuje
druh a hustota osidlenia, sposob polnohospodarskeho ¢i lesohospodarskeho vyuzitia,
trasovanie nadradenej cestnej siete, nadzemnych energetickych vedeni a hlavne priemysel
a tazba surovin. Ide o antropomorfné zasahy a S$truktary, ktoré so zvySujlcou sa
intenzitou ich vyskytu v krajine znizuja estetické posobenie krajiny na ¢loveka.

Krajinnt $truktiru Zitného ostrova tvori intenzivne obhospodarovana polnohospodarska
krajina s rovinatym reliéfom a nizkym zastipenim atraktivnych krajinno-estetickych
prvkov. Typicky obraz krajiny tvoria polia, ohranicené panoramami vidieckych sidiel
s vyskovymi dominantami kostolov.

Vizuélna pestrost’ krajiny je pomerne nizka. Neobsahuje ziadne charakteristické prvky
prirodného razu, ktoré by boli nositefom jeho identity a atraktivity z hladiska cestovného
ruchu. Uzemie ma miniméalnu vymeru lesov. Polnohospodéarska poda velkoblokovych
podnych celkov predstavuje monoténny prvok s nizkou estetickou hodnotou, taktiez jeho
krajinnostabilizacna hodnota je nizka. Privodny kanal s priesakovymi kanalmi predstavuja
vyrazny umelé prvky liniového charakteru. Hradze privodného kanéla st vdaka svojmu
prevys$eniu nad okolitym terénom o 13 m vyraznou dominantou.

Z hladiska interpretdcie vnimania krajiny podla pritomnosti jednotlivych krajinnych
prvkov sticasnej krajinnej struktiry mozno vacsinu tizemia zaradit do kategorie neutralne
posobiacich prvkov (orna poda bez vegetacie, vidiecka zastavba). Za rusivé prvky scenérie
krajiny mozno povazovat linie dopravnej a technickej vybavenosti — okrem liniovych
stavieb vodného diela a v mensej miere aj cesty II. a III. triedy a vedenia vysokého napaitia.

V odlesnenej krajine je potrebné posilnit a revitalizovat existujicu liniova zelen.
Navrhujeme rozclenit velké hony polnohospodarskej pody vysadbou liniovej zelene —
stromoradi a aleji. Liniova zeleni navrhujeme nielen na zabezpecenie pdédoochrannych a
hygienickych funkcii (ochrana pred negativnymi vplyvmi dopravy a vyroby), ale aj ako
kompozi¢ny prvok, na ohrani¢enie pddnych celkov a ich rozdelenie do mensich ploch,
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lepsie vystihujtcich tradi¢né krajinné struktary. Liniova zelen by mala byt dostato¢ne
strukturdlne clenita a druhovo bohata. Prvok liniovej zelene je tiez pouzity za Gcelom
oddelenia vyrobnej funkcie a obytnej funkcie. Tato zelen bude mat priméarne hygienické
funkcie. Kompozi¢né i hygienické dovody ma navrh vysadby liniovej zelene na rozhrani
zastavby a ornej pody.

Sidelnt zelenn navrhujeme doplnit o parkovt vegetdciu medzi cintorinom a ihriskom v
miestnej ¢asti Sulany. Pre parkovi zeleti spolu s roz$irenim cintorina je vymedzena plocha
aj v casti Horny Bar. Krajinarske a parkové tpravy navrhujeme realizovat pri jazierku a
domove socidlnych sluzieb.

2.5.3 Ochrana pamiatkového fondu

Kultdrno-historické hodnoty st odrazom historického vyvoja obce. Obec Horny Bar sa
spomina roku 1245. Patrila hradu Bratislava. Po6vodne islo o jednu osadu Bar, z ktorej sa
neskor vyvinul Maly, Horny a Dolny Bar. Neskor obec patrila rodu Amadeovcov, ich
panstvu v Gabcikove, cast Illéshdzyovcom, Istvanffyovcom a Bobokyovcom, ktori tu mali
svoje kurie. V 19. storoc¢i mali najvacsi majetok Zichyovci. Roku 1828 mala obec 98 domov
a 713 obyvatelov. JRD bolo zalozené v roku 1950. V roku 1966 tu bola poIna tehelna.

Obec Sulany sa prvykrat pisomne spomina roku 1237. Patrila hradu Bratislava, neskor
stucasne viacerym S$lachtickym rodom, v 15. stor. Bittéovcom, Hideghétyovcom, v 16. stor.
aj Silyiovcom, od 18. stor. Maholényiovcom, ktori tu mali kastiel a majer, neskor
Ullmannovcom, Zichyovcom a Batthanyiovcom. Roku 1720 mala 5 mlynov a 11 domov,
1828 34 domov a 251 obyvatefov. V roku 1960 bola spolu s obcou Bodiky pri¢lenena
k obci Horny Bar.

Na tzemi obce Horny Bar sa nenachddzaji nehnutelné nérodné kultirne pamiatky
evidované v Ustrednom zozname pamiatkového fondu (UZPF). Nachadzaju sa tu vsak
architektonické pamiatky a solitéry s historickymi a kultrnymi hodnotami, ktoré je
potrebné zachovat a chranit:

« v k.a. Horny Bar: kostol sv. Stefana Krala, rimskokatolicky (barokovo-klasicisticky),
kriz pri kostole, novodobé pomniky pri kostole, dom stp.¢. 104 (povodne stucast
arealu kastiela), bozie muky, tstredny kriz cintorina, dobové nahrobniky, areal
zidovského cintorina, objekt stup. ¢. 20 (hospodérska halova stavba), stavby so
zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom - sip.¢. 5, 58, 67

« v k.. Sulany: kostol sv. Anny, rimskokatolicky (povodne goticky), kastiel (povodne
neskororenesanc¢ny), Lurdska jaskyna v areali kostola, kriz v areali kostola,,
pomniky padlym v 1. a 2. svetovej vojne, pomnik 1. pisomnej zmienky obce Sulany,
kaplnka pred cintorinom, tstredny kriz a dobové nahrobniky v aredli cintorina,
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hospodérska budova v blizkosti kastiela, budova materskej skoly z r. 1928,
zachované domy kolonistov z 20. rokov 20. stor., stavby so zachovanym slohovym
exteriérovym vyrazom - sup. ¢. 13, 75, 82, 85, 86, 114

Pri obnove, dostavbe a novej vystavbe je potrebné zohladnit mierku pévodnej zastavby,
zachovat historické umiestnenie stavby na pozemku, zachovat typicku siluetu zastavby a
dialkové pohlady na oba kostoly ako dominanty obce, vidiecky (historicky) charakter
zastavby a charakter historického podorysu v najstarsich ¢astiach zastavaného tizemia obce
— v m.&. Horny Bar v $ir§om okoli kostola a pozdlz ulic tiahnucich sa na severovychod a
juhozapad od kostola a v m.&. Sulany pozdlZ ulice vediicej pri kostole.

Z dovodu moznej existencie archeologickych nalezov na celom riesenom tizemi musi byt v
jednotlivych etapach realizdcie a wuplatiiovania tzemného pldnu v praxi splnend
nasledovna podmienka v zmysle stavebného zédkona a zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (dalej ,pamiatkovy zdkon"):

* investor, resp. stavebnik kazdej stavby, vyzadujtcej si zemné prace, si od Krajského
pamiatkového tiradu Trnava v jednotlivych stupnoch tizemného a stavebného
konania vyZziada konkrétne stanovisko ku kazdej pripravovanej stavebnej ¢innosti
stvisiacej so zemnymi pracami (liniové stavby, budovanie komunikacii, bytova
vystavba atd.) z dovodu, Ze stavebnou ¢innostou resp. zemnymi pracami moze dojst
k naruseniu archeologickych nalezisk, ako aj k poruseniu dosial neevidovanych
archeologickych nélezov a nélezisk

* o nevyhnutnosti vykonat pamiatkovy vyskum rozhoduje Krajsky pamiatkovy trad
Trnava v stilade s pamiatkovym zakonom

2.5.4 Regulativy priestorového usporiadania

Uzemny plan stanovuje stbor zavdznych regulativov priestorového usporiadania.
Regulativy sa vztahuju na tzemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové
plochy) a plochy existujacej zastavby. Pre usmernenie priestorového usporiadania
zastavby st definované nasledujice regulativy:

* Maximalna vyska zastavby

* Maximalny podiel zastavanych pléch

* (Odstupové vzdialenosti medzi objektmi
Regulativ maximélnej vysky zastavby urcéuje maximalny pocet nadzemnych podlazi.
Maximalna vyska zastavby sa moze zvysit len o 1 ustipené podlazie, o vysku Sikmej
strechy s podkrovim. Regulativ sa nevztahuje na technické vybavenie (stoziare vysielacov
a pod.) umiestnované mimo zastavaného uzemia. V obytnom tzemi zodpoveda

32



maximalna vyska 2 nadzemné podlazia vySke po korunnd rimsu (rimsu na rozhrani

strechy a fasady) 7 m.

Maximalny podiel zastavanych pléch je urceny maximalnym percentom zastavanosti
(pomer zastavanej plochy k ploche pozemku alebo k skupine pozemkov x 100). Do
zastavanych ploch sa nezapocitavaju spevnené manipulacné a dopravné plochy, plochy
$portovisk. Zavazny regulativ maximalneho percenta zastavanosti je stanoveny pre vsetky
plochy s predpokladom lokalizacie zéastavby. Regulativ minimalnej intenzity vyuzitia
ploch nie je stanoveny.

v

Pri umiestnovani stavieb je potrebné riadit sa vyhldskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vsSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vseobecnych technickych poziadavkdch na stavby uZzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientdcie. Minimalne odstupové vzdialenosti medzi objektmi st
stanovené v § 6 tejto vyhlasky.

Tab. Prehlad regulativov priestorového usporiadania

Oznacenie prevladajuceho | Maximalna vyska zastavby Maximalny podiel zastavanych
funkéného Gzemia ploch

Obytné Uzemie B1 2 NP 35%

40 % - len v centralnej zéne obce

Rekreacné uzemie R1 1 NP 10 %

Rekreacné Uuzemie R2 1 NP 25 %

Rekreacné uzemie R3 1 NP 50 %

Rekreacné uzemie R4 1 NP 15 %

Vyrobné uzemie V1 2 NP 25 %

Vyrobné uzemie V2 2 NP 35 %

Uzemie ob¢ianskeho 5 NP 50 %

vybavenia O1

Uzemie ob¢ianskeho 2 NP 50 %

vybavenia 02

2.6 Navrh funkcného vyuzitia Uzemia obce

Zakladné rozvrhnutie funkcii, prevadzkovych a komunikaénych vézieb

v rieSenom uzemi

Obec Horny Bar plni primarne obytnt funkciu a obytné tizemie ma dominantny podiel na
celkovej vymere zastavaného tizemia obce. V mensom rozsahu s pritomné je aj vyrobné a

33



rekreacné funkcie. Stcasné funkéné zénovanie obce v plnej miere respektujeme a dalej
rozvijame.

V ramci zastavaného tuzemia je za dodrzania definovanych obmedzeni pripustné
intenzifikdcia vyuzitia v rdmci vymedzenych casti zdhrad rodinnych domov, dostavbami
existujacich objektov. Predpokladd sa tiez postupnd restrukturalizicia zastavby
v centralnych zénach obce doplnenim novych zariadeni obcianskej vybavenosti, vratane
komerénych prevadzok obchodu a sluzieb.

Navrhované riesenie uvazuje predovsetkym s rozvojom obytnej funkcie. Vzhladom k
vyhodnej polohe obce v suburbanizacnom priestore Bratislavy, sa obec Horny Bar stédva
ciefovym miestom pre pristahovanie obyvatelov. Vymedzenim novych rozvojovych ploch
pre vystavbu vytvarame podmienky pre naplnenie tohto potencidlu. Nové rozvojové plochy
priamo nadvdzujd na existujicu zastavbu a vyuzivaja aj priestorové rezervy v zastavanom
uzemi obce.

Vyrobné tizemie obce pozostava z viacerych vyrobnych aredlov. Potrebné je vyuzit rezervy
existujuceho vyrobného tizemia - uskutocnit rekonstrukciu a revitalizaciu hospodéarskeho
aredlu druzstva s rozSirovanim zastipenia prevadzok podnikatelskych aktivit
nepolnohospodarskeho charakteru.

Rekreacné tizemie predstavuje Sportovy aredl s futbalovym ihriskom, ako aj ¢ast chatovej
osady v medzihrddzovom priestore. Pripadné podnikatelské aktivity v progresivnej oblasti
agroturistiky je vhodné v ramci diverzifikdcie aktivit v polnohospodarstve smerom k
nepolnohospodarskym c¢innostiam sutstredit do existujiceho hospodarskeho dvora a
plochy pripravovaného projektu rancu. Ostatné rekreacné aktivity, osobitne cykloturistika,
sa bud realizovat v okolitom krajinnom prostredi.

Nové rozvojové plochy priamo nadvédzuji na existujice zastavané tizemie a komunikacny
systém. Navrhovana ulicna siet bude tvorit ucelené okruhy a prepoji sa s existujicou
ulicnou sietou. Podmienujicim predpokladom vystavby novych budov v navrhovanych
rozvojovych plochach je dopravné napojenie prostrednictvom vybudovanych spevnenych
komunikacii (asfaltovych alebo beténovych), ako aj napojenie na inzinierske siete.

Urcenie prevladajicich funkénych tzemi

Uzemny plan stanovuje stbor regulativov funkéného vyuzivania tzemia. V ramci
definovaného pripustného funkéného vyuzivania je urcené prevladajice funkéné
vyuzivanie, ktoré je rozhodujice pre zaradenie tizemia do nasledujtacich prevladajicich
funkénych tzemi:

* obytné tizemie

* vyrobné tzemie

* rekreacné tzemie

* Tlzemie obcianskeho vybavenia
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Obytné tzemie st plochy, ktoré st uréené pre obytné domy a k nim prislichajice
nevyhnutné zariadenia, napr. garaze, stavby obc¢ianskeho vybavenia, verejné dopravné a
technické vybavenie, zelenn a detské ihriskd. Obytné tzemie obsahuje aj plochy na
obcianske vybavenie.

Vyrobné tizemie su:

* plochy urcené pre prevadzkové budovy a zariadenia, ktoré na zaklade charakteru
prevadzky st nepripustné v obytnych, rekreacnych a zmiesanych tizemiach,

* plochy pre priemyselna vyrobu

* plochy pre polnohospodarsku vyrobu; vo vidieckych sidlach sa na tejto ploche
umiestnuja vsetky stavby a zariadenia rastlinnej a zivoc¢isnej polnohospodéarske;j
vyroby, ak ich prevddzka nema negativny vplyv na zivotné prostredie.

Rekreac¢né tizemie obsahuje ¢asti tizemia obce, ktoré zabezpecuju poziadavky kazdodennej
rekredcie byvajiceho obyvatelstva a turistov. Podstatnu cast rekreacnych zén musi tvorit
zelen, najma lesy a sady, ovocné sady, zdhrady a zahradkarske osady, travne plochy a
pripadne aj vodné toky a iné vodné plochy. Do rekreac¢nej plochy sa moézu umiestnit
$portové zariadenia, ihriskd, kupaliskd, zariadenia verejného stravovania a niektorych
sluzieb, centra volného ¢asu a zariadenia so $pecifickou funkciou.

ZmieSané tuzemie s prevahou pléoch pre obytné budovy st plochy umoznujice
umiestnovanie stavieb a zariadeni patriacich k vybaveniu obytnych budov a iné stavby,
ktoré sltzia prevazne na ekonomické, socidlne a kultirne potreby obyvatelstva a nemaja
negativny vplyv na zivotné prostredie, ani vyrazne nerusia svoje okolie.

Uvedené definicie prevladajicich funkénych tizemi vychadzaji z ustanoveni § 12, ods. 10
— 14 vyhlasky ¢. 55/2001 Z.z. o tGzemnopldnovacich podkladoch a tizemnopldnovacej
dokumentécii.
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Tab. Prehlad navrhovanych rozvojovych ploch a ich funkéné vyuzitie

c¢iselné oznacenie Umiestnenie vymera v ha prevladajice funkcéné Gzemie
rozvoj. plochy (funkcia)

1 Sulany 5,6590 obytné Gzemie

2 Sulany 5,8581 obytné Uzemie

3 Sulany 1,4947 obytné Uzemie

4 Sulany 1,9401 obytné Uzemie

5 Sulany 1,4541 obytné Uzemie

6 Sulany 1,0765 obytné Uzemie

7 Horny Bar 1,5945 obytné uzemie

8 Horny Bar 4,2756 obytné uzemie

9 Horny Bar 2,6036 obytné uzemie

10 Horny Bar 3,3901 obytné uzemie

11 Horny Bar 3,7852 obytné uzemie

12 Horny Bar 0,9283 obytné uzemie

13 Pri Sport. hale 1,7691 obytné uzemie

14 Malobarské 2,2192 vyrobné uzemie

15 Horny Bar 4,5155 rekreacné Uzemie

16 Sulany 0,7392 cintorin, verejna zelen
17 Horny Bar 1,4910 cintorin, verejna zelen

Prevazné cast zastavaného tizemia, ako aj vac¢sina rozvojovych pléch pre jeho rozsirenie, sa
zaraduje do obytného tizemia. Do vyrobného tizemia sa zaraduje rozvojova plocha ¢. 14.
Pre rekreacné tizemie je ur¢ena rozvojova plocha ¢. 15 a pre rozsirenie cintorinov a verejnt
zelenl rozvojové plochy ¢. 16, 17.

Uzemny plan obce Horny Bar nevymedzuje Ziadnu &ast obce pre podrobnejsie riesenie v
tzemnom plane zoény. Pre vécsie rozvojové plochy ¢. 1, 2, 8, 10, 11 je pred povolovanim
vystavby potrebné vypracovat podrobné urbanistické stidie, s komplexnym urbanistickym
rieSenim i navrhom regulécie, dopravného a technického vybavenia. Je to nevyhnutné pre
vytvorenie ucelenej koncepcie riesenia.

Regulativy funkéného vyuzitia Gzemia

Uzemny plan obce v zmysle vyhlagky ¢. 55/2001 Z.z. o tzemnoplanovacich podkladoch
a uzemnopldnovacej dokumentécii (§ 12, ods. 4, pism. f) stanovuje nasledovny stbor
regulativov funkéného vyuzivania tizemia:

» priradenie k prevladajicemu funkénému tizemiu (obytné / zmiesané / vyrobné /
rekreacné tizemie).

» pripustné funkéné vyuzivanie — vymedzenie prevladajuceho funkéného vyuzivania.
Pripustné funkéné vyuzivanie musi predstavovat minimalne 75% funkénych ploch
prislusného priestorového celku.
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* obmedzujtice funkéné vyuzivanie - je pripustné len za stanovenych podmienok,
resp. obmedzeni. Obmedzujiice funkéné vyuzivanie méze predstavovat maximéalne
25% funkénych ploch prislusného priestorového celku.

» zakazujace funkcéné vyuzivanie — pomentva nepripustné funkcie s predpokladom
nevhodného posobenia na okolité prostredie

Regulativy sa vztahuja na priestorové (regulacné) celky, ktoré st v komplexnom vykrese
vymedzené grafickou znackou prislusného plo$ného javu alebo javov a sticasne kédom
priestorového celku. Nazvy plosnych javov koresponduji s ndazvami prislusnych
priestorovych celkov. Niektoré plosné javy definuji dva pribuzné priestorové celky,
pricom v grafickej casti st rozlisené kédom priestorového celku. Stcastou obytného
lUzemia sU aj vyznacené mensie plochy doplnkovych funkcii obmedzujiceho funkéného
vyuzivania (obc¢ianske vybavenie), ktoré nie si samostatne oznacené kédom priestorového
celku. V pripade tzemia bez predpokladu lokalizacie zastavby vyplyva prislusnost k
priestorovému celku z odseku ,,vymedzenie“.

Regulacia funkcéného vyuzitia pre obytné tizemie B1

V priestorovom celku B1 sa pocita so zachovanim, ako aj s novou vystavbou rodinnych
domov s moznostou zastipenia mensich prevadzok zakladného obcianskeho vybavenia
a drobnych remeselnych prevddzok v rodinnych domoch, pripadne aj v samostatnych
objektoch pri dodrzani plosného limitu maximalnej zastavanej plochy. Vystavbu v
zahradach existujicich pléch byvania (tj. mimo navrhovanych rozvojovych ploch a
prieluk) je mozné realizovat len formou viacgenera¢ného byvania s max. jednym rodinnym
domom za existujicimi rodinnymi domami pdvodnej zastavby. Vymedzenie tizemia:
existujaca zastavba rodinnych domov, volné prieluky, navrhované rozvojové plochy ¢. 1,
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13.

Tab. Regulacia funkéného vyuzitia pre obytné uzemie

Ozn. | Pripustné funkéné

vyuzivanie

Obmedzujuce funkéné
vyuzivanie (pripustné
s obmedzenim)

Zakazujuce funkéné vyuzivanie
(nepripustné)

B1 byvanie v rodinnych
domoch

prislusné verejné technické
vybavenie a verejné dopravné
vybavenie (vratane odstavnych
a parkovacich ploch, garazi) -
len vybavenie nevyhnutné pre
obsluhu uzemia

zakladné obcianske vybavenie
typu maloobchod, sluzby pre
obyvatelstvo, socialne sluzby
(vratane zdravotnickych a
vzdeldvacich zariadeni), verejné
stravovanie, administrativa,
kultdrne zariadenia - len
miestneho vyznamu

nepolnohospodarska vyroba

byvanie v bytovych domoch
(okrem existujuceho)

polnohospodarska vyroba
(vratane zivocisnej vyroby) -
okrem drobnochovu
priemyselna vyroba (vratane
stavebnej vyroby)

skladovanie a logistika
obcianske vybavenie vyssieho
vyznamu s negativnymi vplyvmi
na kvalitu prostredia a/alebo s

vysokymi narokmi na dopravnu
obsluhu

obcianske vybavenie typu
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Ozn.

Pripustné funkéné
vyuzivanie

Obmedzujuce funkcéné
vyuzivanie (pripustné
s obmedzenim)

Zakazujuce funkéné vyuzivanie
(nepripustné)

bez negativnych a rusivych
vplyvov - len vyrobné sluzby a
remeselné prevadzky so
zastavanou plochou do 200 m2
a len mimo centralnej zény
obce

ihriska a oddychové plochy -
len miestneho vyznamu pre
potreby prislusného obytného
uzemia

prechodné ubytovanie

technické vybavenie a dopravné
vybavenie vyssieho vyznamu

vsetky ostatné druhy cinnosti,
ktoré by svojimi negativnymi
vplyvmi (napr. zapachom,
hlukom, zvySenym vyskytom
hlodavcov a pod.) priamo alebo
nepriamo obmedzili vyuzitie
susednych pozemkov

byvanie v bytovych domoch -
len existujuce

Regulacia funkcéného vyuzitia pre rekreacné tizemie R1, R2, R3, R4

Existujici $portovy areél s futbalovym ihriskom (R1) sa zachova, dobuduje a doplni sa jeho

vybavenie.

Existujtuca chatové osada (R2) medzihradzovom priestore, pri Sulianskom jazeresa zachova
v stcCasnom rozsahu, bez predpokladu dalsieho rozsirovania a s vylac¢enim trvalého

byvania.

Areal hokejovej a tenisovej haly (R3) sa zachova v sti¢asnom rozsahu.

V priestorovom celku R4 zmysle pripravovaného investi¢cného zameru vznikne zariadenie

agroturistiky — ran¢ (navrhovana rozvojova plocha ¢. 15).

Tab. Regulacia funkéného vyuzitia pre rekreacné izemie

- v zdhradnych a
rekreacnych chatkach
so zastavanou
plochou do 60 m2

a verejné dopravné vybavenie - len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu
Uzemia

ihriska a oddychové plochy do vymery
500 m2

verejna a vyhradena zelen - na
podporu oddychovych a rekreacnych
funkcii

Ozn. | Pripustné funkéné Obmedzujuce funkéné vyuzivanie Zakazujuce funkéné
vyuzivanie (pripustné s obmedzenim) vyuzivanie (nepripustné)
R1 |3Sport a rekreacia - prislusné verejné technické vybavenie |byvanie
Sportove |h.r|ska a verejné dopravné vybavenle - len vyroba akéhokolvek druhu
a zariadenia pre vybavenie nevyhnutné pre obsluhu ) o
rekreaciu a $port Uzemia skladovanie a logistika
obdianske vybavenie - len zariadenia obéi,ar)s_ke vybayenie )
svisiace s pripustnym funkénym nesuvisiace s pripustnym
vyuZivanim funkénym vyuZzivanim
verejna a vyhradena zeler - na technické vybavenie a
podporu oddychovych a rekreacnych |dopravne vybavenie
funkaii vysSieho vyznamu
R2 rekredcia individualna | prislusné verejné technické vybavenie | byvanie

iné formy rekreacie
(vratane zariadeni
prechodného ubytovania)

vyroba akéhokolvek druhu
skladovanie a logistika
obcianske vybavenie
technické vybavenie a
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agroturistika (vratane
ubytovania a
drobnochovu)

a verejné dopravné vybavenie - len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu
Uuzemia

Sportové ihriska a zariadenia pre
rekreaciu a Sport - len zariadenia
sUvisiace s pripustnym funkcnym
vyuzivanim

obcianske vybavenie - len zariadenia
suvisiace s pripustnym funkcnym
vyuzivanim

nepolnohospodarska vyroba bez
negativnych a rusivych vplyvov - len
vyrobné sluzby a remeselné prevadzky

vyhradena zelen - na podporu
oddychovych a rekreacnych funkcii

Ozn. | Pripustné funkéné Obmedzujuce funkéné vyuzivanie Zakazujuce funkéné
vyuzivanie (pripustné s obmedzenim) vyuzivanie (nepripustné)
dopravné vybavenie
vysSieho vyznamu
R3 |Sport a rekreacia - prislusné verejné technické vybavenie |[byvanie
§port_ové ih_riské a verejn(_é dopravné vybavenie - len vyroba akéhokolvek druhu
a zariadenia pre vybavenie nevyhnutné pre obsluhu ) o
rekreaciu a $port Gzemia skladovanie a logistika
obgianske vybavenie - len zariadenia | obcianske vybavenie
stvisiace s pripustnym funkénym nesuvisiace s pripustnym
vyuzivanim funkénym vyuzivanim
verejna a vyhradena zelen - na technické vybavenie a
podporu oddychovych a rekreacnych | dopravne vybavenie
funkcii vyssieho vyznamu
R4 |rekreacia - prislusné verejné technické vybavenie | byvanie (okrem ubytovania

navstevnikov,
zamestnancov a spravcov)

priemyselna vyroba
(vratane stavebnej vyroby)

skladovanie a logistika

Zivocisna vyroba -
velkochochov

vsetky ostatné druhy
cinnosti, ktoré by svojimi
negativnymi vplyvmi (napr.
zapachom, hlukom,
zvySenym vyskytom
hlodavcov a pod.) priamo
alebo nepriamo obmedzili
vyuzitie susednych
pozemkov

Regulacia funkéného vyuzitia pre vyrobné tizemie V1, V2

Existujici hospodarsky dvor PD, ktory predstavuje vyrobné tzemie V1, sa zachova, s
moznostou intenzifikdcie a vyuzitia aj pre podnikatelské aktivity nepolnohospodarskej
vyroby a skladov.

Vyrobné tizemie V2 je urcené pre nepolnohospodarsku vyrobu a vyrobné sluzby. Rozsiri sa
o novu plochu ¢. 14 na juznom okraji ¢asti Horny Bar.

Tab. Regulacia funkéného vyuzitia pre vyrobné uzemie

Ozn. | Pripustné funkéné Obmedzujuce funkéné vyuzivanie | Zakazujice funkcéné
vyuzivanie (pripustné s obmedzenim) vyuzivanie (nepripustné)
V1 | polhohospodarska vyroba | prislusné verejné technické priemyselna vyroba

vybavenie a verejné dopravné
vybavenie - len vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu tUzemia

s negativnymi vplyvmi na
Zivotné prostredie

(vratane zivocisnej vyroby
- do 100 velkych
dobytcich jednotiek)
nepolnohospodarska
vyroba (vratane stavebnej
vyroby), vyrobné sluzby
(vratane opravarenskych,

skladovanie a logistika
agroturistika s prechodnym vyssieho vyznamu
Iuﬂbvytli)vanlm navstevnikov - do 10 byvanie (okrem ubytovania
0z0 zamestnancov a
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Ozn.

Pripustné funkéné
vyuzivanie

Obmedzujuce funkéné vyuzivanie

(pripustné s obmedzenim)

Zakazujuce funkéné
vyuzivanie (nepripustné)

servisnych, komunalnych
prevadzok) - bez
negativnych a rusivych
vplyvov

skladovanie a distribucia -
miestneho vyznamu

odpadové hospodarstvo (zberny

dvor, kompostovisko) - len
miestneho vyznamu a bez

negativnych vplyvov na Zivotné

prostredie

plochy ochrannej a arealovej
zelene

navstevnikov)
Sport a rekreacia

V2

nepolnohospodarska
vyroba, vyrobné sluzby
(vratane stavebnej vyroby)
- bez negativnych a
rusivych vplyvov

skladovanie a distribucia -
miestneho vyznamu

prislusné verejné technické
vybavenie a verejné dopravné
vybavenie - len vybavenie

nevyhnutné pre obsluhu Uzemia

komercéna administrativa —

sUvisiaca s pripustnym funkcnym

vyuzivanim
plochy ochrannej a arealovej
zelene

polnohospodarska vyroba
(vratane zivocisnej vyroby a
drobnochovu)

priemyselna vyroba

s negativnymi vplyvmi na
Zivotné prostredie
skladovanie a logistika
vyssieho vyznamu

byvanie (okrem ubytovania
zamestnancov a
navstevnikov)

Sport a rekreacia

Regulacia funkéného vyuzitia pre tizemie obcianskeho vybavenia 01, O2

Priestorovy celok O1 je urCeny pre zariadenia socidlnej vybavenosti, s predpokladom

rekonstrukcie a revitalizdcie existujiceho komplexu. Priestorovy celok O2 predstavuje

zariadenie penziénu pre seniorov (v sticasnosti pred dokon¢enim).

Tab. Regulacia funkéného vyuzitia pre izemie obcianskeho vybavenia

Ozn.

Pripustné funkéné
vyuzivanie

Obmedzujuce funkéné
vyuzivanie (pripustné
s obmedzenim)

Zakazujuce funkcéné
vyuzivanie (nepripustné)

o1,
02

obcianske vybavenie typu
socialne sluzby (vratane
zdravotnickych a
vzdelavacich zariadeni),
prechodné ubytovanie,
administrativa, kulturne
zariadenia

prislusné verejné dopravné a
technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
Uzemia, vratane parkovisk

a garazi

zariadenia Sportu, ihriska - pre
potreby vzdelavacich zariadeni

obcianske vybavenie typu
maloobchod, sluzby pre
obyvatelstvo, verejné
stravovanie - len zariadenia
sUvisiace s pripustnym
funkénym vyuzivanim

byvanie (okrem ubytovania
navstevnikov, zamestnancov a
spravcov)

polnohospodarska vyroba
(vratane zivocisnej vyroby)

priemyselna vyroba (vratane
stavebnej vyroby)

skladovanie a logistika

technické vybavenie a
dopravné vybavenie vyssieho
vyznamu

vsetky ostatné druhy cinnosti,
ktoré by svojimi negativnymi
vplyvmi (napr. zapachom,
hlukom, zvysenym vyskytom
hlodavcov a pod.) priamo
alebo nepriamo obmedzili
vyuzitie susednych pozemkov
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Regulacia funkéného vyuzitia pre tzemie bez zastavby K1, K2, K3

Uzemie bez zastavby K1 je intenzivne polnohospodérsky vyuzivané prevazne ako orna

poda. Je vhodné na polnohospodarske vyuzitie, bez lokalizacie novej zastavby. Pre

zvysenie ekologickej stability st potrebné ekostabilizacné opatrenia a dobudovanie prvkov

USES.

Uzemie K2 je vyuzivané ako technické dielo — stcast vodného diela Gabéikovo.

Sidelna zelen (K3) nadvdzuje na obytné tizemie. Tvori ju verejna zelen a $pecidlna zelen

(vratane cintorinov) a plochy pre jej rozsirenie ¢. 16, 17, ako aj stikromna zelen

rozsiahlejsich zdhrad v zastavanom tzemi vo vyznacenej polohe. Je nevyhnutnd pre

zabezpecenie kvality zivotného prostredia, ako aj ekologickej stability izemia.

Tab.: Regulacia funkéného vyuzitia pre volnua krajinu

Ozn. | Pripustné funkéné Obmedzujuce funkéné vyuzivanie | Zakazujuce funkcné
vyuzZivanie (pripustné s obmedzenim) vyuzivanie (nepripustné)
K1 polnohospodarska péda | prislusné verejné technické vystavba akychkolvek
(orna po6da, trvalé kultury, | vybavenie a verejné dopravné inych trvalych stavieb
trvalé travne porasty) vyk;aven!e - len nevyhnutné tazba nerastnych surovin
nelesna drevinova vybavenie
vegetacia, lesné porasty, |zariadenia a stavby pre
vodné plochy polnohospodarsku vyrobu - polné
hnojiska, kompostoviska, skleniky,
pristresky a pod.
doplnkové vybavenie cyklistickych
tras a pesich turistickych tras -
pristresky, odpocivadla, rozhladne
atd.
K2 |technicka vybavenost cyklisticka trasa — na korune hradze |vsetky ostatné druhy
nadreglonalngho VYZNamu | 4416 travne porasty, sprievodna vyuzivania
(stavvk)ky vodného diela liniova zelen - pozdlz hradzi a
Gabcikovo) priesakovych kanalov
prislusné verejné technické
vybavenie a verejné dopravné
vybavenie - len vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu Uzemia
K3 |zahrady, vratane ihriska a oddychové plochy - lenv | vsetky ostatné druhy
hospodarskych objektov v | ramci ploch verejnej zelene vyuzivania
nevyhnutnom rozsahu a |, i1y2né verejné technické
so zastavanou plochou do | \v,avenie a verejné dopravné
60 m2 vybavenie - len vybavenie
verejna zelen nevyhnutné pre obsluhu Uzemia
vyhradena zelen
(cintoriny), vratane
objektov pohrebnych a
suvisiacich sluzieb - len
existujuce arealy
cintorinov a ich
navrhované rozsirenie
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2.7 Navrh riesenia byvania, obcianskeho vybavenia so socialnou
infrastruktarou, vyroby a rekreacie

2.7.1 Navrh riesenia byvania

Byvanie je hlavnou funkciou v rieSenom tzemi. Bytovy fond tvori z vécsej casti tradicna
zastavba rodinnych domov, zvicsa jednopodlaznych. V obci je jeden bytovy dom.

Priemerna obloznost bytu (pocet obyvatelov na 1 byt) dosahuje hodnotu az 3,27, ¢o je
mierne nad priemerom SR aj okresu Dunajska Streda. Taktiez plosny standard bytového
fondu dosahuje priemerné hodnoty v ramci okresu.

Podiel neobyvanych bytov predstavuje 16,6% z celkového poctu bytov a za poslednych 10
rokov sa znizil z Grovne 18,9%. Hlavnym ddévodom neobyvanosti bytov je vyssi podiel
star§ich objektov, ktoré st zlom stavebno-technickom stave a nie s prispdsobené
modernym S$tandardom byvania. Tento bytovy fond je vhodné rekonstruovat a znovu
vyuzit pre obytné funkcie.

Tab. Pocet domov a bytov

domy spolu 448
trvale obyvané domy 372
z toho rodinné domy 361
z toho bytové domy 1

z toho iné 2
neobyvané domy 76
byty spolu 452
trvale obyvané byty spolu 377
z toho v rodinnych domoch 339
z toho v bytovych domoch 19
z toho iné 9
neobyvané byty spolu 75

Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2011

Tab. Domy podla obdobia vystavby

do roku 1945 1946 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2011

39 232 35 48
Zdroj: Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2011

Vzhladom k nadpriemernej obloznosti bytov a vysoko pozitivnej migracnej bilancii mozno
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aj v budicnosti ocakavat vysoky zaujem o nova bytovi vystavbu v obci zo strany
individualnych stavebnikov.

Pre vystavbu obytnych stavieb navrhujeme viaceré kompaktné rozvojové plochy, ako aj
prieluky v existujtcej zastavbe. V miestnej ¢asti Sulany sa navrhujt rozvojové plochy &. 1
— 6, rozvojové plochy ¢. 7 — 9 st navrhované v c¢asti Horny Bar. Okrem toho sa mimo
zastavaného tizemia obce pocita s vyhladovymi rezervami pre rozsirenie zastavby v cCasti
Horny Bar. V zastavbe oboch miestnych c¢asti bolo spolu identifikovanych 10 volnych
prieluk vhodnych pre vystavbu 1 rodinného domu.

Rozvojové plochy urcené pre rozsirenie obytného tizemia boli indikativne rozdelené do
dvoch etap vystavby, na zaklade predpokladu réznej narocnosti investi¢nej pripravy. V I
etape (do r. 2030) sa predpoklada vystavba v prielukach a na rozvojovych plochéach ¢. 3, 4,
5, 7,9, 12, 13. Rozvojové plochy ¢. 6, 8, 10 st ur¢ené pre II. etapu. V rozvojovych plochach
¢. 1, 2, 11 sa vzhladom na ich rozsah predpoklada vystavba pocas oboch etap.

Navrhované rozvojové plochy ¢. 1 — 13 maji spolu s prielukami celkovi kapacitu 245
bytovych jednotiek. Predpoklada sa, ze bude pokracovat trend zniZovania obloZnosti
bytového fondu, a to aj existujuceho. Do roku 2035 je redlne uvazovat so znizenim
obloznosti az na 2,5. Navrhovy pocet obyvatelov je vypocitany ako sticet stiCasného poctu
trvale obyvanych bytov a mnavrhovaného poctu bytov nasobeny predpokladanou
obloznostou: (377 + 245) x 2,5 = 1555. Prirastok bytového fondu na zaklade rozvojovych
zamerov a predpokladanej intenzifikdcie zastavby v ramci zastavaného tzemia obce je
sumarizovany v nasledujacej tabulke:

Tab. Rekapitulacia prirastku bytového fondu

Lokalita / cislo rozvojove;j Kapacita - pocet bytovych Etapa
plochy jednotiek

44 I+l
2 34 I+11.
3 8 I
4 20 I
5 12 l.
6 7 Il.
7 13 l.
8 20 Il.
9 12 l.
10 22 Il.
11 21 I+l
12 4 l.
13 18 l.
Prieluky Horny Bar 6 l.
Prieluky Sulany 4 l.
Spolu 245
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2.7.2 Navrh riesenia obcianskeho vybavenia so socialnou
infrastrukturou

Obcianska vybavenost je vybudovana na trovni zakladnej vybavenosti. Vac¢sina zariadeni
obcianskej vybavenosti sa ststreduje v dvoch uzloch v centre miestnej ¢asti Horny Bar.
Obgianska vybavenost v miestnej ¢asti Sulany je zastipena obchodom s rozliénym tovarom
(t.¢. mimo prevadzky), pohostinstvom, kostolom a cintorinom.

Vzdelavacie zariadenia st zastipené materskou $kolou a zékladnou skolou. Zakladnu
skolu s vyucovacim jazykom madarskym v $k. roku 2018/19 navstevovalo 108 ziakov,
materski skolu 38 deti. Kapacity vzdelavacich zariadeni postac¢uju sti¢asnym nérokom, ako
aj budtcej potrebe vyplyvajicej z predpokladaného nérastu poctu deti. Stredoskolské
vzdelanie poskytuja viaceré vseobecnovzdeldvacie i Specializované stredné a ucnovské
skoly v Dunajskej Strede a Samorine.

Nekomerénti obc¢iansku vybavenost v obci dalej reprezentuje kultirny dom (nedavno
rekonstruovany), obecny trad a zdravotné stredisko. Vys$siu zdravotna vybavenost pre
obyvatelov poskytuje nemocnica s poliklinikou v Dunajskej Strede s celookresnou
posobnostou a poliklinika v Samorine. V budove zdravotného strediska je umiestnena aj
kniznica. V blizkosti je posta. Spominané zariadenia kapacitne vyhovuji svojmu tacelu, je
vSak potrebna ich modernizacia. V obci st dva funkcéné cintoriny a dva kostoly, po
jednom v kazdej miestnej casti. Cintoriny v sticasnosti nemaja stanovené ochranné pasmo
vo VZN obce a ani v budtcnosti sa s jeho ustanovenim nepocita. Vzhladom na znac¢ny
rozsah navrhovaného tizemného rozvoja obce sa vSak navrhuja aj plochy nadvézujtice na
existujace cintoriny, ktoré buda podla aktuélnej potreby vyuzité pre rozsirenie cintorinov,
ako aj pre verejnu zelen. Ide o navrhované rozvojové plochy ¢. 16 a 17. S plochou verejnej
parkovej zelene sa pocita aj v najvacsej rozvojovej ploche ¢. 1.

Viaceré budovy nekomercnej obcianskej vybavenosti si vyzaduji rekonstrukciu a
modernizaciu - tyka sa to najmé zdravotného strediska, vzdeldvacich zariadeni a obecného
dradu.

Je tu rozsiahly komplex byvalych ubytovni pre pracovnikov vodného diela, ktory je z
vacsej casti nevyuzity a schétrany. Len v jeho casti je domov socidlnych sluzieb pre
dospelych s kapacitou 99 16zok. Jeho zriadovatelom je Trnavsky samospravny kraj.
Sticastou zariadenia je tiez velka spoloc¢enska séla. Z hladiska budiceho demografického
vyvoja v obci sa predpokladd nérast dopytu po socidlnych sluzbach pre seniorov. Cast
nevyuzitych kapacit komplexu odporti¢ame vyuzit pre rozsirenie ponuky sluzieb a kapacit
v oblasti socidlnych sluzieb - pre seniorov, pre komunitné centrum a ubytovacie zariadenie
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$pecifického tucelu. Podmienujacim predpokladom je komplexnd rekonstrukcia a
modernizacia objektov. Pred dokoncenim je zariadenie penziénu pre seniorov v Sulanoch.

Komerc¢nt vybavenost reprezentuju prevadzky sluzieb pre obyvatelstvo, maloobchodné
zariadenia (obchody s potravinami a zmieSanym tovarom) a dalsie Specializované sluzby
(autoopravoviia). Je tu viacero pohostinskych zariadeni rézneho typu a $tandardu. Sirie
spektrum zariadeni maloobchodu a sluzieb, vritane velkokapacitnych zariadeni, je
dostupné v Bratislave, Dunajskej Strede a Samorine.

Predpokladdame, Ze pokracujici rast poctu obyvatelov obce bude generovat dopyt po
sluzbdch a zariadeniach maloobchodu. Nové zariadenia obcianskej vybavenosti
celoobecného vyznamu je vhodné lokalizovat predovsetkym do centralnej zény obce. Toto
Uzemie ma najvacsi potencial transformécie na polyfunkéné tizemie a stcasne je dobre
dostupné pre vacsinu obyvatelov obce. Centralnu zénu obce vymedzujeme v rozsahu

vymedzenom v grafickej ¢asti - v &astiach Horny Bar a Sulany.

Ziaduce je podporif vznik drobnych prevadzok obchodu a sluzieb aj v navrhovanej
zastavbe. Presnu polohu pripadnych novych zariadeni obcianskeho vybavenia nie je
ucelné zaviazne stanovit. Relativne flexibilné regulacné podmienky, stanovené v zavaznej
casti, umoznia vystavbu istych druhov zariadeni obc¢ianskeho vybavenia pri respektovani
stanoveného limitu zastavanej plochy v obytnom tzemi, vratane jeho navrhovaného

rozsirenia.

2.7.3 Navrh riesenia vyroby

V ramci produkcénych aktivit v rieSenom tzemi prevlada polnohospodarska vyroba,
predovsetkym rastlinnd vyroba. Polnohospodéarsku pédu obhospodaruje PD podielnikov
Horny Bar a samostatne hospodériaci rolnici. V obci PD prevadzkuje hospodarsky dvor
s chovom hospodarskych zvierat (50 — 60 ks byckov).

Priemyselnt vyrobu v obci reprezentuji mensie podnikatefské subjekty v oblasti
kovovyroby a stavebnej vyroby - Vigh — Kovovyroba, s.r.o. (60 zam.), Metaling, s.r.o. —
opracovanie kovov na CNC strojoch (40 zam.). Vyrobno-remeselné aktivity v malom
rozsahu prevadzkuju aj zivnostnici, ktori sa orientujt zvicsa na stavebné profesie.

Vacsie plochy vyrobného tzemia nenavrhujeme. Pocita sa len s men$im rozsirenim
vyrobného tzemia na juznom okraji obce, v rozsahu rozvojovej ploche ¢. 14. Potrebné je
tiez pre ozivenie hospodarskej zdkladne vyuzit rezervy existujiceho vyrobného tzemia.
Odportcame uskutocnit rekonstrukciu a revitalizaciu hospodéarskeho arealu druzstva s
rozSirovanim zastipenia prevadzok podnikatelskych aktivit nepolnohospodarskeho
charakteru. V casti vyrobného aredlu, ktord je v bezprostrednom kontakte s obytnym
tzemim, st pripustné len prevadzky bez Zivoc¢isnej vyroby a bez negativnych vplyvov na
zivotné prostredie a prilahlé obytné tizemie. V obci by sa nemali umiestnovat prevadzky
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priemyselnej vyroby a logistiky nadmiestneho vyznamu, s vysokymi ndrokmi na dopravnua
obsluhu.

Regula¢né podmienky, ktoré tzemny plan obce stanovuje pre navrhované rozvojové
plochy a existujicu zéastavbu, umoznuju lokalizdciu drobnych remeselno-vyrobnych
prevadzok bez negativnych a rusivych vplyvov aj v rdmci obytného tizemia, avsak mimo
vymedzenej centralnej zény obce. Podmienkou je maximélna zastavana plocha objektu 200

m>.

Vo vidieckych obciach mé tradi¢ne velky vyznam drobnochov hospodérskych zvierat
v pridomovych hospodérstvach. Regulacné podmienky v obytnom tzemi drobnochov
povoluji v limitovanom rozsahu - len pre osobna potrebu, pri dodrzani minimélne;j
vzdialenosti stavby pre drobnochov od obytnej budovy 15 m a za predpokladu, ze to
umoznuju veterinarne a hygienické predpisy. V centralnej zéne obce, kde sa koncentruji
zariadenia obcianskej vybavenosti, drobnochov nie je povoleny.

2.7.4 Navrh riesenia rekreacie

Rekreacno-$portovit vybavenost reprezentuje Sportovy aredl s futbalovym ihriskom,
lokalizovany medzi miestnymi ¢astami Sulany a Horny Bar. VyuZiva ho miestny futbalovy
klub TJ Druzstevnik Horny Bar. Odportacame jeho rekonstrukciu a doplnenie vybavenia.
Pre kazdodenné odpocinkové aktivity obyvatelov sa vyuzivaji verejné parkové priestory.
V oboch miestnych c¢astiach boli zriadené detské ihriska.

Nedéavno bol za obcou pri ceste 1I/506 vybudovany novy S$portovy aredl — Hokejova a
tenisova hala Ice Cube. V aredli je ladova plocha, tenisové kurty, posilnovna, spolu
s restaura¢nymi a ubytovacimi kapacitami.

Rozvoj rekreacnych aktivit je vhodné orientovat najmé na agroturistiku a cykloturistiku. Na
hradzi privodného kandla je vyznacend Medzindrodnd dunajska cyklotrasa, ktord je
sucastou cyklokoridoru EuroVelo 6. Je vedena v dvoch vetvach. Do obce Horny Bar je z nej
pristup prostrednictvom novovybudovaného premostenia priesakového kanéla. Na tuto
cyklotrasu navrhujeme napojit miestne cyklotrasy, ¢im sa dalej zlepsia podmienky pre
rozvoj cykloturistiky v obci.

Odvetvie agroturistiky patri v polnohospodarskej krajine k progresivnym odvetviam.
Odportacame ho dalej rozvijat v ramci diverzifikacie aktivit v polnohospodarstve smerom k
nepolnohospodarskym c¢innostiam. Pripadné podnikatelské aktivity v oblasti agroturistiky
je vhodné stustredit do existujiceho hospodéarskeho dvora a pripravovaného projektu rancu
(rozvojova plocha ¢. 15).
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Do rieseného tizemia zasahuje mala cast chatovej osady v medzihrddzovom priestore, pri
Sulianskom jazere. Potrebné je zachovat tu rekrea¢ni funkciu bez dalSieho plosného
rozSirovania a zamedzit transforméciu na rodinné domy s trvalym byvanim.

2.8 Vymedzenie zastavaného uzemia obce

Zastavané tizemie obce je vymedzené hranicou zastavaného tizemia obce stanovenou k 1.
1. 1990.

V suvislosti s navrhom rozvojovych pléch vymedzuje tzemny plan obce Horny Bar
zastavané Gzemie obce tak, ze bude zahfnat:

» existujlce zastavané tizemie vymedzené stiCasnou hranicou zastavaného tizemia
obce, vratane novych rozvojovych ploch ¢. 4, 5, 8, 10

* existujlca zastavba priamo nadvézujtca na existujtce zastavané izemie a na nova

rozvojovu plochu ¢. 13

* nové rozvojové plochy (situované mimo zastavaného tizemia) ¢. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 14

Nové rozvojova plocha ¢. 15, urcena pre rekreacné vyuzitie, priamo nenadvazuje na
zastavané Uzemie, preto sa nenavrhuje zaclenit do zastavaného tizemia obce. Rozvojové
plochy ¢. 16 a 17 s urcené pre rozsirenie cintorina a preto nebudu tvorit zastavané

tzemie.

2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla
osobitnych predpisov

Ochranné pasma dopravy a dopravnych zariadeni

Z hladiska ochrany tras nadradenych systémov dopravného vybavenia tizemia je potrebné

v rieSenom tzemi respektovat:

* cestné ochranné padsma mimo zastavaného tizemia obce, vymedzeného platnym
tzemnym planom obce (v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskor$ich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky c.
35/1984 Zb.):

* ochranné pasmo cesty II. triedy — 25 m od osi vozovky
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* ochranné pasmo cesty III. triedy — 20 m od osi vozovky

Ochranné pasma technického vybavenia

Z hladiska ochrany tras (nadradeného) technického vybavenia tzemia je v zmysle
prislusnych pravnych predpisov potrebné v rieSenom uzemi respektovat poziadavky na
ochranné a bezpe¢nostné pasma existujuceho aj navrhovaného technického vybavenia:

* ochranné pasma vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle § 43
zakona zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov), vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

e 22kV-10m (pre vodice bez izol4cie)

* ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle § 43
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0o zmene a doplneni niektorych zédkonov)
vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch krajnych kablov vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla — 1 m pri
napéati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky

» ochranné pasmo elektrickej stanice (v zmysle § 43 zédkona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov):

* vonkajsieho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami,
ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na
hranicu objektu elektrickej stanice

* s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej
stanice na vymenu technologickych zariadeni

* ochranné pasmo plynovodu (v zmysle § 79 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov) vymedzené vodorovnou vzdialenostou od
osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej ¢asti plynarenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologicke;j
casti plynarenského zariadenia:

» pre technologické objekty (regulacné stanice, filtracné stanice, armatarne uzly) —
8 m

* pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm — 4 m

* pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom tzemi mesta s
prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0,4 MPa -1 m

* bezpecCnostné pasmo plynovodu (v zmysle § 80 zdkona zakona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov) vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej ¢asti
plynérenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia:
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» priregulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatarnych uzloch — 50 m

* pri plynovodoch prevadzkovanych s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou
svetlostou do 350 mm — 20 m

* pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa prevddzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom tzemi —10 m

ochranné pasma telekomunikacnych vedeni, zariadeni a objektov verejnej
telekomunikacnej siete (v zmysle zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov)

ochranné pasmo vodovodu a kanalizacie (v zmysle zdkona ¢. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidach v zneni neskorsich predpisov):

* pri priemere potrubia do 500 mm vratane — 1,8 m od osi potrubia horizontalne
na obe strany

Ostatné ochranné pasma (ochranné pasma vodnych tokov, lesa, hygienické)

V rieSenom tzemi je dalej potrebné respektovat ochranné pasma:

ochranné pasmo vodohospodarsky v§znamného vodného toku - kanéala Sulany —
Jurova, ako aj priesakového kanéla 10 m od brehovej ¢iary obojstranne, pri
ostatnych vodnych tokoch 5 m od brehovej ¢iary obojstranne, v zmysle § 49 zdkona
¢. 364/2004 Z.z. (vodny zdkon) a vykonavacej normy STN 75 2102. V tomto tizemi
nie je mozné umiestnovat vedenia a zariadenia technickej infrastruktiry, stavby
trvalého charakteru vratane pevného oplotenia a stvisld vzrastla zelen.

ochranné pasmo privodného kanala VD Gabcikovo 23 m od paty hradze

ochranné pasmo lesa — 50 m od hranice lesného pozemku (v zmysle zakona ¢.
326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov)

ochranné pasma vodného zdroja HHB-2 (vymedzené oplotenim)

Chranené vizemia

V rieSenom Gzemi je potrebné respektovat chranené izemia (uvedené v kap. 2.11):

chranena krajinna oblast Dunajské luhy
chranené vtacie tizemie SKCHVUO007 Dunajské luhy

chranena vodohospodarska oblast Zitny ostrov
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2.10 Navrh riesenia zaujmov obrany statu, poziarnej ochrany,
ochrany pred povodnami

Navrh riesenia zaujmov obrany statu

Vojenské objekty a podzemné inzinierske siete vojenskej spravy nie st v zdujmovom
priestore evidované a vojenska sprava tu nema ziadne tiizemné poziadavky.

Navrh riesenia zaujmov poziarnej ochrany

V obci Horny Bar sa nachadzaji dve poziarne zbrojnice s primeranym vybavenim. St tu
organizované dobrovolné hasi¢ské zbory. Ulice v zastavanom tzemi st pokryté verejnym
vodovodom. Ako ndhradny zdroj poziarnej vody sa mdze vyuzivat priesakovy kanal. V
pripade poziaru slizi profesionédlna zasahové jednotka v Dunajskej Strede.

Nové odberné miesta na vodovodnej sieti sa navrhuji zriadit aj v navrhovanych
rozvojovych plochach a pri rekonstrukcii existujicich vodovodov, v zmysle poziadaviek
vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZziarov a STN 92
0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov. Verejny
vodovod nie je primarnym zdrojom poziarnej vody, pitné voda vSak byt moze pouzita aj v
pripade poziaru, pokial bude vo verejnom vodovode dostato¢ny tlak a mnozstvo vody.

Pre zabezpecenie pozadovanej dostupnosti z hladiska vykonu poziarnych zéasahov s
navrhované komunikacie v novych rozvojovych plochéach riesené zvacsa ako priebezné.

v

RieSenie zdujmov poziarnej ochrany musi byt v stilade so zdkonom ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov a s vyhlaskou ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Navrh riesenia zaujmov ochrany pred povodnami

V minulosti bola obec epizodicky postihovana povodiiami. Situécia sa zlepsila po tom, co
boli od hlavného toku Dunaja odrezané bo¢né meandre a k tplnej ochrane prispelo
dokoncenie regulacie toku a vystavba protipovodniovych hradzi koncom 19. storoc¢ia. Od
tohto obdobia uz v obci nedochadzalo k povodnovym stavom. Povodiiové ohrozenie obce
by nastalo len v pripade porusenia hradze privodného kanala vodného diela. Podla map
povodnového ohrozenia sa v rieSenom tzemi nenachddzaji inundacné tizemia a vodné
toky nemaju stanovené zaplavové Ciary.

v

Podla prilohy ¢. 1 wvyhlasky ¢. 174/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
vodohospodérsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov, nélezi
kanal Sulany - Jurova do zoznamu vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.
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Potrebné je dalej implementovat opatrenia na zadrziavanie vody v krajine (podrobnejsie
v kapitolach 2.13 Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie a 2.12.2 Vodné
hospodarstvo — odvadzanie dazdovych vod).

Vsetky krizovania miestnych komunikacii a inzinierskych sieti s vodnymi tokmi musia byt
technicky riesené v zmysle s STN 73 6822 ,Krizovanie a sibehy vedeni a komunikacii
s vodnymi tokmi“ a odsthlasené sprdvcom vodnych tokov. Nové miestne komunikacie,
krizujice vodné toky, nenavrhujeme.

2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny, prvkov
uzemného systému ekologickej stability
a ekostabilizacnych opatreni

Chranené tizemia

Ziadne nové tzemia sa nenavrhuji na vyhlasenie za chranené tizemia ani z izemného
planu regiénu nevyplyvaji pre rieSené tGzemie ziadne nové navrhy ochrany prirody a
krajiny.

Celé riesené tizemie je sticastou Chranenej vodohospodarskej oblasti (CHVO) Zitny ostrov.

V kontakte s juhovychodnou hranicou rieSeného tzemia prebieha hranica tzemia
europskeho vyznamu SKUEV0090. Hranice chranenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a
chraneného vtacieho tizemia SKCHVUO007 prebiehaji v danom tseku po korune starej
hrédze, takze Ciastocne zasahuji aj do rieseného tizemia (na cast pozemku 245/1) a je
potrebné ich respektovat.

Chranené vtadie tizemie bolo vyhldsené vyhlaskou MZP SR ¢&. 440/2008 Z.z. zo dia
12.11.2008 a s ti¢innostou od 1.1.2014 na tizemi s celkovou rozlohou 16 511,58 ha. Ugelom
ochrany je zabezpecenie priaznivého stavu biotopov druhov vtakov eurépskeho vyznamu a
biotopov stahovavych druhov vtdkov bociana cierneho, brehule hnedej, buciacika
mociarneho, c¢ajky ciernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky potapave;j,
chochlacky sivej, chochlacky vrkocatej, kacice chraplavej, kacice chriplavej, kaluziaka
¢ervenonohého, kane mociarnej, labtusky polnej, orliaka morského, potapaca bieleho,
rybéara riec¢neho, rybarika riecneho, volavky striebristej a zabezpecenia podmienok ich
prezitia a rozmnozovania. Chranené vtacie tizemie sa vyhlasuje aj na tcel zabezpecenia
priaznivého stavu biotopov a =zabezpecenia podmienok prezitia a rozmnoZzovania
stahovavych vodnych druhov vtdkov vytvarajicich zoskupenia pocCas migracie alebo

zimovania.
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Na tizemi chrdneného vtacieho tizemia sa za tcelom zabezpecenia ochrany odporacaju

nasledovné manazmentové opatrenia:

simulécia inundacnych procesov

umiestnenie a vystavba laviciek, mostikov, chodnikov, povalovych chodnikov a
pod.

revitalizdcia starych zatazi (napriklad opustené tazbové priestory, odkaliska, haldy,
vysypky, odvaly, skladky)

strazenie (napriklad hniezd dravcov)
eliminaciu vplyvu nepévodnych druhov na pévodnt faunu

ochrana, idrzba a tprava priaznivého stavu stcasnych a budovanie novych
liahnisk pre obojzivelniky

Uprava a budovanie novych hniezd a hniezdnych biotopov vtactva
zabezpecenie vhodnych pobytovych podmienok bioty
ponechavanie mokradi, raselinisk a statickych vodnych pléch bez vysadby drevin

revitalizdcia tokov, obnova privodnych kanélov, mftvych ramien za tac¢elom
zavodnenia mokradovych biotopov

uplatiiovanie povodnych druhov drevin pri obnove brehovych porastov

opatrenia na udrzanie primeraného vodného rezimu (vysokej hladiny podzemne;j
vody)

kombinované pastva (napr. oviec a dobytka so stddom s velkostou primeranou
unosnosti pasienka)

$pecidlny manazment polnohospodarskych pléch z titulu ochrany zivocisnych
druhov (chrapkac, drop a drobné pernaté vtactvo, alebo cicavce)

optimalizovat ekologické podmienky v bylinnej etazi (napr. presvetlenie
znizovanim zdpoja) z dévodu chranenych alebo ohrozenych druhov rastlin

eliminovat zastipenie nepévodnych druhov drevin tak aby sa zabranilo ich $ireniu
na dalsie lokality

zachovat alebo cielene obnovit pévodné druhové zlozenie lesnych porastov
zvy$ovanie podielu prirodzenej obnovy

ponechéavanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov,
skupiny stromov a lezaniny)

jemnejsie sposoby hospodarenia a ich formy (vyberkovy hosp. spdsob)
zvySovanie rubnej doby
odstranovanie sukcesnych drevin, pripadne bylin a vyhrabavanie stariny

obnova zdroja potravy (zarybnovanie)
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Uzemny systém ekologickej stability

Oblast Zitného ostrova a vSeobecne Podunajskej roviny patri k najviac zmenenym
lzemiam s vyraznou prevahou ornych pod. V rieSenom tizemi sa nenaru$ené povodné
ekosystémy nezachovali, boli iplne nahradené ornou podou.

RieSené tzemie sa vyznacuje mimoriadne nizkou ekologickou stabilitou. Celé riesené
tuzemie predstavuje priestor ekologicky nestabilny (www.beiss.sk).

V ramci krajinnoekologického pldnu obce bol spracovany navrh prvkov tzemného
systému ekologickej stability a ekostabilizaénych opatreni (USES), z ktorého boli prevzaté
nizsie uvedené udaje a navrhy.

Strukturalnymi prvkami USES st biocentrd, biokoridory a interakéné prvky. Prvky
nadregiondlneho USES boli charakterizované v Genereli nadregionalneho USES SR.
Zéavaznym podkladom pre navrh prvkov USES bol Uzemny plan regiénu Trnavského
samospravneho kraja. Podkladom pre navrh prvkov USES bol tiez Regionalny tzemny
systém ekologickej stability (RUSES) okresu Dunajska Streda z roku 1994 a novy RUSES z
roku 2019.

Zakladnym prvkom USES je biocentrum. Ide o kompaktné a ekologicky stvislé tizemie,
ktoré je hostitelom prirodzenych alebo prirode blizkych spolocenstiev volne zijicich
druhov rastlin a divozijicich druhov zivocichov. Podmienkou je, aby dané tuzemie
poskytovalo trvalé podmienky pre vyzivu, tkryt a rozmnoZovanie zivych organizmov a
udrziavanie primeraného genetického zdravia svojich populécii.

Podla UPN regiénu Trnavského samospravneho kraja do rie$eného tizemia nespadaji
ziadne biocentra nadregionalneho a regiondlneho vyznamu. V kontakte s rieSenym tizemim
je len biokoridor nBK6 Tok Dunaja, ktory zahfna aj ramenny systém a luzné lesy v
medzihradzovom priestore. Biocentrum je sticasne povazované za genofondovu lokalitu s
nazvom Luzné lesy medzihradzového priestoru Dunaja. Je sti¢astou viacerych chranenych
uzemi. Z hladiska zabezpecenia ekologickej stability rieseného tizemia ma vsak nulovy
vyznam, nakolko je od zvysku rieSseného tzemia obce Horny Bar oddelené privodnym
kanalom vodného diela.

Pri ndvrhu biocentier miestneho vyznamu sa prihliada na minimalnu plochu biocentra,
nevyhnutni pre plnenie vSetkych funkcii. Pre biocentrum lesného typu je minimélna
plocha 3 ha a v pripade biocentra stepného alebo mokradového charakteru nemé plocha
klesntut pod 0,5 ha.

Pre vytvorenie funkénej kostry tzemného systému ekologickej stability sa navrhuja
nasledovné potencialne biocentra miestneho vyznamu:

*  MBc Malobarské — jadrom potencidlneho biocentra miestneho vyznamu bude
mensia plocha lesnej remizky na severnom okraji katastrdlneho tizemia Horny Bar.
Pre zabezpecenie funkcnosti biocentra je ziaduce vytvorit naraznikovy pés trvalého
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trdvneho porastu (pufra¢ni zénu) medzi ornou podou a lesnym porastom, pripadne
aj zvacsit jeho plochu porastu.

MBc Jazierko — biocentrum miestneho vyznamu tvori vodnd plocha strkoviska za
byvalymi ubytoviiami pracovnikov vodného diela. Stcastou biocentra je aj okolita
vegetécia, siahajiica az po priesakovy kanal, ktory bude mat funkciu biokoriroru.
Podmienkou funkcie biocentra je zachovanie tejto vegetacie a zabranenie tiplnému
porasteniu naletovou drevinovovu vegetaciou, tak aby ¢ast biocentra tvorili lti¢ne
porasty. Biocentrum bolo navrhnuté aj v pévodnom navrhu RUSES ako lokélne
biocentrum pod ndzvom Jazierko na Hornom Bare.

MBc Pridely - funkciu biocentra miestneho vyznamu plni existujaci topofovy lesik
pri kanali Sulany — Jurova, ktory plni funkciu biokoridoru miestneho vyznamu.
Cast lesika — biocentra spada uz do k.. Trstend na Ostrove. Bolo navrhnuté aj v
povodnom navrhu RUSES ako lokalne biocentrum pod nazvom Jazierko na Hornom
Bare. Vdaka napojeniu na kostru USES je biocentrum v st¢asnosti funkéné. Vhodné
by bolo jeho skompaktnenie — rozsirenim jeho plochy zdpadnym smerom.
Stresovym faktorom je vsak kontakt s cestou I1/5086.

Biokoridor predstavuje ekologicky hodnotny krajinny segment, ktory na rozdiel od

biocentra nemusi mat kompaktny tvar. Zakladnou funkciou biokoridoru je umoznovat

migraciu zivych organizmov medzi biocentrami, resp. ich S$irenie z biocentier s ich

nadpocetnym vyskytom do inych biocentier, kde je ich pritomnost Ziaduca.

Podla UPN regiénu Trnavského samosprdvneho kraja do rieSeného tizemia nespadaju

ziadne biokoridory nadregionalneho a regionalneho vyznamu.

Biokoridor miestneho vyznamu musi mat $irku najmenej 15 m a dizku najviac 2000 m,

pricom po uvedenom useku musi byt biokoridor preruseny biocentrom najmenej

miestneho vyznamu, inak nemoze plnit funkciu biokoridoru.

Pre vytvorenie funkénej kostry tzemného systému ekologickej stability sa navrhuja

nasledujtce biokoridory miestneho vyznamu:

MBk Kanal Sulany - Jurova — prevazne hydricky biokoridor miestneho vyznamu
tvori vodny tok kandla so stvislou vodnou hladinou a s obcasnou sprievodnou
vegetaciou. Potrebné je dobudovanie sprievodnej vegetidcie do podoby
kontinualneho pasu.

MBKk Priesakovy kanal — prevazne hydricky biokoridor miestneho vyznamu tvori
umely vodny tok, vedeny rovnobezne s privodnym kanadlom vodného diela ako jeho
technické sticast. Plni preto primérne technickt funkciu. Po obec Kyselica je
funk¢ny ako biokoridor a je sprevadzany dobre vybudovanymi pasmi drevinovej a
krovinnej vegetacie. Pred obcou Sulany sa zna¢na &ast jeho prietoku prevadza
priepustom pod privodnym kanalom do rie¢nych ramien v inundécii. Potencialne
vSak aj v tomto iseku ma predpoklad plnit funkciu biokoridoru, za predpokladu
dobudovania sprievodnej vegetacie — stromoradi a pasov krovin.
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* MBk Malobarské - Jazierko — navrhovany terestricky biokoridor zabezpeci
prepojenie miestnych biocentier. Biokoridor nie je v sticasnosti vybudovany. Na
viacerych tsekoch sua vsak jeho potencialne funkénymi zarodkami lesné pasy, resp.
liniova zelen, ktort je mozné prepojit novou vysadbou na polnohospodarskej péde
do kontinualneho pasu. Od okolitej ornej pody by biokoridor mal byt oddeleny
néaraznikovym pasom trvalého travneho porastu.

Interakény prvok mé nizsiu ekologickii hodnotu ako biocentrum alebo biokoridor. Jeho
ucelom v kultairnej krajine je tlmif negativne poOsobenie devastacnych cinitefov na
ekologicky hodnotnejsie krajinné segmenty a na druhej strane prenasat ekologicku kvalitu
z biocentier do okolitej krajiny s nizSou ekologickou stabilitou, resp. narusenej
antropogénnou c¢innostou. Pre plnenie uvedenych funkcii st navrhované prvky plosného a
liniového charakteru:

» sprievodnd vegetacia ciest, liniové zelen na polnohospodérskej pode, ktord nie je
klasifikovana ako biokoridor

* mensSie remizky a ostrovceky zelene na polnohospodarskej péde, ktoré nie st
klasifikované ako biocentra

* plocha zelene na cintorinoch v obci
* plocha zelene byvalého zidovského cintorina v poli
* verejna zelen v zastavanom tizemi obce

Vsetky prvky tzemného systému ekologickej stability st vymedzené zakreslenim vo
,vykrese ochrany prirody a tvorby krajiny, vratane prvkov USES®.

Ekostabiliza¢né opatrenia

Ekologicku stabilitu v polnohospodarskej krajine mozno podporit predovsetkym systémom
opatreni na zabezpecenie ekologickej stability a biodiverzity. Hlavne na
polnohospodarskej pode zabezpetuju celoploiné posobenie USES. Ak by neboli
implementované, mo6ze dojst k ohrozeniu prirodnych zdrojov a nasledne az k situécii, ze
navrhované prvky kostry USES (biocentra, biokoridory, interakéné prvky) nebudd v
dostato¢nej miere plnit im prisudzované ekologické funkcie.

Opatrenia s danym tcelom st uvedené v navrhu jednotlivych prvkov MUSES. Na
zabezpecenie biodiverzity ekosystémov je potrebné:

* optimalizovat drevinovu skladbu a preferovat povodné dreviny, v stlade s
potencidlnou prirodzenou vegetaciou v danom tizemi

» zvysit druhov diverzitu lesnych porastov a nelesnej drevinovej vegetacie
a zabranif jej dalSej monokulturalizacii

» zachovat a vytvorit naraznikové pasy brehovych porastov pozdlz vodnych tokov,
sirokych minimélne 10 - 15 m (mimo zastavaného tizemia obce), za icelom retencie
vody a zivin, eliminacie znecistovania vody
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zabranit $ireniu a zabezpecit odstranovanie nepovodnych druhov (najma agatu
bieleho, nepovodnych variet topolov) a invaznych druhov rastlin ohrozujacich
biologickt diverzitu v stlade s platnou legislativou

vytvorit vegetadné pasy s drevinovou vegetaciou pozdlZ priesakovych a
odvodnovacich kanélov

obmedzit holorubny spdsob tazby v biokoridoroch, biocentrach a plochach
interakénych prvkov

Na zabezpecenie ekologickej stability je potrebné:

dobudovat prvky tzemného systému ekologickej stability (biokoridory, biocentrd)

obmedzit socioekonomické ¢innosti v lokalitach tvoriacich prvky tzemného
systému ekologickej stability

funkénost prvkov USES zabezpegit regpektovanim ich ochrany pred zastavbou —
nezasahovat do ich plochy bariérovymi prvkami, oploteniami, stavbami

dodrzat minimalnu $irku regionalneho biokoridoru 40 m a minimalnu sirku
miestneho biokoridoru 20 m

vysadit nové lesné plochy, resp. plochy nelesnej drevinovej vegetacie v stlade
s ndvrhmi MUSES

doplnit stromovt a krovinovu vegetaciu, pripadne trvalé travne porasty v trase
navrhovanych biokoridorov

obmedzit pouzivanie chemickych prostriedkov pouzivanych v rastlinnej vyrobe
v blizkosti obydli i prvkov USES
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2.12 Navrh verejného dopravného a technického vybavenia

2.12.1 Verejné dopravné vybavenie

Sirsie dopravné vztfahy a nadradena dopravna infrastruktira

Z hladiska dopravnej dostupnosti ma obec Horny Bar vyhodnt polohu na ceste 1I/506 Bac
— Gabéikovo — Medvedov. Cesta spaja obce a mestd Zitného ostrova s hrani¢nym
priechodom do Madarska. V Baci sa napdja na cestu 1/63 Bratislava — Komarno — hlavnua
dopravnu os Zitného ostrova. Cesta je stucastou medzinarodnej cestnej siete E575, ktord
spéja Bratislavu, Dunajskt Stredu s mestom Gyo6r cez hrani¢ny priechod Medvedov.

Katastralnym tzemim obce prechddzaju kratsie tseky ciest III. triedy, ktoré odbocuja
z cesty 1I/506: ¢. I11/1415 kriz. s 1I/506 — Sulany — Horny Bar a &. I1I/1384 Horny Bar —
Blatna na Ostrove. Po pravej strane privodného kanéla je cez riesené tizemie vedena cesta
I11/1421 Gabcikovo — Dobrohost.

Cesta I1/506 je v rieSenom tizemi upravena v kategorii C 7,5/70. Podla sc¢itania dopravy z r.
2015 bolo na séitacom tseku 82100 Bac - Sulany dopravné zataZenie 2 577 voz./24 hod.
Oproti Gdajom zo sc¢itania 2000 sa mierne zvysilo z Grovne 2 299 voz./24 hod. Vedenie
frekventovanej cesty II. triedy priamo cez zastavané Gzemie prindsa okrem vyhod
z hladiska dopravného spojenia aj znacné negativne dopady — nadmerné =zatazenie
hlukom, emisiami, potencidlne kolizie. Cesta mé viaceré bodové zavady — neprehladné
zakruty.

Tab. Priemerné denné intenzity dopravy v roku 2015 (sk.voz./24 h)

Cesta: usek T= nakladné |O=osobnéa |M= S = spolu
automobily a | dodavkové | motocykle
privesy automobily
11/506: 82100 B4¢ - Sulany 429 2125 23 2577
11/506: 82116 §u|’any - Gabcikovo 304 1864 15 2183
111/1421: 85587 Bodiky - Dobrohost 68 424 9 501

Zdroj: Scitanie dopravy, SSC 2015

Na zaklade TP070 pre prognézovanie vyhfadovych intenzit na cestnej sieti do roku 2040 sa
v Trnavskom kraji predpokladd do konca navrhového obdobia izemného planu obce (t.j.
do roku 2035) zvysenie intenzit dopravy oproti roku 2010 podla nasledovnych
koeficientov:

* na cestdch I triedy pre fahké vozidla: koeficient 1,45
* na cestach II. triedy pre tazké vozidla: koeficient 1,36

* na cestdch III. triedy pre lahké vozidla: koeficient 1,39
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* na cestdch III. triedy pre tazké vozidla: koeficient 1,19
Potrebné je respektovat vyhladové sirkové usporiadanie ciest II. a III. triedy:

» cesty IL. triedy v zastavanom tzemi v kategérii MZ 12(11,5)/50 a vo funkcnej triede
B2 a v katego6rii C 9,5/80 mimo zastavaného tizemia

* ciest III. triedy v zastavanom tizemi v kategérii MZ 8,5(8,0)/50 a vo funkcnej triede
B3 a v kategoérii C 7,5/70 mimo zastavaného tizemia

Privodny kanal vodného diela Gabc¢ikovo sa vyuziva pre vodnt dopravu ako vodna cesta
medzinarodného vyznamu a stcast siete TEN-T. Zariadenia a liniové stavby inych druhov
dopravy sa v tGzemi nenachddzaju. Najbliz§ia Zelezni¢nd zastavka vo Velkom Légu je
vzdialena 12 km (na trati ¢. 124 Bratislava — Komarno). Najblizsie dopravné letisko sa
nachadza v Bratislave.

Navrhované riesenie je v stlade s nasledujicimi koncepénymi dokumentmi a stratégiami
celostatneho vyznamu v oblasti dopravy, ktoré je potrebné respektovat aj v néslednej faze
projektovej pripravy a vystavby (Narodna stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Slovenskej republike, Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030,
Rozvojovy program priorit verejnych prac a i.).

Miestne komunikacie

Kostru dopravnej siete ¢asti Horny Bar tvori prietah cesty II/506 zastavanym tizemim obce.
Tu ma funkciu zbernej komunikacie funkénej triedy B2. Z nej sa z oboch stran odpaja
niekolko vetiev komunikécii funkcnej triedy C3, D1. Stav miestnych komunikacii je
prevazne vyhovujici.

Existujice miestne komunikacie funkcnej triedy C3 sa dobuduja, resp. upravia
v kategériach MOK 6,5/30, pripadne MOK 6(7)/30. To predpoklada rekonstrukciu a sirkové
tpravy nevyhovujicich tsekov miestnych komunikacii. Ostatné komunikacie funkénej
triedy D1 predstavuja len kratSie tiseky, ktoré buda prebudované tak, ako to umoznuja
priestorové pomery.

Pre dopravna obsluhu novych rozvojovych ploch je potrebné vybudovat nové miestne a
upokojené komunikécie. Navrhujeme vybudovanie siete miestnych komunikécii funkcnej
triedy C3, kategérie MO 6,5/30. Miestne komunikacie a ich napojenia budud riesené v
zmysle STN 73 6110 a STN 73 6102. Podruzné komunikacie st navrhované ako upokojené
komunikacie funkcnej triedy D1. Pre vsetky nové komunikacie je potrebné rezervovat
koridor s minimalnou $irkou 8 m.

Navrhované miestne komunikacie s podla moznosti rieSené ako dopravné okruhy, s
preferenciou priebeznych komunikéacii. Na ukonc¢eni navrhovanych i existujacich slepych
komunikacii s dizkou nad 100 m, ktoré nie je mozné zokruhovat, je potrebné vybudovat
obratiska.
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Celkova dizka navrhovanych komunikacii je 3 808 m. Ich zoznam je v nasledujtcej
tabulke.

Tab. Celkovy prehlad navrhovanych komunikacii podla funkénych tried pre nové rozvojové

plochy
Poloha (¢. obsluhovanej rozvojovej plochy) Funk¢na trieda - Dizka
kategoria komunikacie v m
1 C3 - MO 6,5/30 725
2+3 C3 - MO 6,5/30 569
D1 - MOU 120
6+17 D1 - MOU 194
7 D1 - MOU 322
8 D1 - MOU 200
D1 - MOU 193
9 C3 - MO 6,5/30 262
D1 - MOU 84
10 + 11 C3 - MO 6,5/30 590
11+12 C3 - MO 6,5/30 227
13 D1 - MOU 180
D1 - MOU 80
D1 - MOU 62

PoInohospodérske pozemky v katastrdlnom tzemi st spristupnené polnymi cestami.
Hlavné polné cesty navrhujeme rekonstruovat v parametroch P(6)4,5/30 (podla ON
736118) s vyhybriami, ostatné v parametroch P3,5(3,0)/30.

Staticka doprava

Verejné plochy statickej dopravy sa nachadzaju v taziskovych priestoroch pri zariadeniach
obcianskej vybavenosti (pri kostole, obecnom trade a kultirnom dome, domove socialnych
sluzieb, hokejovej hale), ako aj pri cintorine. Kapacitne postacuja stiCasnym potrebam. Pre
odstavovanie motorovych vozidiel sa dalej vyuzivaji pridruzené priestory komunikacii —
roz$irenia asfaltovej plochy vozovky, pripadne zatravnené krajnice. Rozsiahle nevyuzivané
parkovisko je pri byvalej robotnickej ubytovni. Odstavné plochy pre rodinné domy st
zabezpec¢ované na pozemkoch rodinnych domov - v gardzach alebo na spevnenych
plochéch. S tymto riesenim sa pocita aj v navrhovanej obytnej zastavbe. Na pozemku
kazdého rodinného domu musi byt zabezpecena moznost odstavenia minimalne dvoch
osobnych vozidiel v zmysle ustanoveni STN 73 6110/Z2.

Parkoviska bude dalej potrebné budovat pre potreby pripadnych novych zariadeni
obcianskej vybavenosti a novych bytovych domov. Ich lokalizacia sa predpoklada v
centralnej zéne obce. Takto vzniknuté naroky na staticki dopravu je potrebné riesit v
zmysle poziadaviek STN 73 6110/Z2 pre vyhladovy stupen automobilizacie 1:2,5.
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Nemotorova doprava

Pesie chodniky st vybudované pozdlz cesty II. triedy, na tseku prechaddzajicom
zastavanym tzemim obce. Niektoré tiseky chodnikov st vsak v nevyhovujicej kvalite a
$irkovom usporiadani. Obojstranné alebo jednostranné chodniky st vybudované aj pozdiz
miestnych komunikacii vyssich funkénych tried a medzi zariadeniami obcianskej
vybavenosti. Navrhujeme rekonstrukciu a dobudovanie chodnikov pozdlZ cesty II. triedy
na celom prietahu cesty zastavanym tzemim obce. Dalej je potrebné dobudovanie
prepojovacieho chodnika z miestnej ¢asti Sulany do centra jadrovej &asti obce (pozdlz
cesty 111/1415).

V novych rozvojovych plochach sa vybuduja aspon jednostranné chodniky so sirkou min.
1,5 m pozdlZz navrhovanych komunikacii funkénej triedy C3. Chodniky sa vybuduja
v stulade s STN 73 6110. V uliciach s navrhovanymi upokojenymi komunikaciami
(zjazdnymi chodnikmi) nie je segregacia dopravy nevyhnutna.

Po korunach hradzi privodného kanéla st vyznacené dve paralelné vetvy Medzinarodnej
dunajskej cyklotrasy. Dalgia vetva tejto cyklotrasy je vedena po starej dunajskej hradzi v
medzihrddzovom priestore. Okrem toho navrhujeme budovanie dal$ich cyklotras, ktoré
zabezpecia spojenie s okolitymi obcami a umoznia ich napojenie na Medzindrodni
dunajsku cyklotrasu. V stlade s izemnym pldnom regiéonu sa pocita s cyklistickou trasou,
ktora bude zac¢inat v Sulanoch a vedena bude pozdlZ cesty I11/1384 v smere do Rohoviec a
dalej do Lehnic. Charakter miestnej cyklotrasy bude mat trasa do obce Jurova, umoznujtaca
spojenie do Dunajskej Stredy. Po odbocku tcelovej komunikécie do obce Jurova ju je
potrebné vybudovat ako samostatny, dopravne segregovany cyklisticky chodnik pozdiz
cesty 1I/506. Tato planovana cyklotrasa sacasne zabezpec¢i dostupnost nedavno
vybudovanej $portovej haly. Cyklistické trasy buda riesené v zmysle STN 73 6110.

Osobna hromadna doprava

Verejni dopravu zabezpecuju viaceré primestské autobusové linky. Priame spojenie je
s mestami Bratislava, Samorin, Dunajskd Streda, Gabéikovo, ako aj okolitymi obcami.
Celkovo mozno spojenie verejnou dopravou hodnotit ako relativne vyhovujice.
V pracovnych dnoch zabezpecCuje priame spojenie do Bratislavy 15 parov spojov, do
Dunajskej Stredy 8 parov spojov. Dopravu na linkdch Gabéikovo — Samorin — Bratislava,
Dunajska Streda - Horny Bar zabezpecuje SAD Dunajska Streda, a.s.

Verejni dopravu zabezpecuju viaceré primestské autobusové linky. Priame spojenie je
s mestami Bratislava, Samorin, Dunajskd Streda, Gab&ikovo, ako aj okolitymi obcami.
Celkovo mozno spojenie verejnou dopravou hodnotit ako relativne vyhovujice.
V pracovnych dnoch zabezpecuje priame spojenie do Bratislavy 15 parov spojov, do
Dunajskej Stredy 8 parov spojov.

V obci st tri autobusové zastavky, z toho jedna na ceste II/506, dve na ceste I11I/1415.
Zastavky sa bez standardnych zastavkovych pruhov. St umiestnené na jazdnom pruhu
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prilahlej cesty, bez zastdvkového pruhu. Z hladiska bezpecnosti je riadne zastavkové pruhy
ziaduce dobudovat v pripade zastavky na ceste II. triedy v strede obce, pri skole. Pre
zlepsenie dostupnosti hromadnej dopravy navrhujeme jednu novua zastavku pri hokejovej

hale.
Dopady dopravy a ich eliminacia

Interakcia dopravy so zastavanym tuzemim sa hodnoti kritériami kvality vzdjomnych
ovplyvnovani, ktoré predstavuju najma hygienické dopady (hluk, imisie), bezpecnost
verejného dopravného priestoru a jeho esteticky obraz.

Zastavanym tzemim obce Horny Bar prechédza cesta Il. triedy a cesta III. triedy. Zakon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
definuje ochranné pasmo cesty v Sirke 25 m pre cestu IL. triedy, resp. 20 m pre cestu III.
triedy od osi vozovky mimo sidelného tutvaru obce ohraniceného dopravnou znackou
oznacujicou zaciatok a koniec obce. V cestnom ochrannom pasme platia zakazy alebo
obmedzenia ¢innosti; vynimky moze povolit prislusny cestny spravny orgén.

Pripustné hodnoty urcujtcich veliéin hluku urcuje vyhlaska ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotich hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov. V pripade vystavby budov pre byvanie a obc¢iansku vybavenost
v blizkosti ciest je pred zacatim vystavby potrebné postdit nepriaznivé vplyvy z dopravy
a vyznacit pasma pripustnych hladin hluku v zmysle uvedenej vyhlasky. Pre eliminaciu
negativnych dopadov dopravy na existujicu zdstavbu sa odporica posilnenie izolacnej
zelene pozdlZ ciest II. a IIL triedy. Architektonicki dispoziciu interiérov rodinnych domov
umiestnenych pozdlZ tychto ciest odporaame orientovat na odvratent stranu od zdroja
hluku a vytvarat predzahradky so vzrastlou zelenou. Uvedené plati pre existujicu zastavbu
v pripade prestavieb a nahradnej vystavby po asanovanych objektoch, ako aj pre planovanu
zastavbu. Takmer vSetky navrhované rozvojové plochy st vSak lokalizované dalej od ciest
II. a III. triedy.

2.12.2 Vodné hospodarstvo

Zasobovanie pitnou vodou

Stav zasobovania pitnou vodou

V obci Horny Bar je vybudovany verejny vodovod pre zdsobovanie obyvatefov obce pitnou
vodou. Privod vody je z miestneho vodného zdroja - studne HHB-2 s vydatnostou 20 1/s.
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Vodny zdroj ma ur¢ené pasmo hygienickej ochrany I. stupna, dané oplotenim. Akumulacia
vody zo studne je cez ATS v hydroglébuse s objemom 100 m?, ktory je situovany v areali
vodného zdroja. Privodna a rozvodna siet je vybudovana z potrubia z roznych materialov.
V stcasnosti je na verejny vodovod napojenych 100% domaéacnosti. Vodovodna siet v obci
je vetvena do ulicnej siete so zokruhovanim vac¢siny rozvodov. Rozvodné potrubie v obci
je vedené zvidcsa v krajniciach a zelenych péasoch. Na vodovodna siet sa napéjaju
vodovodné pripojky pre jednotlivé objekty.
Vypocet potreby vody

Vo vypocte potreby vody sa uvazuje s potrebou vody pre bytovy fond a obc¢iansku
vybavenost. Vypocet je prevedeny v zmysle vyhldsky ¢. 684/2006 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovia dokumentéciu a
vystavbu verejnych vodovodov a kanalizcii.

Sticasny pocet obyvatelov: 1256
Vypocet priemernej dennej potreby vody Q,
* Byvanie: 1256 x 135 l/osoba/dent = 169 560 l/den = 1,963 1/s
» Zakladné obc¢ianska vybavenost: 1256 x 25 l/osoba/den = 31 400 l/den = 0,363 1/s
* Vyroba: 100 x (5+25+120) l/zam./denn = 15 000 l/den = 0,174 1/s
* Priemerna potreba vody spolu: 215 960 l/den = 2,5 /s
Vypocet maximalnej dennej potreby vody Q.
* Qm=Q,xkq(kq= 1,6 - sticinitel dennej nerovnomernosti)
* Qu=215 960 x 1,6 = 345 536 l/denn = 4,0 /s
Vypocet maximalnej hodinovej potreby vody Qn
e Qn=Qunxkq(ka= 1,8 — sticinitel hodinovej nerovnomernosti)
* Qu=1345 536x1,8 =621 965 l/den = 7,2 1/s
Vypocet rocnej potreby vody Q.
« Q=0Q,x365
* Q =215 960x 365 =78 825 4001 =78 825 m’

Predpokladany pocet obyvatelov na konci nadvrhového obdobia: 1555 (pri predpokladanej
obloznosti 2,5)

Vypocet priemernej ndvrhovej dennej potreby vody Qpn
* Byvanie: 1555 x 135 l/osoba/den = 209 925 l/den = 2,43 I/s
» Zakladné obc¢ianska vybavenost: 1555 x 25 l/osoba/den = 38 875 l/den = 0,5 I/s
* Vyroba: 120 x (5+25+120) l/zam./deni = 18 000 l/den = 0,208 I/s
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* Rekreacia: 10 x 100 1 navstevnik/den = 1 000 l/den = 0,012 1/s
* Priemernd potreba vody spolu: 267 800 l/denn = 3,1 I/s
Vypocet maximalnej ndvrhovej dennej potreby vody Quma
* Qun= Qpn x kq (ka= 1,6 - sti¢initel dennej nerovnomernosti)
e Qun= 267 800x 1,6 =428 480 1/den = 4,959 1/s
Vypocet maximalnej navrhovej hodinovej potreby vody Qun
*  Qumn = Qux kq (ka= 1,8 — sti¢initel hodinovej nerovnomernosti)
o Qu =428 480x 1,8 = 771 264 l/dent = 8,927 I/s
Vypocet rocnej navrhovej potreby vody Q.

* Qum=Qux365
* Qum =267 800x365 =97 747 0001 =97 747 m?

Tab.: Rekapitulacia potreby vody

Sucasna potreba vody Navrh. potreba vody
Roc¢na potreba vody (m3/r) |78 825 97 747
Priemerna potreba vody Q, |[2,5 3,1
(I/s)
Max. denna potreba vody 4,0 4,959
Qm (I/S)
Max. hodinova potreba vody | 7,2 8,927
Qn (I/s)

Navrh zasobovania pitnou vodou

Zasobovanie navrhovanych obytnych ulic pitnou vodou sa rie$i napojenim na existujice
rozvody pitnej vody v obci, predizenim existujicej rozvodnej siete. Vodovodna siet je
navrhnutd tak, Ze je v maximalnej miere zokruhovana. Cielom je zabezpecenie
spolahlivosti dodavok pitnej vody. Na vodovod bude v zmysle platného tzemného
rozhodnutia napojena aj rozvojova plocha ranc¢u ¢. 15. Vodovod bude vedeny medzi
existujicim zastavanym tzemim a rozvojovou plochou ¢. 15, kde bude tiez studna na
uzitkovi a poziarnu vodu s ¢erpadlom (dal$ia studnia bude umiestnena v rdmci rozvojovej

plochy ¢. 15).

Potrubie sa navrhuje z polyetylénovych rar DN 80-100 mm. Ulozi sa v nespevnenych
zelenych plochach pozdlZz komunikécie alebo v krajnici komunikécie. Priblizné trasovanie
rozvodov vody je zndzornené v grafickej casti, vo ,vykrese riesSenia verejného technického
vybavenia“. St¢asne odportcame rekonstrukciu existujtcich rozvodov vody.

Na rozvodnom potrubi budd osadené armatirne Sachty pre uzatvéaracie a rozdelovacie
armatury. Jednotlivé stavby budt na rozvodnu siet pripojené vodovodnymi pripojkami z
polyetylénovych rar DN 80 mm - DN 25 mm. Meranie spotreby vody bude vo
vodomerovych sachtach osadenych na verejne pristupnom priestranstve.
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Podrobné riesenie zasobovania pitnou vodou bude predmetom samostatnej projektovej
dokumentéacie. Vodovod sa navrhne v zmysle platnych noriem STN. Pri pripojeni
navrhovanych rozvojovych ploch musi vodovodna siet tlakovo a kapacitne vyhovovat, ¢o
bude preukazované hydrotechnickymi vypoctami v etape projektovej pripravy rozsirenia
vodovodu. V pripade potreby bude rieSeny navrh podmienujtcich investicii.

Hydromelioracie
V rieSenom tizemi sa nenachadzaji hydromeliora¢né zariadenia v sprave Hydromelioracie,
S5.p.

Odvadzanie a likvidacia odpadovych vod

Stav odvadzania a likvidacie splaskovych odpadovych vod

Splaskovd kanalizdcia v obci nie je vybudovand. V stucasnosti st splaskové vody
akumulované v izolovanych Zumpach a likvidované vlastnikmi jednotlivych
nehnutelnosti. Vybudovana je len mala cistiarenn odpadovych vod pre domov socidlnych
sluzieb. Pripravuje sa komplexny projekt odvedenia a cistenia odpadovych vod v rdmci
integrovaného projektu odkanalizovania aglomerécie, stcastou ktorej je aj obec Horny Bar.

Vypocet mnozstva splaskovych odpadovych vaod

Mnozstvo splaskovych odpadovych véd je odvodené z vypoctu potreby pitnej vody a je
rekapitulované v nasledujtcej tabulke.

Tab.: Rekapitulacia odtokového mnozstva splaskovych odpadovych vod

Navrh. mnozstvo splaskovych vod

Ro¢né mnozstvo splaskovych vod Q, (m3/r) 97 747
Priemerné denné mnozstvo splask. vod Q, (I/s) 3,1
Max. denné mnozstvo splaskovych vod Q. (I/s) 4,959
Max. hodinové mnozstvo splaskovych vod Qy (I/s) 8,927

Navrh odvadzania a likvidacie splaskovych vad

Poziadavka na vybudovanie splaskovej kanalizdcie vyplyva z polohy obce v Chranenej
vodohospodarskej oblasti Zitny Ostrov v zmysle § 3, odseku (2) zdkona ¢. 305/2018 Z.z. o
chranenych oblastiach prirodzenej akumuldcie vod a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. V obci Horny Bar sa navrhuje vybudovanie splaskovej kanalizacie pre
odkanalizovanie objektov v existujacej zastavbe i navrhovanych uliciach. Kanalizacny
systém sa navrhuje ako gravitacnd kanalizdcia, doplnena tusekmi vytlaénych potrubi.
Gravitacné stoky buda vybudované z rar PVC DN 300. Sa riesené ako vetvovy systém. Na
stokovej sieti sa navrhuja cerpacie stanice, z ktorych buda splaskové vody precerpavané
prostrednictvom kratsich tsekov vytlaécnych potrubi. Tlakové potrubie bude z rar HDPE
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DN 90. Pre rozvojovi plochu ranc¢u ¢. 15 bude vybudovana aredlova kanalizacia s
odvadzanim a ¢istenim odpadovych vod v zmysle platného izemného rozhodnutia.

Potrubie splaskovej kanalizacie bude v existujtcich a navrhovanych uliciach umiestnené
pod vozovkou; na uliciach s vdcsou Sirkou je mozné umiestnenie do zeleného pasu.
Kanaliza¢né pripojky k jednotlivym producentom budt z potrubia PVC DN 150 mm.
Pripojenie nehnutelnosti bude cez reviznu Sachtu umiestnent na verejnom priestranstve.
Gravitacné kanalizacia bude navrhnutd na minimélne a maximalne prietoky splaskovych
odpadovych vod z pripojenych nehnutelnosti.

Splaskova kanalizdcia bude rieSsena na drovni aglomeracie obci, do centralnej cCistiarne
odpadovych vod v Gabéikove. Z obce Horny Bar, vratane jej miestnej ¢asti Sulany, budi
splaskové vody precerpavané pldnovanym vytlatnym potrubim do najblizsej obce Trstena
na Ostrove a odtial cez kanalizacné systémy obci Baka a Gabcikovo do existujtcej Cistiarne
odpadovych véd Gabcéikovo.

Riesenie odvadzania a cistenia odpadovych voéd z rozvojovych pléch musi zohladnovat
poziadavky na c¢istenie vod v zmysle § 36 ods. 3 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov a Nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovujd
poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd. Vypustané vody musia byt zabezpecené
vo¢i nadmernym koncentraciam chemickych prvkov, pred odvedenim do recipientu musia
byt dostatocne chladené, dostato¢nej kvality, zbavené neziaducich chemickych prvkov z
geotermélnych voéd. Do vybudovania splaskovej kanalizacie je potrebné v obytnom tzemi
ako docasné riesenie vybudovat zumpy a zdrzané odpadové vody vyvazat na zneskodnenie
do cistiarne odpadovych véd.

Splaskova kanalizacia sa navrhne v zmysle platnych noriem STN. Technické riesenie
odkanalizovania bude predmetom podrobnej projektovej dokumentacie. Priblizné
trasovanie jednotlivych stok je zndzornené v grafickej casti, vo ,vykrese rieSenia verejného
technického vybavenia“.

Ochranné pasmo kanalizacie je podla zdkona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach 1,5 m od vonkajsieho okraja potrubia horizontalne na obe strany.
V ochrannom pasme je mozna stavebnad cinnost len so sthlasom prevadzkovatela
kanalizécie.

Odvadzanie dazdovych vod

Dazdové vody st odvadzané povrchovo, prirodzenym vsakom cez priepustné vrstvy,
rigolmi a priekopami.

Vacsina dazdovych vod by sa mala zachytavat na sikromnych pozemkoch akumuléaciou do
zbernych néadrzi a nasledne vyuzivat na zavlahu pozemkov, resp. kontrolovane vypustat do
recipientu. Voda zadrzana v tizemi prispeje k zachovaniu retenc¢nej schopnosti tizemia a
tym aj k potrebnej vlhkosti, nevyhnutnej pre rast sidelnej vegetacie. V rozvojovych
plochéch v rdmci odvéddzania dazdovych vod a véd z povrchového odtoku je potrebné
realizovat opatrenia na zadrzanie pridaného odtoku v tzemi tak, aby odtok z daného
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Uzemia nebol zvySeny voci stavu pred realizaciou stavebnych zamerov (retencia dazdove;j
vody a jej vyuzitie, reten¢né nadrze, infiltracia dazdovych vod a pod.).

Odvod dazdovej vody z komunik4cii sa navrhuje riesit vybudovanim sistavy otvorenych,
pripadne uzavretych rigolov na odvod dazdovej vody, s riesenim vsakovania do podlozia.
V pripade potreby zriadovania vacsich spevnenych ploch by sa mali preferovat priepustné
povrchy vytvorené zo =zatrdviiovacich tvarnic alebo zamkovej dlazby. V pripade
zriadovania parkoviska pre 5 a viac motorovych vozidiel musia byt dazdové vody zatstené
do odlucovaca ropnych latok, ktory musi mat podla nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z. z.
vystupna hodnotu v ukazovateli NEL mensiu ako 0,1 mg/l.

Technické riesenie dazdovych rigolov, ako aj vypocet dimenzie a mnozstva dazdovych
vod, bude predmetom riesenia v podrobnejsej dokumentécii.

2.12.3 Energetika

Zasobovanie elektrickou energiou

Nadradené elektroenergetické siistavy a rozvody vysokého napitia

Obec Horny Bar je zdsobovana elektrickou energiou odbockami z vonkajSieho vedenia VN
22 kV z elektrizacnej siete Zapadoslovenskej distribucnej, a. s. Z vonkajsieho kmenového
vedenia VN 22 kV, trasovaného paralelne s privodnym kandlom vodného diela, odbocuji
vonkajsie pripojky k transformacénym staniciam. Okrem obytnej zastavby zésobuju aj
viaceré prevadzkové arealy.

Celkovy vykon a priestorové rozmiestnenie transformacnych stanic postacuje stcasnym
potrebam obytného tizemia a obc¢ianskej vybavenosti. Dalsie transformacné stanice sltzia
pre vyrobné arealy.

Vypocet energetickej bilancie

Pri vypocte energetickej bilancie sa uvazovalo s pozadovanym vykonom 10,5 kW na 1
bytova jednotku v rodinnych domoch, pri koeficiente sticasnosti §§ 0,28-0,38. Spotreba
elektrickej energie pre rozsirenie vyrobného tizemia a rekreacného tizemia je stanovena len
na zdklade odhadu. Pre rozsirenie cintorinov sa pocita len s nebilancovanou potrebou
elektrickej energie. Pri maximalnom vyuziti kapacit navrhovanych rozvojovych pléch bude
celkovy maximalny prirastok spotreby elektrickej energie 833 kW. Je bilancovany
v nasledujiicej tabulke.
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Tab.: Energeticka bilancia navrhovanych rozvojovych ploch

Cislo rozvojovej plochy | Kapacita Pozadovany vykon Pp (kW)
1 44 b.j. 139
2 34 b.j. 107
3 8 b.j. 25
4 20 b.j. 63
5 12 b.j. 38
6 7 b.j. 22
7 13 b.j. 41
8 20 b.j. 63
9 12 b.j. 38
10 22 b.j. 69
11 21 b.j. 66
12 4b.j. 13
13 18 b.j. 57
14 - 40
15 — 20
Prieluky Horny Bar 6 b.j. 19
Prieluky Sulany 4b.j. 13
Spolu 833

Z hladiska planovaného rozvoja a z neho vyplyvajiceho predpokladu nérastu spotreby
elektrickej energie, nebudd existujace trafostanice pri ich stiGasnom vykone postacovat.
Navrhované riesenie pocita s vystavbou viacerych novych transformacnych stanic TS-A,
TS-B, TS-C._TS-D. Budu slazit pre pokrytie ndrokov navrhovaného rozsirenia obytného
tizemia. Transformacna stanica TS-A s vykonom 630 kVA sa navrhuje na juhovychodnom
okraji obce. Transformacnd stanica TS-B s vykonom 630 kVA sa navrhuje na
severozapadnom okraji obce. Transformacna stanica TS-C s vykonom 250 kVA bude slazit
pre nové rozvojové plochy, navrhované primarne v nadviznosti na miestnu ¢ast Sulany.
Transformacnd stanica TS-D s vykonom 400 kVA (v zmysle platného tzemného
rozhodnutia) bude slazit pre rozvojovd plocha rancu ¢. 15. VsSetky navrhované
transformacné stanice by mali byt riesené ako kioskové. Transformacné stanice TS-B, TS-
C, TS-D st navrhované pri existujacich vonkajsich elektrickych vedeniach VN 22 kV. V
pripade transformacnej stanice TS-A bude potrebné vybudovat prislusny usek
podzemného kablového elektrického vedenia.

Ostatné transformacné stanice vyhovuji z hladiska vykonu aj polohy. Pri vystavbe je nutné
respektovat ochranné pasma elektrickych zariadeni v zmysle zdkona o energetike ¢.
251/2012 Z. z. a prislusnych noriem STN. Na zruSenie a prelozenie do podzemného
kablového vedenia sa navrhuju tseky nadzemného elektrického vedenia, ktoré koliduju s
navrhovanymi rozvojovymi plochami ¢. 2, 4, 5. Péjde o rozsirenie nedavno zrealizovane;j
prelozky elektrického vedenia nad budovanym zariadenim socidlnych sluzieb.
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Rozvody nizkeho napitia

Navrhované rozvody nizkeho napatia (NN) budd vedené v zemnych kablovych ryhach. Pri
krizovani podzemného vedenia s komunikdciami alebo inymi inzinierskymi sietami sa
kable ulozia do chraniciek. Kable budi dimenzované s ohladom na maximéalne pradové
zatazovanie a dovoleny ubytok napatia. V jednotlivych rozvojovych plochach buda
vedenia NN vyvedené v pripojkovych istiacich a rozpojovacich skriniach, ktoré buda v
pilierovom vyhotoveni a budt z nich vedené jednotlivé pripojky NN pre navrhovana
zastavbu.

Verejné osvetlenie

Vsetky ulice st pokryté rozvodmi verejného osvetlenia s osvetfovacimi telesami. Pre
osvetlenie ulic v navrhovanych rozvojovych plochach sa pocita s vybudovanim verejného
osvetlenia. Kablovy rozvod medzi svietidlami bude ulozeny v zemi vo vykope, stbezne s
vedeniami NN. Pri krizovani vedenia s komunikdciami alebo inymi podzemnymi
inzinierskymi siefami sa kable ulozia do chranic¢iek. Na vonkaj$ich rozvodoch budu
umiestnené kuzelové stoziare verejného osvetlenia, s pouzitim modernych energeticky
uspornych zdrojov svetla. Osvetlenie sa bude ovladat automaticky pomocou fotobunky
alebo istiacimi hodinami.

Zasobovanie plynom

Stav zasobovania plynom

Obec bola plynofikovanéa v 90. rokoch 20. storoc¢ia. Riesenym tzemim vedie vysokotlakovy
plynovod DN 100 PN 4 MPa, z ktorého je obec Horny Bar zasobovana cez vysokotlakovy
plynovod DN 80 PN 4 MPa a regulac¢ni stanicu RS Horny Bar s vikonom 1200 Nm?/h.

V obci sa nachiddza miestna distribu¢na siet PN 300 kPa. Je budovana z materialu ocel,
polyetylén.
Vypocet spotreby plynu

Spotreba plynu je pre rozvojové plochy s obytnou funkciou (kategéria domacnost)
vypocitana nasledovne:

* hodinova spotreba zemného plynu Qu = (Nipvx HQsv)
» rocna spotreba zemného plynu Qr= (Npyx RQpv)

(Nisv =pocet odberatefov v kategoérii domacnost — IBV, HQuy = max. hodinovy odber pre
IBV, RQpyv= max. ro¢ny odber pre IBV).

Spotreba zemného plynu bola vypocitana podla Technickych podmienok prevadzkovatela
distribucnej siete. Pre odberatela v kategorii domacnost (IBV) sa uvazuje s vyuzitim
zemného plynu na varenie, vykurovanie a na pripravu teplej GZitkovej vody (TUV). Uzemie
podla STN 73 0540-3 patri do teplotnej oblasti 1. HQv= 1,4 m*hod, RQpy= 2425 m*/rok.
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Spotreba plynu bola vypocitana pre navrhované rozvojové plochy s obytnou funkciou. Pre
navrhované rozsirenie vyrobného tizemia bola odhadnutad na zaklade vymery rozvojovej
plochy. Takto urceny prirastok ro¢nej spotreby zemného plynu je 620 107 m®rok. Pre
rekreacny areal a rozSirenie cintorina sa s napojenim na systém zisobovania zemnym
plynom neuvazuje.

Uskutocnenie investicnych opatreni na znizenie energetickej spotreby pri vyrobe tepla

a zvysujuci sa podiel alternativnych paliv zniZzi prirastok spotreby zemného plynu oproti
vypoctu na zéaklade kapacit rozvojovych pléch. Predpokladany prirastok spotreby zemného
plynu preto bude predstavovat len 60 — 80% z vypocitaného maximalnemu prirastku.

Tab.: Rekapitulacia prirastku spotreby zemného plynu

Cislo rozvoj. plochy | Kapacita Max. hodinovy odber Rocna spotreba

zemného plynu Qu (m?*/hod) | zemného plynu Qg
(m3/rok)

1 44 b.j. 61,6 106700

2 34 b.j. 47,6 82450

3 8 b.j. 11,2 19400

4 20 b.j. 28 48500

5 12 b.j. 16,8 29100

6 7 bj. 9,8 16975

7 13 b.j. 18,2 31525

8 20 b.j. 28 48500

9 12 b.j. 16,8 29100

10 22 b.j. 30,8 53350

11 21 b.j. 29,4 50925

12 4b.j. 5,6 9700

13 18 b.j. 25,2 43650

14 — 15 25982

Prieluky Horny Bar |6 b.j. 8.4 14550

Prieluky Sulany 4b.j. 5,6 9700

Spolu 358 620107

Navrh zasobovania plynom

S vyuzivanim plynu pre vykurovanie, pripravu TUV a varenie sa uvazuje v novych
rozvojovych plochach s obytnou funkciou a vyrobnou funkciou. Potrubia navrhovaného
plynovodu budd vedené v zelenych plochiach pri komunikacidch, pripadne v
komunikacidch, v stbehu s ostatnymi inzinierskymi sietami. Priblizné trasovanie
navrhovanych strednotlakovych plynovodov je zndzornené v grafickej casti, vo ,vykrese
rieSenia verejného technického vybavenia“.
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Jednotlivé stavby sa pripoja na verejny plynovod samostatnymi pripojkami, ktorych
dimenzie sa navrhnt v podrobnejsej projektovej dokumentacii, v stlade s platnymi
normami STN. Skrinky s mera¢mi spotreby plynu budd osadené v oploteni kazdého
odberatela.

Vzhladom na rozsah rozvojovych zadmerov sa nepredpoklada, Ze narast odberu plynu
vyvolany vznikom novych odberatelov v novych rozvojovych plochach si vyziada
nésledné investicie do existujicich plynovodov alebo regulac¢nej stanice.

Pri realizacii vystavby sa vyzaduje dodrziavanie ochrannych a bezpecnostnych péasiem
plynérenskych zariadeni, v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. Ochranné pasmo plynovodu je
vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na
hranu podorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia.

Zasobovanie teplom

Vacsina domécnosti, objekty podnikatelskych aktivit a obc¢ianskej vybavenosti buda ako
zdroj tepla potrebného pre udely kurenia, varenia a pripravu TUV aj nadalej vyuzivat
zemny plyn. Tento predpoklad vychaddza zo skutocnosti, ze zemny plyn méa vysoké
uzitkové vlastnosti a poskytuje spotrebitelovi vysoky stupen komfortu (doprava
primarneho zdroja energie az k spotrebicu potrubim, nevyZzaduje sa manipuldcia a
uskladnenie tuhej zlozky vyhoreného paliva) porovnateIného s elektrickou energiou. Tiez
mozno predpokladat, ze cena plynu a elektrickej energie prepocitana na energeticky
ekvivalent bude aj v budtcnosti priaznivejsia pre plyn. Elektricka energia bude vyuzivana
len ako doplnkovy zdroj tepla pri vareni, pripadne pre pripravu TUV.

Vyhladovo je ziaduce, aby sa na celkovej vyrobe tepla vyraznejSou mierou podielali
alternativne zdroje (aspon podielom 20%). V stlade s principmi udrzatelného rozvoja je
pasivne i aktivne vyuzitie slnecnej energie kolektormi na budovach a energetické
zhodnotenie obnoviteInych zdrojov energie, napr. drevo, slama, biomasa. Uplatnenim
tychto zdrojov energie by doslo k adekvatnemu zniZeniu spotrebovaného plynu. Ich
implementaciu méze urychlit rast cien zemného plynu a zavedenie opatreni na podporu
obnoviteInych zdrojov zo strany $tatu.

2.12.4 Telekomunikacné a informacné siete

Miestna telekomunikacna siet je realizovana podzemnym i vzdusnym vedenim.

Miestna telekomunikac¢né siet bude rozsirena na zdklade navrhu rozsirenia zastavaného
lzemia o nové rozvojové plochy. Uvazuje sa so 100 % telefonizaciou obytného tzemia, t.j.
s 1 telefénnou stanicou (TS) na 1 bytovua jednotku.
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Telekomunika¢né kable budu uloZené pozdlz cestnych komunikécii, spolu s dal$imi
inzinierskymi sietami. Napajaci bod pre nové telefénne stanice bude urceny pri zacati
tzemného konania pre vystavbu danej rozvojovej plochy. Kéablové rozvody sa zrealizuju
podla aktualnych zamerov jednotlivych poskytovatelov telekomunikacnych sluzieb.
Vzhladom k rychlemu technologickému pokroku v tejto oblasti, najmd bezdrétovej
technoldgie, nie je ticelné technické riesenie podrobne $pecifikovat. Vyhodné je komplexné
rieSenie, v ramci ktorého sa pre kazdy dom =zabezpeci telefénna linka, fax, kablova
televizia, rychly internet, pripadne aj bezpecnostné sluzby, kamerové systémy a dalsie
inteligentné systémy.

Uzemie je vyhovujiico pokryté signalom mobilnych operatorov. Telekomunikaény vysielad
je umiestneny pri $portovom areéli. Pokrytie internetom je zabezpecované prostrednictvom
telekomunikacnych operatorov - pevnej telefénnej siete a bezdrotovej technologie
mikrovinnych vysielacov. Pripadné vysielacie telekomunikacné zariadenia (s vynimkou
WiFi vysielacov) by sa nemali umiestiiovat v obytnom tzemi, v jeho navrhovanom
roz$ireni ani v samostatnych aredloch obc¢ianskeho vybavenia.

V obci st vybudované vedenia miestneho rozhlasu, s vysielacou ustrediiou v budove
obecného tradu. Ustredia je umiestnena v objekte obecného tradu. Vonkaj$i (vzdugny)
rozvod je rieSeny samonosnym vedenim, umiestnenym na podpernych bodoch rozvodu
energetiky. Na rozvod je napojena vacSina domadacnosti. Rozvody miestneho rozhlasu
televizie sa vybuduja aj v navrhovanych rozvojovych plochach.

Pri vystavbe je nutné zohladnit a reSpektovat existujice telekomunikacné vedenia,
zariadenia a objekty verejnej telekomunikacnej siete s ohladom na ich ochranné pasma v

zmysle zadkona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikacidch v zneni neskorsich
predpisov.

2.12.5 Zariadenia civilnej ochrany

V obci v stc¢asnosti nie st vybudované ziadne vacsie zariadenia civilnej ochrany. Ukrytie
obyvatelov je rie$ené formou jednoduchych tkrytov budovanych svojpomocne. Cast
objektov v obci je podpivnicend, pivni¢né priestory mozu slazit pre ukrytie obyvatelstva.

Obec sa nachddza v zone ohrozenia vodnym dielom Gabcikovo. V tejto stvislosti ma obec
vypracovany evakuacny plan a mé signaliza¢ny systém napojeny na vodné dielo (siréna).

v

V zmysle § 4 vyhlasky ¢. 532/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov nie je v
tzemnoplanovacej dokumentacii potrebné navrhovat ziadne ochranné stavby. V
existujicej zastavbe, ako aj v novych rozvojovych plochéach, sa predpoklada vystavba
jednoduchych ukrytov budovanych svojpomocne v pivni¢nych priestoroch rodinnych
domov. Ukrytie obyvatelov sa bude zabezpecovat podla planu ukrytia obce na ziklade
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osobného a vecného plnenia podla urcovacieho listu pocas vyhldsenej mimoriadnej
situacie alebo v ¢ase vojny a vojnového stavu.

Riesenie zaujmov civilnej ochrany musi byt v stlade s dalsimi vyhlaskami, vyplyvajacimi
zo zakona €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov:

» Vyhlaska ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni
neskorsich predpisov

» Vyhléaska ¢. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvatelstva pred G¢inkami
nebezpec¢nych latok v zneni neskorsich predpisov

» Vyhléaska ¢. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecovanie technickych a
prevadzkovych podmienok informacéného systému civilnej ochrany v zneni
neskorsich predpisov

* Vyhléaska ¢. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecovanie hospodarenia
s materidlom civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov

2.13 Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie

Stav zivotného prostredia a environmentalne problémy

Znecistenie ovzdusia

Z hladiska kvality ovzdusia nepatri okres Dunajskda Streda medzi zatazené oblasti. Vo
vacsine ukazovatelov produkcie znecistujucich latok doslo v 90. rokoch k poklesu v
dosledku ukoncenia vyroby prevadzok s najvdacsou produkciou znecistujicich latok a
plynofikdciou energetickych stacionarnych zdrojov. V poslednych rokoch produkcia
znecistujucich latok rastie. Hlavnou pric¢inou znecistenia ovzdusia v rieSenom tzemi je
vsak dialkovy prenos plynnych exhaldtov a prachovych c¢asti zo zdrojov mimo
katastrdlneho tizemia obce, z priemyselnych podnikov Bratislavy (Slovnaft). Liniovym
zdrojom znecistenia ovzdusia je tiez vodna doprava na privodnom kanali. V obci Horny
Bar st evidované viaceré stredné zdroje znecistovania ovzdusia: PD podielnikov Horny Bar
- Chov hosp. zvierat, susicka Stela MUF Horny Bar, Vigh - Kovovyroba, s.r.o. - vyroba
kovovych kontajnerov, paliet a skladovacich systémov.

V stvislosti s navrhovanym rieSenim sa vznik novych zdrojov znecistovania ovzdusia
nepredpoklada.
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Tab. Mnozstvo vyprodukovanych emisii v okrese Dunajska Streda podla znedistujucich latok

v t/rok
Rok TZL SO; NO, co TOC
2013 36,999 15,394 104,579 53,224 97,358
2014 40,503 17,811 104,743 48,261 108,399
2015 26,131 22,005 107,640 47,251 121,337
2016 31,193 18,226 111,015 47,459 119,216
2017 20,637 19,078 120,980 70,381 160,748
2018 18,815 18,138 114,531 67,803 170,374
2019 21,288 8,886 113,882 91,638 166,864
Zdroj: NEIS

Znecistenie povrchovych a podzemnych vod

Kvalita vody v Dunaji na stanici Bratislava je v skupindch A, B, C, D, H v II. a III. triede
kvality, silné znecistenie je v skupindch E (mikrobiologické ukazovatele) a F
(mikropolutanty). Iny monitorovany tok sa v rieSenom tzemi nenachddza. V pripade
podzemnych véd st vo vrchnych vrstvach v zdujmovom priestore najcastejsie namerané
nadlimitné koncentracie Fe, Mn, NO,, NH,, fenolov, zo $pecifickych organickych latok je
casto prekroc¢ena koncentracia benzopyrénu. Podzemné vody sa zaraduji do hlavne do 3.
triedy kvality (96,1%), zvySok do 4. triedy kvality (3,9%) (www.beiss.sk).

V zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 617/2004 Z.z. boli poInohospodarsky vyuzivané pozemky
v rieSenom tzemi ustanovené zranitelnou oblastou podla §34 Zakona ¢. 364/2004 Z.z.
(vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

V znecisteni podzemnych véd sa odrdza znecistenie povrchovych vod a pody
predovsetkym v dosledku intenzivnej polnohospodarskej vyroby.

Eroézia pody
Veterné erézia je v izemi najvyznamnej$im stresovym javom. Postihnuté st najméa lahké
pody bez vegetatného a antropického krytu (ornad poda). Negativne ucinky veternej erézie
pozostavaji z premiestiiovania castic pody a poskodzovania rastlin vetrom alebo samotnou
premiestnovanou pddou. Tieto negativne javy st markantne pozorovatelné najmia v

jarnych mesiacoch, ked je poda nedostatocne kryta a lahko podlieha posobeniu vzdusného
pridenia. Vodné erdzia sa vzhladom na rovinny reliéf rieSeného izemia nevyskytuje.

Radiac¢né zataZenie

Miera prirodzenej radioaktivity nie je nadmerné — celé rieSené tizemie spadd do oblasti so
strednym radénovym rizikom.
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Seizmicita

Podla prilohy A.2 STN 73 0036 Seizmické zatazenia stavebnych konstrukcii je riesené
tzemie zaradené do 6° MSK-64. NajbliZsie epicentrum sa nachadza v Komarne, ktoré patri
medzi seizmicky najaktivnejsie oblasti SR.

Environmentalne zataze a riesenie odpadového hospodarstva

Zber a likvidacia netriedeného komunalneho odpadu sa zabezpecuje na regionalnu
sklddku odpadu. V obci je zavedeny separovany zber druhotnych surovin — zbiera sa
papier, sklo, zelezo, PET flase, prilezitostne je organizovany zber autobatérii
a elektronického odpadu. Zberny dvor v obci je zriadeny za obecnym tiradom. Ziaduce je
jeho dobudovanie, resp. vystavba nového zberného dvora, so zabezpecenim proti priesaku
Skodlivych latok do podzemnych vod (podlozia). Obec ma vypracovany program
odpadového hospodérstva a schvilené VZN o nakladani s komundlnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi v obci.

V navrhovanych uliciach je potrebné rozmiestnit zberné nddoby na zber triedeného
odpadu. Nakladanie s odpadmi na tizemi obce musi byt v stilade s § 81 zédkona ¢. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Dalej v oblasti odpadového hospodarstva odporti¢ame:

* rozSirovat triedeny zber odpadu a odpad v maximalnej miere recyklovat

» zvySovat podiel zhodnocovaného odpadu a sortiment komodit v zmysle cielov
programov odpadového hospodarstva obce a kraja

» uskutocnovat staly monitoring stavu zivotného prostredia a tplné odstranovanie
pripadnych nelegélnych sklddok a smetisk

SGU DS eviduje v rieSenom tzemi jednu upravent skladku pri miestnej ¢asti Sulany. Je
stcasne evidovana ako environmentédlna zataz DS (007) / Horny Bar - skladka TKO (v

registri A - pravdepodobnd environmentdlna zéataz). Navrhuje sa odstrdnenie
environmentalnej zataze - rekultivacia starej skladky komunélneho odpadu,

Navrhované opatrenia starostlivosti o zivotné prostredie

V oblasti starostlivosti o zivotné prostredie sa navrhuja Specifické opatrenia, rozdelené do
viacerych kategorii. Spolu s navrhovanymi opatreniami na zabezpecenie ekologickej
stability a biodiverzity viaceré z nich vychadzaji z odportcanych opatreni Stratégie
adaptacie SR na nepriaznivé désledky zmeny klimy.

Opatrenia na ochranu prirodnych zdrojov

» udrziavat existujicu a zalozit novu liniova zelen s funkciou retencie vody v krajine
v podobe vsakovacich vegetacnych pasov
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+ optimalizovat agrotechnické postupy pri obrabani ornej pody, zvysit podiel
bezorbového obrabania pody, upravit sposob ¢lenenia pody na pédne celky

» zostavovat osevné plany v stlade s danou potrebou ochrany pody tak, aby sa zvysil
podiel viacrocnych krmovin a znizil podiel tzv. silaznych plodin na ornej pode

» zabezpecit odizolovanie polnych hnojisk

* rozclenit velké hony polnohospodarskej pody vysadbou a revitalizaciou liniovej
zelene — stromoradi a aleji

» reSpektovat a chranit ochranné a hospodarske lesy a dodrziavat ochranné pasmo

lesa — 50 m od hranice lesného pozemku (v zmysle zdkona ¢. 326/2005 Z. z.
o lesoch v zneni neskorsich predpisov)

» reSpektovat a chranit najkvalitnejsiu polnohospodarsku pédu v katastrdlnom tzemi

* obmedzit pouzivanie chemickych prostriedkov pouzivanych v rastlinnej vyrobe
v blizkosti obydli, ako i prvkov USES

« re$pektovat Chranent vodohospodarsku oblast Zitny ostrov a zakéazané ¢innosti
podla Nariadenia vlady SSR 46/1978 Zb. a zakona ¢. 305/2018 Z.z. o chranenych
oblastiach prirodzenej akumulécie véd a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Opatrenia na zlepsenie kvality Zivotného prostredia, ochranu zdravia obyvatelstva

» vysadit pasy alebo linie izolacnej zelene okolo, resp. v ramci vyrobnych arealov a
hospodéarskych dvorov, najméa v kontakte s obytnym tzemim

» vysadit pasy alebo linie izolacnej zelene na rozhrani polnohospodarskej pody a
zastavaného tizemia, vratane jeho navrhovaného rozsirenia

» revitalizovat existujticu liniova zelen a vysadit novt liniova zelen (stromoradia a
aleje) pozdlz tcelovych komunikécii a poInych ciest

* netolerovat v izemi zaburinené plochy, ani v lokalitach vzdialenejsich od
zastavaného tzemia; ladom leziace plochy alebo niekolkokrat ro¢ne a vcas skosit,
alebo zalesnit drevinovou a krovinnou vegetaciou a ponechat sukcesii

* posilnit ekologickt osvetu medzi obyvatelmi a najmé detmi, s aktivnym zapojenim
obyvatelov na ochrane a zveladovani zivotného prostredia — napr. organizovanie
brigad a akcii skraslovania obce

* dobudovat systém dazdovych rigolov v zastavanom tizemi obce, so vsakovanim
dazdovej vody

» vybudovat v obci splaskovu kanalizéaciu s ¢istenim odpadovych vod

* v obytnom tizemi nepovolovat prevadzky, ktoré sti zdrojom hluku, vibracii,
prasnosti a znecistenia ovzdusia

* pred vystavbou obytnych budov v tizemi so strednym radénovym rizikom
zabezpecit meranie objemovej aktivity radénu v pédnom vzduchu a na zaklade
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vysledkov merania realizovat stavebné opatrenia proti prenikaniu radénu z
geologického podlozia, ako aj respektovat legislativu v oblasti radia¢nej ochrany -
zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zdkon ¢. 87/2018 Z.z. o radiac¢nej ochrane a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, vyhlasku ¢. 98/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o obmedzovani oziarenia pracovnikov a obyvatelov z
prirodnych zdrojov ionizujaceho ziarenia

Opatrenia na zachovanie, udrziavanie a tvorbu sidelnej vegetacie a prirodnych

prvkov, s ohladom na odvratenie nepriaznivych doésledkov zmeny klimy

dobudovat komplexny systém ploch zelene v sidle v prepojeni do kontaktného
Uzemia a do prilahlej krajiny

pri vysadbe prispdsobit vyber drevin meniacim sa klimatickym podmienkam
zvySovat podiel prvkov zelene a prirodnych prvkov v zastavanom tizemi obce
revitalizovat a parkovo upravit plochy verejnej zelene v centre obce a miestnej casti
Sulany

upravit zelené pasy a predzahradky pozdlz komunikacii v zastavanom tizemi obce

postupne nahradit alergénne dreviny, ako aj kompozi¢ne a krajinarsky nevhodné
dreviny vhodnejsimi druhmi v zastavanom tizemi obce

vysadit aspon jednostrannt liniova (alejovid) zelen na hlavnych obsluznych
komunikaciach v navrhovanych obytnych uliciach

vyuzivat vegetdciu, svetlé a odrazové povrchy na budoviach a v dopravnej
infrastruktare

vysadzat vetrolamy, zivé ploty v sidle a na jeho okrajoch

zvySovat podiel vegetdcie pre zadrziavanie (retenciu) a infiltraciu dazdovych vod v
sidle, osobitne v zastavanom centre obce a v ramci navrhovanych rozvojovych
ploch

preferovat renaturaciu a ochranu tokov, opatovné vyuzivanie dazdovej a odpadovej
vody a zabezpecit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach

Hodnotenie z hladiska predpokladanych vplyvov na zZivotné prostredie

Hodnotenie z hladiska predpokladanych vplyvov na Zzivotné prostredie podla zakona ¢.

24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov je podrobne spracované v sprave o

hodnoteni tizemnoplanovacej dokumentacie.
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2.14 Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych uzemi,
chranenych loziskovych uzemi a dobyvacich priestorov

V sirSom okoli sa nachadzaju zasoby Strkopieskov, ktoré st stcastou rozsiahleho
komplexu fluvidlnych kvartérnych, prevazne pleistocénnych sedimentov Podunajskej
niziny.

V samotnom rieSenom tuzemi nie st vymedzené ziadne vyhradné loziska, dobyvacie
priestory, lozisk4 nevyhradenych nerastov ani prieskumné tizemia.

2.15 Vymedzenie pléch vyzadujucich zvysenu ochranu

V rieSenom tzemi si zvy$ent ochranu vyzaduju tieto plochy:
* plochy navrhované na biocentrd a biokoridory

* chrénené Gizemia - chranené krajinna oblast Dunajské luhy, chrdnené vtacie tizemie
SKCHVUO007 Dunajské luhy

2.16 Vyhodnotenie désledkov stavebnych zamerov a inych
navrhov na polnohospodarskej pode a lesnych pozemkoch

Charakteristika podnych pomerov

Navrhuja sa len zabery polnohospodéarskej pody. Zabery lesnych pozemkov sa
nepredpokladaja.

PoInohospodérska poda mé na celkovej vymere katastralneho tizemia dominantny podiel.
Z hladiska poédnych typov st v rieSenom tzemi vyvinuté dva typy pdd. Na mieste
byvalych vodnych tokov a terénnych znizeninach sa vyvinuli fluvizeme, na agradacnom
vale st luzné pody (Ciernice) a Cernozeme.

Komplexna informéaciu o poédnych typoch, pédnych druhoch, poédotvornom substrite a
sklonitosti reliéfu poskytuji bonitované pdédnoekologické jednotky (BPEJ]). V riesenom
tzemi sa podla hlavnych pédnych jednotiek vyskytuji (s uvedenim kédu hlavnej podnej
jednotky v rdmci BPE]):
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* 02 - fluvizeme typické, karbonatové, stredne tazké

* 03 - fluvizeme typické, karbonatové, tazké

* 17 — cernozeme Ciernicové, prevazne karbonatové, stredne tazké
* 18 — Cernozeme c¢iernicové, prevazne karbonétové, tazké

* 19 - ciernice typické, prevazne karbonatové stredne tazké az fahké, s priaznivym
vodnym rezimom

* 20 - ciernice typické, prevazne karbonatové, tazké
* 26 - Ciernice glejové, stredne tazké, karbonatové aj nekarbonatové

* 32 - cernozeme plytké na aluvidlnych sedimentoch, stredne tazké, vacsinou
karbonatové

Kvalita polnohospodérskej pdody v riesenom tzemi je velmi vysoka. Najkvalitnejsie pody
v katastralnych tzemiach Horny Bar a Sulany st zaradené podla BPEJ do 1. a 2. skupiny
kvality z celkovo 9 skupin kvality podla zakona ¢. 220/2004 Z.z. Najkvalitnejsiu podu
podla Nariadenia vlady SR ¢. 58/2013 Z.z. predstavuje pdéda s kédom BPE]J: 0017002 (v
katastralnom tizemi Horny Bar) a 0020003 (v katastralnom tzemi Sulany).

PoInohospodarska poda nie je zirodnena hydromelioracnymi opatreniami.

Zhodnotenie a zdovodnenie stavebnych a inych zamerov na
poInohospodarskej pode

Priestorové rezervy v zastavbe obce a moznosti intenzifikdcie existujtcej zastavby st
obmedzené, bolo preto nevyhnutné vyclenit nové plochy pre vystavbu na
poInohospodarskej pode. V snahe chranit pédne celky pred nadmernym rozdrobenim boli
uprednostnené kompaktné plochy, priamo nadvézujtice na zastavané tizemie obce, ako aj
zvyskové plochy a prieluky v zastavanom tizemi obce.

V zastavanom tzemi obce st na stavebné vyuzitie navrhované prieluky, rozvojové plochy
¢. 4, 5, 8, 10 a mala cast rozvojovej plochy ¢. 11. Ostatné rozvojové plochy s predpokladom
zaberov polnohospodérskej pody priamo nadvazuji na existujacu zastavbu.

Vsetky prieluky a rozvojové plochy ¢. 1 - 13 st urcené pre byvanie, rozvojova plocha ¢. 14
je uréena pre vyrobu, ¢. 15 pre rekredciu a ¢. 16 a 17 pre verejnoprospesné stavby
roz$irenia cintorinov a verejnua zelen.

Podla druhu pozemku predstavuja uvazované zabery polnohospodarskej pody ornt podu,
v niektorych castiach zastavaného tzemia zahrady. V rozvojovych plochéach ¢. 10, 11 je
druh pozemku podla KN ovocny sad, v skutocnosti sa tu ziadne trvalé kultiry
nenachadzaju a pozemky st vyuzivané ako orné pdda. Rozvojové plochy ¢. 13 a 16, cast
rozvojovej plochy ¢. 15, ktoré je uréena na zéstavbu, ako aj znacna cast rozvojovych pléch
¢. 2, 3, 9 je podla druhu pozemku v KN zaradena ako ostatné plochy a zastavané plochy.

78



Nedojde tu preto k zaberom polnohospodarskej pody, ¢o je zohladnené v tabulkovej
bilancii zaberov.

Skuto¢ny zaber polnohospodéarskej péody v navrhovanych rozvojovych plochédch pre
byvanie bude oproti uvddzanym bilancidm nizsi, a to asi o 50%. Predpokladd sa, zZe
zabery polnohospodérskej pody buda len na zastavané plochy objektov a pozemky pod
komunikéciami. Na zastavant plochu 1 rodinného domu bude pripadat max. 200 m?.

Rozvojové plochy st rozdelené do dvoch etip vystavby (I. etapa, II. etapa) podla
predpokladanej postupnosti vystavby. Okrem toho sa vyhladovo (po ukonc¢eni ndvrhového
obdobia izemného planu obce) uvazuje so zastavbou v dalsich lokalitach. Vyhladova etapa
nie je zaradend do bilancie zaberov poInohospodéarskej pody. Celkovy zaber
poInohospodarskej pédy je 35,1833 ha, z toho na zastavané tizemie pripada 12,4109 ha.

Vyhodnotenie zaberov polnohospodarskej pddy je spracované v zmysle zakona C¢.
220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodéarskej pddy v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle jeho vykonavacej vyhlasky ¢. 508/2004 Z. z. Tabulka je spracovana
v stlade so vzorom tabulky v prilohe ¢. 4 uvedenej vyhlasky. Najkvalitnejsie pody v
danom katastrdlnom twzemi sG oznacené hrubym pismom. Lokality pre vystavbu s
predpokladom zaberov polnohospodarskej pody st zakreslené v grafickej casti vo ,vykrese
vyhodnotenia désledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na polnohospodarskej pode
a lesnych pozemkoch*”.

Tab. Prehlad o Struktire polnohospodarskej pody v lokalitach s uvazovanym pouzitim
polnohospodarskej pody pre nepolnohospodarske ucely

Cislo K.0. | Funkéné | Vymera | Predpokladana vymera PP Uziv. |Vybud. [Cas. |Ina

vyuzitie | lokality | spolu | Z toho PP hydrom | etapa | inform.

v ha v ha Skupina |vymera |z toho zariad. |realiz
BPEJ ha v zUOo

§u|’any byvanie |5,6590 |5,6590 |0002002 |4,4560 |0 PO, - I+ |-
/2. FO

0032065 1,2030
/6.

Sulany | byvanie |5,8581 [3,9921 |0032065 |3,2161 |0 FO |- L+ |-
/6.
/1. '

§u|’any byvanie |1,4947 |1,0830 | 0017005 |1,0830 |0 FO - I -
/1.

Sulany | byvanie |1,9401 |1,9401 (0017005 |1,9401 |1,9401 |FO - l. v zUO
/1.

Sulany | byvanie |1,4541 |1,4541 |0017005 |1,1365 |[1,1365 |FO - l. vzUO
/1.

?303003 03176 |0,3176

Sulany | byvanie |1,0765 |[1,0765 |0002002 [1,0765 |0 FO |- |-
/2.
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Cislo K.0. | Funkéné | Vymera | Predpokladana vymera PP Uziv. |Vybud. [Cas. |Ina
Lok. vyuzitie | lokality | spolu |Z toho PP hydrom | etapa | inform.
v ha v ha Skupina |vymera |z toho zariad. |realiz
BPEJ ha v ZUO
7 Horny | byvanie |1,5945 |1,5945 [0003003 |1,5945 |0 FO - l. -
Bar /3.
8 Horny | byvanie |4,2756 |4,2756 |0019002 (4,2756 |4,2756 |FO - 1. vZUO
Bar /1.
9 Horny | byvanie |2,6036 |1,5470 [0019002 |1,5470 |0 PO - l. -
Bar /1.
10 Horny | byvanie |3,3901 |3,3690 (0002002 |3,3690 |3,3690 |[FO - I. v ZUO
Bar /2.
1 Horny | byvanie |3,7852 |3,7852 (0002002 |3,7598 |0,3819 (PO - L+l | castv
Bar /2. ZUo
0020003
0,0254
/2.
12 Horny | byvanie |0,9283 |[0,9283 | 0002002 [0,9283 |0 FO - I -
Bar /2.
14 Horny |vyroba |2,2192 (2,2192 |0017002 |[2,1306 |0 PO - 1. -
Bar /1.
/1.
17 §u|’any cintorin, 10,7392 [0,7392 | 0002002 |0,7392 |0 cirkev |- 1. VPS
VZ /2.
Prieluky Sulany | byvanie |0,4932 (0,4932 |0002002 |0,4932 (0,4932 |FO - I -
Sulany /2.
Prieluky [Horny |byvanie |1,0273 |[1,0273 |0019002 |0,8722 (0,3419 |FO - I -
Horny Bar /1.
Bar 0003003
0,1551 |0,1551
/3.
Spolu 35,1833

Vysvetlivky: VPS - verejnoprospeina stavba, ZUO = zastavané Uzemie obce, VZ = verejna zeler

2.17 Hodnotenie navrhovaného riesenia z hladiska
environmentalnych, ekonomickych, socialnych a tzemno-
technickych dosledkov

Environmentalne dosledky navrhovaného riesenia

Navrhované rieSenie neprindsa ziadne zamery, ktoré by zhorsovali zivotné prostredie, ¢i

poskodzovali prirodu a krajinu. Pre zlepSenie kvality zivotného prostredia, ako aj
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elimindciu a prevenciu environmentdlnych problémov, definujeme v zaviznej casti tejto
tzemnoplanovacej dokumentacie subor opatreni, ktoré vytvoria predpoklady pre
udrzateIny rozvoj tizemia.

V oblasti investicii do technickej infrastruktiry jednoznacne prispeje navrh vybudovania
splaskovej kanalizdcie s cistenim odpadovych vod v celej obci k zlepSeniu kvality
zivotného prostredia, ako aj k udrzaniu a zlepSeniu kvality vod. Navrh napojenia novych
rozvojovych pléch na verejny vodovod, splaskovi kanalizéciu, plynovod prispeje k
vysokému komfortu byvania a udrzaniu kvality ovzdusia.

Narast poctu obyvatelov obce a z toho vyplyvajaci potenciadlny tlak na zivotné prostredie
bude eliminovany uplatnenim stanovenych zasad a zavaznych regulativov. Stanovené st
podrobné regulativy pre umiestiovanie pripadnych drobnych remeselnych prevadzok a
pre drobnochov v obytnom tizemi. Tym sa preventivne zabezpeci ochrana pred hlukovou
zatazou, znecistenim ovzdus$ia emisiami a zapachom. Navrhované riesenie nepocita so
vznikom zdrojov znecistovania ovzdusia.

Z hladiska vplyvov na krajinu je v navrhovanom rieseni posilnené zastiipenie harmonicky
posobiacich krajinnych prvkov. Liniova zelen sa vyuziva na zabezpecenie hygienickych
a podoochrannych funkcii a ako kompoziény prvok. Za tcelom zachovania zelene
a nespevnenych ploch v ramci zastavaného tzemia sa formou zavdzného regulativu
uréuje maximalny podiel zastavanych ploch. Dalie pozitivne environmentélne dosledky
navrhovaného riesenia vyplyvaji z priemetu konkrétnych opatreni krajinnoekologického
planu a navrhu prvkov USES.

Pozitivny vplyv na vodné pomery budd mat navrhované vodozadrzné opatrenia, ako aj
$pecifické opatrenia na zvysenie retencnej schopnosti krajiny. Viaceré z tychto opatreni
predstavuji sticasne odporicané opatrenia Stratégie adaptacie SR na nepriaznivé dosledky
zmeny klimy. Ide hlavne o opatrenia ako zvySovanie podielu vegetacie v sidle (vratane
liniovej zelene), ochrana a doplnenie funkénych brehovych porastov a sprievodnej
vegetacie tokov, opatrenia na zvySenie retencnej a inundacnej schopnosti krajiny —
zaloZenie vsakovacich vegetacnych pasov, budovanie zelenej infrastruktary (biokoridorov),
agrotechnické opatrenia, renaturalizdcia mokradi, navrh vysadby liniovej zelene,
rozélenenie velkych honov polnohospodérskej pédy. Dalsie opatrenia v zmysle uvedenej
stratégie st navrhované v sidelnom prostredi, v rdmci opatreni na zachovanie, udrziavanie
a tvorbu sidelnej vegetacie a prirodnych prvkov, s ohladom na odvratenie nepriaznivych
dosledkov zmeny klimy. Ide o vyber relevantnych adapta¢nych opatreni stratégie, z
kategorii opatreni voci castejSim a intenzivnejsim vlndm hortcav, opatreni voci
castejsiemu vyskytu silnych vetrov a vichric, opatreni voci castejSiemu vyskytu sucha,
opatreni voci Castejsiemu vyskytu zrazok.
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Ekonomické a socidlne dosledky navrhovaného riesenia

Navrhované riesenie pocita s dostato¢nymi kapacitami rozvojovych ploch aj v pripade
vyraznejSieho narastu poctu obyvatefov a tak obci umozni flexibilne reagovat na réznu
dynamiku demografického vyvoja a migracie.

V pripade naplnenia predpokladov prirastku obyvatelov obce déjde k postupnému
zleps$eniu socidlnej a demografickej struktiary obyvatelstva — zvysSeniu podielu obyvatelov
vekovej skupiny do 40 rokov. Zvysenie poctu obyvatelov tiez rozsiri trhovy potencial pre
etablovanie novych prevadzok sluzieb a obchodu. Tieto zmeny budt mat vyrazne
pozitivny dopad na celkovu vitalitu obce.

Predpokladaji sa pozitivne socidlne dopady néavrhov sformovania verejnych a
oddychovych priestranstiev, verejnej zelene. Kultivované a prijemné prostredie by malo
motivovat obyvatefov k zodpovednejsiemu pristupu k verejnému priestoru.

Uzemno-technické dosledky navrhovaného riesenia

Navrhovana vystavba v novych rozvojovych plochach si vyziada naroky na vybudovanie
prislusnej technickej infrastruktiry — vodovodu pre zdsobovanie pitnou vodou, splaskovej
kanalizacie v celej obci, strednotlakovych rozvodov plynu, transformac¢nych stanic a
sekundarnych elektrickych rozvodov, telekomunikacénych rozvodov. V oblasti dopravnej
infrastruktary je nevyhnutné rozsirit a rekonstruovat miestne komunikacie, dobudovat
chodniky pre chodcov, cyklotrasy. Pre zabezpecenie dopravného pristupu do novych
rozvojovych ploch je potrebné vybudovanie miestnych obsluznych komunikacii
a upokojenych komunikacii.

Pri projektovani stavieb je nutné zohladnovat vseobecné technické poziadavky na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zmysle § 56 — 58
vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.
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3. RIESENIE UZEMNEHO PLANU - ZAVAZNA CAST

Zavazna cast obsahuje:

» zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania tizemia,
urcenie pripustnych, obmedzujtcich, vylucujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia, urcenie regulacie vyuzitia ploch

» zasady a regulativy umiestnenia obc¢ianskeho vybavenia tizemia

» zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia tizemia
* zasady a regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia izemia
» zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych hodnoét

» zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie, ochrany a vyuzivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

* vymedzenie zastavaného tizemia obce
* vymedzenie ochrannych péasiem a chranenych tizemi podla osobitnych predpisov

* zoznam verejnoprospesnych stavieb a vymedzenie ploch na verejnoprospesné
stavby, na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asaniciu a na chranené
casti krajiny

* urcenie, na ktoré casti izemia je potrebné obstarat a schvalit izemny plan zény

* schému zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Z grafickej casti je stcastou zavaznej casti ,Komplexny vykres priestorového usporiadania
a funkéného vyuzivania uGzemia, s vyznacenou zavdznou Castou rieSenia a
verejnoprospes$nymi stavbami®, t.j. vykresy ¢. 2 a 3.

3.1 Zasady a regulativy priestorového usporiadania a
funkéného vyuzivania Uzemia, urcenie pripustnych,
obmedzujucich, vylucujucich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia, urcenie
regulacie vyuzitia pléch

Zasady organizacie tizemia z hladiska priestorového usporiadania

Z hladiska priestorového usporiadania st zavazné nasledovné zasady:
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* novou vystavbou zachovat a podporit kompaktny pddorys obce, resp. jej miestnych
Casti

«  primerane rozvijat obe miestne ¢asti (Sulany a Horny Bar)

» rozvinut pésobenie hlavnej kompozic¢nej osi a sekundarnej kompozic¢nej osi

* navrhovanu uli¢nt siet prepojit s existujicou uli¢nou sietou, vyhybat sa vytvaraniu
slepych ulic a neverejnych uli¢iek

* reSpektovat tizemnotechnické limity - privodny kanal, cesty II. a III. triedy, siete
technickej infrastruktary

» uskutoc¢nit komplexnt revitalizaciu a dobudovanie centralnej zény obce, vratane
Upravy a dotvorenia verejnych priestranstiev, doplnenia verejnej zelene a
oddychovych ploch

» reSpektovat ako nezastavateIné plochy existujace plochy verejnej zelene
+ vytvorit kontinualny uli¢ny priestor zastavbou na volnych prielukach

» pri zastavbe prieluk a rozvojovych pléch dodrzat zalozent uliéni a stavebnt ¢iaru,
zladit architektonické riesenie stavieb (tvar striech, podlaznost a pod.) s okolitymi
stavbami

* nepovolovat v obci skupinové formy zastavby (radovt zastavbu)

» samostatne stojace rodinné domy budovat na pozemkoch s miniméalnou velkostou
550 m*

* konstrukcie oploteni pozemkov rodinnych domov z uli¢nej strany vyssie ako 1,2 m
mozu byt len priehladné z dreva, z kovovych prvkov alebo zo zelene; celkova vyska
vSetkych oploteni nemé presiahnut 2 m

* nova vystavbu v ramci rozvojovych pléch povolovat v nadvéznosti na existujicu
zastavbu tak, aby nedoslo k vytvaraniu stavebnych enklav vzdialenych od
existujicej zastavby

* dodrziavat regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania Gzemia
pre jednotlivé funkéné tizemia

» vypracovat pre vacsie rozvojové plochy ¢. 1, 2, 8, 10, 11 pred povolovanim vystavby
podrobné urbanistické studie, s komplexnym urbanistickym riesenim i ndvrhom
regulacie, dopravného a technického vybavenia

* rozs$irit zastavané tizemie podla navrhovanej hranice zastavaného tizemia,
vyznacenej v grafickej Casti a definovanej v kap. 3.7 zdvaznej casti

» rezervovat koridory pre liniové stavby komunikécii a technickej infrastruktary
podla zasad uvedenych v kap. 3.3 a 3.4

Zasady organizacie tzemia z hladiska funkéného vyuzivania

Z hladiska funkéného vyuzivania st zdvazné nasledovné zasady:
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rozvoj Gizemia orientovat hlavne na obytné funkcie

nové plochy pre byvanie rozmiestnit rozlozit do viacerych lokalit v zastavanom
tzemi obce a po jeho okrajoch

pripadnt vystavbu novych bytovych domov realizovat vylu¢ne v nadvéaznosti na
existujicu zastavbu bytovych domov

dosledne priestorovo oddelovat obytné funkcie a vyrobné funkcie; pred vystavbou
v rozvojovych plochach ¢. 7 a 9 preukézat (o.i. hlukovou stadiou), ze prilahlé
vyrobné tzemie nebude mat negativne vplyvy na obytné prostredie a v pripade
potreby realizovat opatrenia na ich eliminaciu a vysadbu liniovej izola¢nej zelene

uskutoc¢nit rekonstrukciu a revitalizaciu hospodarskeho aredlu druzstva s
rozSirovanim zastipenia prevadzok podnikatelskych aktivit nepolnohospodérskeho
charakteru

v Casti vyrobného areélu, ktora je v bezprostrednom kontakte s obytnym tizemim a
jeho navrhovanym rozsirenim, sa pripustné len prevadzky bez zivoc¢isnej vyroby a
bez negativnych vplyvov na zivotné prostredie a prifahlé obytné tizemie

nové aredly pre nepolnohospodarsku vyrobu a sklady budovat vo vdzbe na
existujice vyrobné tizemie

nepovolovat v obci prevadzky priemyselnej vyroby a logistiky nadmiestneho
vyznamu

koncentrovat zariadenia ob¢ianskeho vybavenia celoobecného vyznamu do
centrdlnej zény obce

rekonstruovat areal a objekty byvalych robotnickych ubytovni, s predpokladom
vyuzitia pre $pecifické formy ubytovania

nepovolovat drobnochov hospodarskych zvierat v centralnej zéne obce; inde v
obytnom tGzemi je drobnochov hospodérskych zvierat pripustny len v rozsahu pre
osobnu potrebu pri dodrzani minimdlnej vzdialenosti stavby pre drobnochov od
obytnej budovy 15 m a za predpokladu, Ze to umoznujua veterinarne a hygienické
predpisy

pri vystavbe obytnych budov respektovat vsetky ochranné pasma sieti a zariadeni
technickej a dopravnej infrastruktiry, ako aj hygienické ochranné pasma

v rdmci navrhovanych obytnych siborov vybudovat plochy verejnej zelene s
parkovou tpravou a pre oddychové aktivity obyvatelov, pripadne aj s detskymi
ihriskami; v rozvojovej ploche ¢. 1 rezervovat plochu pre verejny park s vymerou
0.3 ha

rozvoj rekrea¢nych aktivit orientovat na agroturistiku a cykloturistiku

nerozsirovat plochy chatovej rekreacie v medzihradzovom priestore
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Regulativy priestorového usporiadania

Uzemny plan stanovuje stbor zaviaznych regulativov priestorového usporiadania.
Regulativy sa vztahuja na tzemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové
plochy) a plochy existujucej zastavby. Pre usmernenie priestorového usporiadania
zastavby st definované nasledujtce regulativy:

Maximalna vyska zastavby

Regulativ maximalnej vysky zastavby urc¢uje maximélny pocet nadzemnych podlazi.
Maximalna vyska zastavby sa moze zvysit len o 1 ustipené podlazie, o vysku Sikmej
strechy s podkrovim. Regulativ sa nevztahuje na technické vybavenie (stoziare vysielacov
a pod.) umiestnované mimo zastavaného tzemia.

* 1 nadzemné podlazie — v rekrea¢nom tzemi R1, R2, R3, R4

* 2 nadzemné podlazia — v obytnom tizemi B1*, vo vyrobnom tizemi V1, V2, v tizemi
obcianskeho vybavenia O2

* 5 nadzemnych podlazi — v tizemi ob¢ianskeho vybavenia O1

Poznamka: * v obytnom tizemi zodpovedd maximalna vyska 2 nadzemné podlazia vyske
po korunni rimsu (rimsu na rozhrani strechy a fasady) 7 m.

Maximalny podiel zastavanych ploch je urceny maximéalnym percentom zastavanosti
(pomer zastavanej plochy k ploche pozemku alebo k skupine pozemkov x 100). Do
zastavanych ploch sa nezapocitavaji spevnené manipulacné a dopravné plochy, plochy
$portovisk. Zavazny regulativ maximélneho percenta zastavanosti je stanoveny pre vsetky
plochy s predpokladom lokalizacie zéastavby. Regulativ minimalnej intenzity vyuzitia
ploch nie je stanoveny.

* maximéalne 50% - v rekrea¢nom tzemi R3, v tizemi obc¢ianskeho vybavenia O1, O2
* maximélne 40% — v obytnom tizemi B1, len v centralnej zéne obce

* maximélne 35% — v obytnom Gzemi B1, vo vyrobnom tizemi V2

* maximélne 25% — v rekrea¢nom tizemi R2, vo vyrobnom tzemi V1

* maximélne 15% — v rekrea¢nom tizemi R4

* maximalne 10% — v rekrea¢nom tzemi R1

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestnovani stavieb je potrebné riadit sa vyhldskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vseobecnych technickych poziadavkdch na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientdcie. Minimalne odstupové vzdialenosti medzi objektmi st
stanovené v § 6 tejto vyhlasky.
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Regulativy funkéného vyuzitia Gzemia

Uzemny plan obce v zmysle vyhlasky ¢. 55/2001 Z.z. o tizemnoplanovacich podkladoch
a uzemnopldnovacej dokumentécii (§ 12, ods. 4, pism. f) stanovuje nasledovny stbor
regulativov funk¢ného vyuZzivania tzemia:

» priradenie k prevladajuicemu funkénému tizemiu (obytné / vyrobné / rekreacné
lUzemie / izemie obcianskeho vybavenia).

* pripustné funkéné vyuzivanie — vymedzenie prevlddajuceho funkéného vyuzivania.
Pripustné funkéné vyuzivanie musi predstavovat minimalne 75% funkénych ploch
prislusného priestorového celku.

* obmedzujice funkéné vyuzivanie — je pripustné len za stanovenych podmienok,
resp. obmedzeni. Obmedzujtce funkéné vyuzivanie moze predstavovat maximélne
25% funkénych ploch prislusného priestorového celku.

» zakazujace funkcéné vyuzivanie — pomentva nepripustné funkcie s predpokladom
nevhodného posobenia na okolité prostredie

Regulativy sa vztahuja na priestorové (regulacné) celky, ktoré su v komplexnom vykrese
vymedzené grafickou znackou prislusného plosného javu alebo javov a stcasne kédom
priestorového celku. Nazvy plosnych javov koresponduji s nézvami prislusnych
priestorovych celkov. Niektoré plosné javy definuji dva pribuzné priestorové celky,
pricom v grafickej casti st rozlisené kédom priestorového celku. Stcastou obytného
lzemia si aj vyznacené mensie plochy doplnkovych funkcii obmedzujiceho funkéného
vyuzivania (obc¢ianske vybavenie), ktoré nie st samostatne oznacené kédom priestorového
celku. V pripade tzemia bez predpokladu lokalizacie zastavby vyplyva prislusnost k
priestorovému celku z odseku ,,vymedzenie”.

Regulécia funkéného vyuzitia pre obytné izemie B1

Charakteristika:

» V priestorovom celku B1 sa pocita so zachovanim, ako aj s novou vystavbou
rodinnych domov s moznostou zastapenia mensich prevadzok zédkladného
obcianskeho vybavenia a drobnych remeselnych prevddzok v rodinnych domoch,
pripadne aj v samostatnych objektoch pri dodrzani plosného limitu maximalnej
zastavanej plochy. Vystavbu v zahradach existujicich ploch byvania (t.j. mimo
navrhovanych rozvojovych pléch a prieluk) je mozné realizovat len formou
viacgeneracného byvania s max. jednym rodinnym domom za existujacimi
rodinnymi domami pévodnej zastavby.

Vymedzenie:
* existujica obytnd zastavba v zastavanom tzemi obce, volné prieluky

* navrhované rozvojové plochy ¢. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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Prevladajace funkéné tizemie:
* obytné Gzemie
Pripustné funk¢éné vyuzivanie:
* byvanie v rodinnych domoch
Obmedzujice funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

» prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie (vratane
odstavnych a parkovacich pléch, garazi) - len vybavenie nevyhnutné pre obsluhu
Uzemia

» zakladné obcianske vybavenie typu maloobchod, sluzby pre obyvatelstvo, socidlne
sluzby (vratane zdravotnickych a vzdelavacich zariadeni), verejné stravovanie,
administrativa, kultirne zariadenia — len miestneho vyznamu

* nepolnohospodarska vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov - len vyrobné
sluzby a remeselné prevadzky so zastavanou plochou do 200 m?* a len mimo
centrdlnej zény obce

» ihriskd a oddychové plochy — len miestneho vyznamu pre potreby prislusného
obytného tizemia
* byvanie v bytovych domoch - len existujtce
Zakazujuce funkcéné vyuzivanie (nepripustné):
* byvanie v bytovych domoch (okrem existujaceho)
* polnohospodarska vyroba (vratane zivocisnej vyroby) — okrem drobnochovu
* priemyselna vyroba (vratane stavebnej vyroby)

» skladovanie a logistika

* obcianske vybavenie vyssieho vyznamu s negativnymi vplyvmi na kvalitu
prostredia a/alebo s vysokymi narokmi na dopravna obsluhu

» obcianske vybavenie typu prechodné ubytovanie
* technické vybavenie a dopravné vybavenie vyssieho vyznamu

* vSetky ostatné druhy cinnosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.
zapachom, hlukom, zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzili vyuzitie susednych pozemkov

Regulacia funkéného vyuzitia pre rekreacné izemie R1

Charakteristika:

* Existujaci Sportovy areél s futbalovym ihriskom sa zachova, dobuduje a doplni sa
jeho vybavenie.

88



Vymedzenie:
* existujici $portovy areal
Prevladajace funkéné tizemie:
* rekreacné Gzemie
Pripustné funkéné vyuzivanie:
* Sport a rekreacia — Sportové ihriskd a zariadenia pre rekreaciu a $port
Obmedzujice funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

» prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie — len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu tizemia

* obcianske vybavenie — len zariadenia stvisiace s pripustnym funkénym vyuzivanim

* verejna a vyhradena zelen — na podporu oddychovych a rekrea¢nych funkcii
Zakazujuce funkéné vyuzivanie (nepripustné):

* byvanie

» vyroba akéhokolvek druhu

» skladovanie a logistika

* obcianske vybavenie nestvisiace s pripustnym funkénym vyuzivanim

* technické vybavenie a dopravné vybavenie vyssieho vyznamu
Regulacia funkéného vyuzitia pre rekreacné izemie R2

Charakteristika:

» Existujica chatova osada sa zachova v sticasnom rozsahu, bez predpokladu
dalsieho rozsirovania a s vylicenim trvalého byvania.

Vymedzenie:

+ chatové osada v medzihradzovom priestore, pri Sulianskom jazere
Druh funkéného tizemia:

* rekreacné tizemie
Pripustné funkéné vyuzivanie:

* rekreacia individualna — v zahradnych a rekreacnych chatkéach so zastavanou
plochou do 60 m?

Obmedzujice funkcéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

» prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie — len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu tizemia

* ihriskd a oddychové plochy do vymery 500 m?
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* verejna a vyhradena zelen — na podporu oddychovych a rekrea¢nych funkcii
Zakazujuce funkcéné vyuzivanie (nepripustné):

* byvanie

* iné formy rekreacie (vratane zariadeni prechodného ubytovania)

* vyroba akéhokolvek druhu

» skladovanie a logistika

* obcianske vybavenie

* technické vybavenie a dopravné vybavenie vyssieho vyznamu
Regulacia funkéného vyuzitia pre rekreacné tizemie R3

Charakteristika:

» Areal hokejovej a tenisovej haly sa zachova v sticasnom rozsahu.
Vymedzenie:

» existujici areal hokejovej a tenisovej haly
Prevladajace funkéné tizemie:

* rekreacné Gzemie
Pripustné funkéné vyuzivanie:

» Sport a rekredcia — Sportové ihriska a zariadenia pre rekredciu a Sport
Obmedzujice funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

* prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie — len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu tizemia

* obcianske vybavenie — len zariadenia stuvisiace s pripustnym funkénym vyuzivanim

» verejna a vyhradena zelen — na podporu oddychovych a rekrea¢nych funkcii
Zakazujuce funkcéné vyuzivanie (nepripustné):

* byvanie

* vyroba akéhokolvek druhu

» skladovanie a logistika

* obcianske vybavenie nestvisiace s pripustnym funkénym vyuzivanim

* technické vybavenie a dopravné vybavenie vyssieho vyznamu
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Regulacia funkéného vyuzitia pre rekreacné izemie R4

Charakteristika:

* V priestorovom celku R4 zmysle pripravovaného investi¢ného zameru vznikne
zariadenie agroturistiky — ran¢

Vymedzenie:
* navrhovana rozvojova plocha ¢. 15
Prevladajace funkéné tizemie:
* rekreacné Gzemie
Pripustné funkéné vyuzivanie:
» rekredcia - agroturistika (vratane ubytovania a drobnochovu)
Obmedzujice funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

* prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie — len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu tzemia

» Sportové ihriska a zariadenia pre rekredciu a Sport - len zariadenia stvisiace s
pripustnym funkénym vyuzivanim

* obcianske vybavenie — len zariadenia stuvisiace s pripustnym funkénym vyuzivanim

* nepolnohospodarska vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov — len vyrobné
sluzby a remeselné prevadzky

» vyhradena zelen — na podporu oddychovych a rekrea¢nych funkcii
Zakazujace funkéné vyuzivanie (nepripustné):

* byvanie (okrem ubytovania navstevnikov, zamestnancov a spravcov)

» priemyselna vyroba (vratane stavebnej vyroby)

» skladovanie a logistika

* Zzivocisna vyroba - velkochochov

» vSetky ostatné druhy cinnosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.
zapachom, hlukom, zvysenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzili vyuzitie susednych pozemkov

Regulacia funkcéného vyuzitia pre vyrobné tzemie V1

Charakteristika:

» Existujici hospodarsky dvor PD, ktory predstavuje vyrobné tizemie V1, sa zachova,
s moznostou intenzifikacie a vyuzitia aj pre podnikatelské aktivity
nepolnohospodarskej vyroby a skladov.
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Vymedzenie:

* hospodarsky dvor polnohospodarskeho podniku
Priradenie k funkcnej izemnej zone:

* vyrobné izemie
Pripustné funkéné vyuzivanie:

* polnohospodarska vyroba (vratane zivoc¢isnej vyroby — do 100 velkych dobyt¢ich
jednotiek)

* nepolnohospodérska vyroba (vratane stavebnej vyroby), vyrobné sluzby (vratane
opravarenskych, servisnych, komunélnych prevadzok) - bez negativnych a rusivych
vplyvov

» skladovanie a distribtcia - miestneho vyznamu
Obmedzujtce funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

» prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie — len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu tizemia

» agroturistika s prechodnym ubytovanim néavstevnikov — do 10 16Zok

» odpadové hospodérstvo (zberny dvor, kompostovisko) — len miestneho vyznamu a
bez negativnych vplyvov na Zivotné prostredie

* plochy ochrannej a aredlovej zelene
Zakazujuce funkéné vyuzivanie (nepripustné):
* priemyselna vyroba s negativnhymi vplyvmi na zZivotné prostredie
» skladovanie a logistika vyssieho vyznamu
* byvanie (okrem ubytovania zamestnancov a navstevnikov)

* S$port a rekredcia
Regulacia funkéného vyuzitia pre vyrobné tizemie V2

Charakteristika:

* Vyrobné tizemie V2 je urcené pre nepolnohospodérsku vyrobu a vyrobné sluzby.
Rozsiri sa o novi plochu na juznom okraji ¢asti Horny Bar.

Vymedzenie:

» existujice vyrobné aredly nepolnohospodarskej vyroby a skladov v okrajovych
polohéch c¢asti Horny Bar.

* navrhovana rozvojova plocha ¢. 14
Priradenie k funkcnej izemnej zone:

* vyrobné tizemie
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Pripustné funk¢né vyuzivanie:

* nepolnohospodérska vyroba, vyrobné sluzby (vratane stavebnej vyroby) — bez
negativnych a rusivych vplyvov

» skladovanie a distribticia — miestneho vyznamu
Obmedzujice funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

» prislu$né verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie — len
vybavenie nevyhnutné pre obsluhu tizemia

* komercna administrativa — stvisiaca s pripustnym funké¢nym vyuzivanim
* plochy ochrannej a aredlovej zelene
Zakazujuce funkéné vyuzivanie (nepripustné):
» polnohospodarska vyroba (vratane zivocisnej vyroby a drobnochovu)
» priemyselna vyroba s negativnymi vplyvmi na zivotné prostredie
+ skladovanie a logistika vyssieho vyznamu

* byvanie (okrem ubytovania zamestnancov a navstevnikov)

* S$port a rekredcia

Regulacia funkéného vyuzitia pre tizemie obc¢ianskeho vybavenia O1, 02

Charakteristika:

* Priestorovy celok O1 je urceny pre zariadenia socidlnej vybavenosti, s
predpokladom rekonstrukcie a revitalizdcie existujiceho komplexu. Priestorovy
celok O2 predstavuje zariadenie penziénu pre seniorov (v stiCasnosti pred
dokoncéenim).

Vymedzenie:

» aredly domova sociadlnych sluzieb a nevyuzivanych byvalych robotnickych
ubytovni

+ areal penziénu pre seniorov v m.¢. Sulany
Druh funkéného tizemia:

* tuzemie obc¢ianskeho vybavenia
Pripustné funkéné vyuzivanie:

* obcianske vybavenie typu socialne sluzby (vratane zdravotnickych a vzdelavacich
zariadeni), prechodné ubytovanie, administrativa, kultirne zariadenia

Obmedzujtce funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

* prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu tizemia,
vratane parkovisk a gardzi
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* zariadenia $portu, ihrisk4 — pre potreby vzdelavacich zariadeni

* obcianske vybavenie typu maloobchod, sluzby pre obyvatelstvo, verejné
stravovanie — len zariadenia stivisiace s pripustnym funkénym vyuzivanim

Zakazujace funkéné vyuzivanie (nepripustné):
* byvanie (okrem ubytovania navstevnikov, zamestnancov a spravcov)
* polnohospodérska vyroba (vratane zivocisnej vyroby)
» priemyselné vyroba (vratane stavebnej vyroby)
» skladovanie a logistika

* technické vybavenie a dopravné vybavenie vyssieho vyznamu

» vSetky ostatné druhy c¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr.
zapachom, hlukom, zvySenym vyskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzili vyuzitie susednych pozemkov

Regulacia funkéného vyuzitia pre tizemie bez zastavby K1

Charakteristika:

«  Uzemie bez zastavby K1 je intenzivne polnohospodérsky vyuZivané prevazne ako
orna poda. Je vhodné na polnohospodarske vyuzitie, bez lokalizacie novej zastavby.
Pre zvysenie ekologickej stability st potrebné ekostabilizacné opatrenia
a dobudovanie prvkov USES.

Vymedzenie:

* Ide o rie¢nu rovinu s ornou pddou, ktora predstavuje celé katastralne tizemie s
vynimkou existujtcej zastavby a jej navrhovaného rozsirenia.

Pripustné funkéné vyuzivanie:
* polnohospodarska pdda (orna poda, trvalé kultary, trvalé trdvne porasty)
* nelesnd drevinova vegetacia, lesné porasty, vodné plochy

Obmedzujtce funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

» prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie — len
nevyhnutné vybavenie

» zariadenia a stavby pre polnohospodarsku vyrobu — poIné hnojiska, kompostoviska,
skleniky, pristresky a pod.

» doplnkové vybavenie cyklistickych tras a pesich turistickych tras — pristresky,
odpocivadla, rozhladne atd.

Zakazujuce funkéné vyuzivanie (nepripustné):
» vystavba akychkolvek inych trvalych stavieb

+ tazba nerastnych surovin
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Regulacia funkéného vyuzitia pre Gzemie bez zastavby K2

Charakteristika:
«  Uzemie je vyuzivané ako technické dielo — stéast vodného diela Gabéikovo.
Vymedzenie:

* plochy technického diela privodného kanéla vodného diela — objekty hradzi, vodny
tok kanalov

Pripustné funk¢né vyuzivanie:

* technicka vybavenost nadregionalneho vyznamu (stavby vodného diela Gabcikovo)
Obmedzujtce funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):

» cyklisticka trasa — na korune hradze

+ trvalé travne porasty, sprievodna liniova zeleri — pozdiZ hradzi a priesakovych

kanalov

» prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie - len vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu izemia

Zakazujice funkcéné vyuzivanie (nepripustné):

* vSetky ostatné druhy vyuzivania
Regulécia funkéného vyuzitia pre tzemie bez zastavby K3

Charakteristika:

* Sidelna zelen nadvézuje na obytné tizemie. Tvori ju verejna zelen a $pecidlna zelen
(vratane cintorinov) a plochy pre jej rozsirenie, ako aj sikromna zelen rozsiahlejsich
zahrad v zastavanom tizemi vo vyznacenej polohe. Je nevyhnutna pre zabezpecenie
kvality zivotného prostredia, ako aj ekologickej stability Gzemia.

Vymedzenie:
* verejna zelen
* stkromn4 zelen zdhrad (v zastavanom tzemi - podla vyznacenia v grafickej casti)
* existujica $pecialna zelen (cintoriny)

* navrhované rozvojové plochy ¢. 16, 17 (rezervované pre rozsirenie cintorinov a

verejnu zelen)
Pripustné funkéné vyuzivanie:

» zahrady, vratane hospodérskych objektov v nevyhnutnom rozsahu a so zastavanou
plochou do 60 m?

* verejna zelen
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» vyhradena zelen (cintoriny), vratane objektov pohrebnych a stvisiacich sluzieb — len
existujtce arealy cintorinov a ich navrhované rozsirenie

Obmedzujtce funkéné vyuzivanie (pripustné s obmedzenim):
» ihriskd a oddychové plochy — len v rdmci pléch verejnej zelene

» prislusné verejné technické vybavenie a verejné dopravné vybavenie - len vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu tzemia

Zakazujuce funkéné vyuzivanie (nepripustné):

* vsetky ostatné druhy vyuzivania

3.2 Zasady a regulativy umiestnenia obcianskeho vybavenia
uzemia
Stanovujua sa zavazné zésady pre umiestnovanie obc¢ianskej vybavenosti:

» zariadenia dennej potreby umiestiiovat v primeranej pesej dostupnosti v zdujme
vytvérania podmienok pre zakladnt obsluhu vsetkych obyvatelov

* nové prevadzky obchodu a sluzieb celoobecného vyznamu pre obyvatelstvo
situovat primarne v rdmci vymedzenej centrédlnej zény obce

* vo vymedzenej centralnej zone obce mozu byt funkcie byvania a sluzieb
integrované v ramci polyfunkénych budov (t.j. jednotlivé funkcie pripustného
funk¢éného vyuzivania a obmedzujticeho funkéného vyuzivania je mozné
kombinovat v ramci polyfunkénych domov)

» usmernovat rozvoj sluzieb (najma v skupine vyrobnych sluzieb) v obytnom tzemi
tak, aby nedochédzalo k negativnemu posobeniu na kvalitu obytného prostredia

» uskutoc¢nit rekonstrukciu a modernizéaciu zariadeni obc¢ianskej vybavenosti a
socialnej infrastruktary

* rozs$irit plochy cintorinov a verejnej zelene
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3.3 Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného
vybavenia Uzemia

Z hladiska umiestnenia verejného dopravného vybavenia je potrebné dodrziavat
nasledovné zasady:

» reSpektovat existujace koridory nadradenej dopravnej infrastruktiry — cesty II. a III.
triedy a ich vyhladové sirkové usporiadanie

* doplnenie komunika¢ného systému obce o miestne komunikécie pre dopravna
obsluhu navrhovanych rozvojovych pléch

* podmienujicim predpokladom vystavby novych budov v navrhovanych
rozvojovych plochéach je dopravné napojenie prostrednictvom vybudovanych
spevnenych komunikacii - asfaltovych alebo beténovych

* dopravnu obsluhu obytného tizemia zabezpecit vylucéne verejne pristupnymi
komunikaciami

« na slepych miestnych komunikéciach s dizkou nad 100 m, ktoré nie je mozné
zokruhovat, vybudovat otociska

» pre nové komunikécie rezervovat koridor s minimalnou sirkou 8 m

« vybudovat chodniky pozdlz navrhovanych miestnych komunikacii vyssieho
vyznamu

« rekonstrukcia a dobudovanie chodnikov pozdlz cesty II. triedy na celom prietahu
cesty zastavanym tizemim obce

« dobudovanie prepojovacieho chodnika z miestnej dasti Sulany do centra jadrove;j
casti obce

« vybudovat cyklisticki trasu Sulany - Rohovce - Lehnice, pozdlz cesty 111/1384 — v
zmysle tzemného planu regionu

« vybudovat cyklistickd trasu Sulany - Jurova

* ku kazdej obytnej a rekreacnej stavbe musi byt zabezpeceny riadny pristup, ktory
ziadnym sposobom neposkodzuje a neohrozuje cudzi majetok

» parkovacie plochy pre rodinné domy zabezpecovat na pozemkoch rodinnych
domov — v gardzach alebo na spevnenych plochach

* zachovat, resp. zabezpecit pesiu dostupnost zastavok do vzdialenosti 500 m

97



3.4 Zasady a regulativy umiestnenia verejného technického
vybavenia Uzemia

Z hladiska umiestnenia verejného technického vybavenia je potrebné dodrziavat
nasledovné zasady:

» reSpektovat existujace potrubia a zariadenia verejného vodovodu
» rekonstruovat rozvodnii vodovodnt siet v nevyhovujicom stave

» zabezpecit zasobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu v silade s
urbanistickou koncepciou - rozsirit vodovodni siet o rozvody v navrhovanych
uliciach a rozvojovych plochach

* nové vodovodné potrubia v maximalnej miere zokruhovat s existujucimi potrubiami
a umiestnovat ich do verejnych priestranstiev

* vybudovat v celej obci splaskovi kanalizaciu s ¢istenim odpadovych vod
» trasy kanaliz4cii a zariadenia na nich umiestnovat do verejnych priestranstiev

* do vybudovania splaskovej kanalizacie ako do¢asné riesenie vybudovat Zzumpy a
zdrzané odpadové vody vyvazat na zneskodnenie do cistiarne odpadovych véd

» reSpektovat zakon o vodach ¢. 364/2004 Z.z., zékon ¢. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodilami a prislusné platné normy STN 75 2102 ,,Upravy riek a potokov*

» pripadné krizovania inzinierskych sieti s vodnymi tokmi musia byt riesené v stlade
s STN 73 6822 ,Krizovanie a sibehy vedeni a komunikécii s vodnymi tokmi*

* zachytavat dazdové vody v zastavanom Gzemi na pozemkoch prislusnych budov
» reSpektovat koridory existujacich vedeni elektrickej energie VN

* v zastavanom tzemi realizovat rozvodné elektrické siete kablovymi vedeniami v
zemi

* transformacné stanice v zastavanom tizemi budovat s vnitornym vyhotovenim
(kioskové alebo murované) s vykonom do 630 kVA

» re$pektovat koridory existujtcich plynovodov

« plynofikovanie novych rozvojovych pléch uskutoéiovat predizenim, alebo
vysadenim novych odbociek plynovodov

» resSpektovat trasy telekomunikac¢nych kablov a zariadenia telekomunikacnej
infrastruktary

» vysielacie telekomunikac¢né zariadenia (s vynimkou WiFi vysielacov) neumiestnovat
v obytnom tizemi, v jeho navrhovanom rozsireni ani v samostatnych arealoch
obcianskeho vybavenia

* trasy novych a rekonstruovanych rozvodov miestnej telekomunikacne;j siete
realizovat zemnym vedenim
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v existujtcej zastavbe, ako aj v objektoch v novych rozvojovych plochéach vytvorit
jednoduché tkryty budované svojpomocne v zmysle vyhlasky ¢. 532/2006 Z. z.

o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek

a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov

ukrytie zabezpecit podla planu ukrytia obce na zaklade osobného a vecného plnenia
podla urc¢ovacieho listu pocas vyhlasenej mimoriadnej situacie alebo v ¢ase vojny a
vojnového stavu

3.5 Zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych

hodnot

7 hladiska zachovania kultarnohistorickych hodnét je potrebné dodrziavat nasledovné

zasady:

pri obnove, dostavbe a novej vystavbe je potrebné:
* zohladnit mierku povodnej zastavby,
» zachovat historické umiestnenie stavby na pozemku,

» zachovat typicku siluetu zastavby a dialkové pohlady na oba kostoly ako
dominanty obce,

» zachovat vidiecky (historicky) charakter zastavby a charakter historického
podorysu v najstarsich castiach zastavaného tizemia obce — v m.¢. Horny Bar v
$irsom okoli kostola a pozdlz ulic tiahnucich sa na severovychod a juhozapad od
kostola a v m.¢. Sulany pozdiZ ulice vediicej pri kostole

zachovat, resp. chrénit architektonické pamiatky a solitéry s historickymi a
kultarnymi hodnotami:

+ v k.a. Horny Bar: kostol sv. Stefana Kréla, rimskokatolicky (barokovo-
klasicisticky), kriz pri kostole, novodobé pomniky pri kostole, dom stup.¢. 104
(povodne stcast aredlu kastiela), bozie muky, tstredny kriz cintorina, dobové
néhrobniky, areal zidovského cintorina, objekt stp. ¢. 20 (hospodérska halova
stavba), stavby so zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom - sip.c. 5, 58,
67

+ v k.a. Sulany: kostol sv. Anny, rimskokatolicky (pévodne goticky), kastiel
(povodne neskororenesancny), Lurdska jaskyna v areali kostola, kriz v areali
kostola,, pomniky padlym v 1. a 2. svetovej vojne, pomnik 1. pisomnej zmienky
obce Sulany, kaplnka pred cintorinom, tstredny kriz a dobové nahrobniky v
areali cintorina, hospodarska budova v blizkosti kastiela, budova materskej skoly
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z 1. 1928, zachované domy kolonistov z 20. rokov 20. stor., stavby so
zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom - stp. ¢. 13, 75, 82, 85, 86, 114

» z hladiska ochrany archeologickych nélezov a nélezisk dodrziavat nasledovné
poziadavky:

* investor, resp. stavebnik kazdej stavby, vyzadujticej si zemné prace, si od
Krajského pamiatkového tradu Trnava v jednotlivych stupnioch izemného
a stavebného konania vyziada konkrétne stanovisko ku kazdej pripravovanej
stavebnej ¢innosti stvisiacej so zemnymi pracami (liniové stavby, budovanie
komunikaécii, bytova vystavba atd.) z dovodu, Ze stavebnou ¢innostou resp.
zemnymi pracami moze dojst k naruseniu archeologickych nélezisk, ako aj k
poruseniu dosial neevidovanych archeologickych nélezov a nalezisk

* o nevyhnutnosti vykonat pamiatkovy vyskum rozhoduje Krajsky pamiatkovy
urad Trnava v stlade s pamiatkovym zdkonom

3.6 Zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie,
ochrany a vyuzivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody
a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania ekologickej
stability

Zasady ochrany a vyuzivania prirodnych zdrojov

Z hladiska ochrany a vyuzivania prirodnych zdrojov je potrebné respektovat Chranent
vodohospodarsku oblast Zitny ostrov a zakdzané ¢innosti podla Nariadenia vlady SSR
46/1978 Zb. a zakona ¢. 305/2018 Z.z. o chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zasady ochrany prirody a krajiny

Z hladiska ochrany prirody a krajiny je potrebné dodrziavat nasledovné zasady:
* chrénena krajinné oblast Dunajské luhy

* chrénené vtacie izemie SKCHVUO007 Dunajské luhy
Zasady vytvarania tizemného systému ekologickej stability (USES)

V zmysle navrhu systému ekologickej stability je nutné respektovat / dobudovat
navrhované prvky USES, tak aby plnili pozadované funkcie biocentra, biokoridoru alebo
interakéného prvku:
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biocentra miestneho vyznamu MBc Malobarské, MBc Jazierko, MBc Pridely

biokoridory miestneho vyznamu MBk Kanél Sulany — Jurova, MBk Priesakovy
kanal, MBk Malobarské - Jazierko

interakéné prvky plosného a liniového charakteru: sprievodna vegetacia ciest,
liniové zelen na polnohospodarskej pode, ktora nie je klasifikovana ako biokoridor,
mensie remizky a ostrovceky zelene na polnohospodarskej pode, ktoré nie st
klasifikované ako biocentrd, plocha zelene na cintorinoch v obci, plocha zelene
byvalého zidovského cintorina v poli, verejna zelenl v zastavanom tzemi obce

Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie a implementacie ekostabilizacnych

opatreni

Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie a vytvarania a udrziavania ekologickej

stability je potrebné dodrziavat nasledovné zasady:

optimalizovat drevinovu skladbu a preferovat pévodné dreviny, v stlade s
potencidlnou prirodzenou vegetaciou v danom tizemi

zvysit druhovi diverzitu lesnych porastov a nelesnej drevinovej vegetacie
a zabranif jej dalSej monokulturalizacii

zachovat a vytvorit naraznikové pasy brehovych porastov pozdlZ vodnych tokov
(mimo zastavaného tizemia obce)

zabranit $ireniu a zabezpecit odstranovanie nepovodnych druhov (najma agatu
bieleho, nepovodnych variet topolov) a invaznych druhov rastlin ohrozujtacich
biologickt diverzitu v stilade s platnou legislativou

dobudovat prvky tzemného systému ekologickej stability (biokoridory, biocentrd)

obmedzit socioekonomické ¢innosti v lokalitach tvoriacich prvky tizemného
systému ekologickej stability

udrziavat existujicu a zalozit novi liniova zelen s funkciou retencie vody v krajine
v podobe vsakovacich vegetacnych péasov

rozc¢lenit velké hony poInohospodérskej pddy vysadbou a revitalizaciou liniovej
zelene — stromoradi a aleji

reSpektovat a chranit ochranné a hospodarske lesy a dodrziavat ochranné pasmo
lesa — 50 m od hranice lesného pozemku (v zmysle zdkona ¢. 326/2005 Z. z.
o lesoch v zneni neskorsich predpisov)

re$pektovat a chranit najkvalitnejsiu polnohospodarsku pédu v katastrdlnom tzemi

vysadit pasy alebo linie izola¢nej zelene okolo, resp. v rdmci vyrobnych aredlov a
hospodarskych dvorov, najma v kontakte s obytnym tizemim

v obytnom Gzemi, resp. v kontakte s nim zalozit nové plochy parkovej zelene

101



vysadit pasy alebo linie izolac¢nej zelene na rozhrani polnohospodérskej pody a
zastavaného tizemia, vratane jeho navrhovaného rozsirenia

revitalizovat existujicu liniova zelen a vysadit novi liniovi zelen (stromoradia a
aleje) pozdlz tcelovych komunikécii a poInych ciest

dobudovat komplexny systém ploch zelene v sidle v prepojeni do kontaktného
Uzemia a do prilahlej krajiny

pri vysadbe prispdsobit vyber drevin meniacim sa klimatickym podmienkam
zvysSovat podiel prvkov zelene a prirodnych prvkov v zastavanom tizemi obce

revitalizovat a parkovo upravit plochy verejnej zelene v centre obce a miestnej casti
Sulany

vysadit aspon jednostrannti liniova (alejovi) zelen na hlavnych obsluznych
komunikaciach v navrhovanych obytnych uliciach

zvySovat podiel vegetdcie pre zadrziavanie (retenciu) a infiltrdciu dazdovych véd v
sidle, osobitne v zastavanom centre obce a v ramci navrhovanych rozvojovych
ploch

dobudovat zariadenie na zber triedeného odpadu (zberny dvor) a zabezpecit ho
proti priesaku skodlivych latok do podzemnych vod (podlozia)

odstranit environmentalnu zataz DS (007) / Horny Bar - skladka TKO - rekultivovat
stara skladku komunalneho odpadu

pred vystavbou obytnych budov v izemi so strednym radénovym rizikom
zabezpecit meranie objemovej aktivity radénu v podnom vzduchu a na zaklade
vysledkov merania realizovat stavebné opatrenia proti prenikaniu radénu z
geologického podlozia, ako aj respektovat legislativu v oblasti radia¢nej ochrany -
zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zdkon ¢. 87/2018 Z.z. o radia¢nej ochrane a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov, vyhlasku ¢. 98/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o obmedzovani oZziarenia pracovnikov a obyvatelov z
prirodnych zdrojov ionizujiceho Ziarenia

3.7 Vymedzenie zastavaného uzemia obce

Zastavané tizemie obce je vymedzené hranicou zastavaného tizemia obce stanovenou k 1.
1. 1990.

V suvislosti s ndvrhom rozvojovych pléoch vymedzuje tzemny plan obce Horny Bar

zastavané tzemie obce tak, Ze bude zahrnat:
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* existujice zastavané tizemie vymedzené stiCasnou hranicou zastavaného tizemia
obce, vratane novych rozvojovych pléch ¢. 4, 5, 8, 10

* existujica zastavba priamo nadvézujtca na existujtce zastavané tizemie a na nova
rozvojovu plochu ¢. 13

* nové rozvojové plochy (situované mimo zastavaného tizemia) ¢. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 14

Nové rozvojova plocha ¢. 15, urcena pre rekreacné vyuzitie, priamo nenadvazuje na
zastavané Uizemie, preto sa nenavrhuje zaclenit do zastavaného tzemia obce. Rozvojové
plochy ¢. 16 a 17 st urcené pre rozsirenie cintorina a preto nebudu tvorit zastavané

uzemie.

Hranica zastavaného tizemia obce k 1.1.1990 a navrhovana hranica zastavaného tizemia
obce st vyznacené v grafickej ¢asti tizemného planu obce Horny Bar.

3.8 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla
osobitnych predpisov

Ochranné pasma dopravy a dopravnych zariadeni

Z hladiska ochrany tras nadradenych systémov dopravného vybavenia tizemia je potrebné
v rieSenom tzemi respektovat:

* cestné ochranné pasma mimo zastavaného tizemia obce, vymedzeného platnym

v

Uzemnym planom obce (v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikacidch v zneni neskor$ich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky c¢.
35/1984 Zb.):

* ochranné pasmo cesty II. triedy — 25 m od osi vozovky

* ochranné pasmo cesty III. triedy — 20 m od osi vozovky

Ochranné pasma technického vybavenia

Z hladiska ochrany tras (nadradeného) technického vybavenia tzemia je v zmysle
prislusnych pravnych predpisov potrebné v rieSenom tzemi respektovat poziadavky na
ochranné a bezpecnostné pasma existujuceho aj navrhovaného technického vybavenia:

* ochranné pasma vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle § 43
zakona zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
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zakonov), vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovne;j
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

* 22kV-10 m (pre vodice bez izolacie)

ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle § 43
zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov)
vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch krajnych kablov vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla — 1 m pri
napéati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky

ochranné pasmo elektrickej stanice (v zmysle § 43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov):

» vonkajsieho vyhotovenia s napdtim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami,
ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na
hranicu objektu elektrickej stanice

* s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej
stanice na vymenu technologickych zariadeni

ochranné pasmo plynovodu (v zmysle § 79 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov) vymedzené vodorovnou vzdialenostou od
osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej ¢asti plynarenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologicke;j
casti plynarenského zariadenia:

» pre technologické objekty (regulacné stanice, filtracné stanice, armatarne uzly) —
8 m

* pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm - 4 m

» pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom tizemi mesta s
prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0,4 MPa — 1 m

bezpecnostné pasmo plynovodu (v zmysle § 80 zakona zakona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov) vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej c¢asti
plynarenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia:

» priregulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatarnych uzloch — 50 m

* pri plynovodoch prevadzkovanych s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou
svetlostou do 350 mm — 20 m

* pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa prevddzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom tzemi -10 m
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* ochranné pasma telekomunikacnych vedeni, zariadeni a objektov verejnej
telekomunikacnej siete (v zmysle zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov)

* ochranné pasmo vodovodu a kanalizacie (v zmysle zdkona ¢. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch v zneni neskorsich predpisov):

* pri priemere potrubia do 500 mm vratane — 1,8 m od osi potrubia horizontalne
na obe strany

Ostatné ochranné pasma (ochranné pasma vodnych tokov, lesa, hygienické)
V rieSenom tzemi je dalej potrebné respektovat ochranné pasma:

« ochranné pasmo vodohospodérsky vyznamného vodného toku - kanala Sulany —
Jurov4, ako aj priesakového kanéla 10 m od brehovej ¢iary obojstranne, pri
ostatnych vodnych tokoch 5 m od brehovej ¢iary obojstranne, v zmysle § 49 zdkona
¢. 364/2004 Z.z. (vodny zakon) a vykondvacej normy STN 75 2102. V tomto tizemi
nie je mozné umiestnovat vedenia a zariadenia technickej infrastruktiry, stavby
trvalého charakteru vratane pevného oplotenia a stuvisla vzrastla zelen.

* ochranné pasmo privodného kanala VD Gabcikovo 23 m od paty hradze

* ochranné pasmo lesa — 50 m od hranice lesného pozemku (v zmysle zdkona ¢.
326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov)

* ochranné pasma vodného zdroja HHB-2 (vymedzené oplotenim)

Chranené tizemia

V rieSenom tzemi je potrebné respektovat chranené tizemia (uvedené v kap. 2.11):
* chrénena krajinna oblast Dunajské luhy
» chrénené vtacie tizemie SKCHVUO007 Dunajské luhy

« chranena vodohospodarska oblast Zitny ostrov

3.9 Plochy na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia
a scelovania pozemkov, na asanaciu a na chranené casti
krajiny

V zmysle § 108 stavebného zakona a nélezu Ustavného stidu SR &. 217/2002 Z.z. tizemny

plan obce vymedzuje verejnoprospesné stavby, pre ktoré je mozné vyvlastnit pozemky a

stavby za ucelom zabezpecenia verejnoprospesnych sluzieb a verejného technického
vybavenia tizemia podporujiceho rozvoj Gizemia a ochranu zivotného prostredia.
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Verejny zaujem na vyvlastneni pre tieto GcCely sa musi preukédzat vo vyvlastiiovacom
konani. Za stavby podla odseku 2 pism. a) sa povazuju stavby urcené na verejnoprospesné
sluzby a pre verejné technické vybavenie tizemia podporujice jeho rozvoj a ochranu
zivotného prostredia, ktoré vymedzil a schvalil schvalujici orgdn v zavédznej casti
tzemnoplanovacej dokumentacie (§108 ods. 3 stavebného zakona).

Uzemny plan obce Horny Bar vymedzuje plochy, resp. koridory pre verejnoprospeiné
stavby v rozsahu zoznamu verejnoprospesnych stavieb podla kap. 3.10 tejto
dokumentécie. Verejnoprospesné stavby a plochy pre umiestnenie verejnoprospesnych
stavieb st zakreslené v ,komplexnom vykrese priestorového usporiadania a funkéného
vyuzivania tUzemia, s vyznacenou zavdznou castou rieSenia a verejnoprospeSnymi
stavbami“. Ako verejnoprospesné stavby st definované plochy a koridory pre dopravné
stavby, plochy a koridory pre distribu¢né energetické a vodohospodarske zariadenia,
plochy pre umiestnenie zariadeni socialnej vybavenosti, sidelnej zelene (vratane rozsirenia
cintorinov).

Predpoklada sa, ze k deleniu a scelovaniu pozemkov dojde na vsetkych plochéach
vymedzenych ako rozvojové plochy. Nakolko tizemny plan obce Horny Bar nie je rieseny s
podrobnostou Gizemného pldnu z6ny, nie st definované parcely, ktorych sa proces delenia
a scelovania bude dotykat.

Uzemny plan obce Horny Bar nevymedzuje plochy a objekty na asandcie. Ich vymedzenie
je potrebné vykonat v pripade kolizie s navrhovanymi verejnoprospesnymi stavbami na
zaklade podrobnejsej dokumentécie.

3.10 Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Uzemny plan obce Horny Bar urCuje zoznam verejnoprospesnych stavieb v nasledovnom
rozsahu a s oznacCeniami:

* 1 rekonstrukcia a rozsirenie cesty II/506 *

» 2 rekonstrukcia a rozsirenie ciest IIL. triedy *

* 3 miestne a upokojené komunikacie *

* 4 rekonstrukcia a rozsirenie miestnych a upokojenych komunikécii *

« 5 dobudovanie a rozirenie chodnikov pre chodcov (pozdlZ cesty 11/506, medzi
Castami Horny Bar a Su]fany)

* 6 cyklistické trasy
» 7 vytlaéné potrubie splaskovej kanalizacie (pri ceste 11/506)

* 8 nové transformacné stanice, vratane privodnych vedeni
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* 9 verejné oddychové priestranstvé s parkovou (sidelnou) zelefiou
* 10 rozsirenie cintorina
* 11 dobudovanie $portového arealu

* vratane inzinierskych sieti (splaskova kanalizacia, rozvody vody, plynu,
elektrickej energie NN, telekomunikécii)

3.11 Vymedzenie casti obce pre podrobnejsie riesenie v
uzemnom plane zény

V zmysle § 11 stavebného zdkona modze Gizemny plan obce vymedzit plochy, pre ktoré

bude nutné obstarat dokumentéciu nizsieho stupna (Gzemny plan zony).

Uzemny plan obce Horny Bar nevymedzuje ziadnu c¢ast obce pre podrobnejsie riesenie v
izemnom plane zény.

3.12 Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych
stavieb

Schéma zavaznych casti a verejnoprospesnych stavieb je sticastou ,komplexného vykresu
priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia izemia, s vyznacenou zavdznou castou
rieSenia a verejnoprospesnymi stavbami®.

Vsetky polozky predstavuji zavéaznu cast riesenia. Verejnoprospesné stavby st vyznacené
v zmysle ich definicie v kapitolach ¢. 3.9 a 3.10.
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4. DOPLNUJUCE UDAIJE

4.1 Zoznam vychodiskovych podkladov

» Atlas krajiny Slovenskej republiky, Bratislava: Ministerstvo zivotného prostredia
SR, 2002

* Koncepcia izemného rozvoja Slovenska 2011 v platnom zneni

* Krajinnoekologicky plan obce Horny Bar, 2019

* Oficiédlna stranka obce Horny Bar www.hornybar.sk

* Prieskumy a rozbory na tizemny plan obce Horny Bar, 2019

* Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Horny Bar na roky 2015 — 2020

* Program hospodarskeho rozvoja a socidlneho rozvoja Trnavského samospravneho
kraja na roky 2016 — 2020

* Regiondlna integrovana tizemn4 stratégia Trnavského samospravneho kraja na roky
2014 - 2020

* Regionalny tizemny systém ekologickej stability okresu Dunajska Streda, Esprit,
2019

* Regionalny tzemny systém ekologickej stability okresu Dunajska Streda, Bratislava:
UKE SAV, 1994

» Stratégia adaptacie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy - aktualizacia, 2018

« Uzemny plan regiénu Trnavského samospravneho kraja, 2014
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4.2 Doplniujuce definicie vybranych pojmov

Zastavana plocha

Za plochu zastavani stavbami sa povazuje podorysny priemet vsetkych casti stavby
vymedzeny vonkajsim obvodom zvislych konstrukcii uvazovanej stavby nachadzajtcich sa
nad tGroviiou upraveného terénu do vodorovnej roviny. Uroven terénu je definovana
plochou urc¢enou prienikom zékladne budovy a priliehajiceho upraveného terénu. Do
plochy zastavanej stavbami sa nezapocitava pddorysny priemer spevnenych pléch.

Spevnena plocha

Spevnené plochy st plochy so stavebnou tpravou, ktoré nie st zastavané stavbou. Ako
spevnené plochy sa pocitaju dlazdené chodniky, odkvapové chodniky, prijazdové cesty,
terasy na arovni terénu, exteriérové schodiska, dlazdené detské alebo viacticelové ihriska,
atd - t.j. vSetky upravené povrchy na teréne, z ktorych nemoéze dazdova voda vsakovat
prirodzenym sposobom do zeme.

Podlazie

Podlazie je c¢ast budovy vymedzena dvoma najblizS§ie nad sebou nasledujicimi
horizontdlnymi deliacimi konstrukciami. Budovy mézu mat podzemné, nadzemné a
ustupujice podlazie.

Nadzemné podlazie

Za nadzemné podlazie sa povazuje kazdé podlazie, ktoré ma priemernt troven podlahy na
urovni prifahlého terénu, nad trovnou prilahlého terénu, alebo v tirovni nie hlbsej ako 800
mm pod drovnou prilahlého terénu. Ostatné podlazia st podzemné. Do poc¢tu nadzemnych
podlazi sa nezapocitava podkrovie a ustupujice podlazie. Pri roéznych vyskovych
urovniach podlahy sa priemerna troven podlahy ur¢i vazenym priemerom jednotlivych
vyskovych trovni podlah celého podlazia.

Podzemné podlazie

Za podzemné podlazie sa povazuje kazdé podlazie, ktoré ina troven podlahy v priemere
nizsie ako 800 mm pod troviiou upraveného prilahlého terénu. Ostatné podlazia st
nadzemné.

Podkrovie

Podkrovie je vnutorny priestor domu pristupny z posledného (najvyssieho) nadzemného
podlazia, ktory je vymedzeny konstrukciou krovu a dalsimi stavebnymi konstrukciami a je
urceny na ucelové vyuzitie. Za podkrovie sa povazuje také podlazie, ktoré ma aspon nad
tretinou podlahovej plochy sikmu konstrukciu krovu, a ktorého zvislé obvodové steny
nadvazuju na Sikmu stresni. resp. stropnu konstrukciu, nie st vyssie ako polovica vysky
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bezného nadzemného podlazia domu. V podkrovi je dovolené iba jedno podkrovné
podlazie. Podkrovie sa nezahina do poctu nadzemnych podlazi.

Ustupujiice podlazie

Ustupujtce podlazie je posledné podlazie, ak jeho zastavana plocha je mensia ako 50 %
zastavanej plochy predchédzajiceho (predposledného) podlazia. Ustupujtice podlazie sa
nezahifna do poctu nadzemnych podlazi.
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